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UWAG:
Beton: BZ5
Stal zbrojeniowa : AllIN
Stal : S235JR
Stezenia dachowe | scienne — BESISTA 20, WK/ PROJEKT WYKONAWC/Y bud. B

Ciegna w dzwigarach — BESISTA 30, WK4

Folgczenia na sruby wykonac¢ zgodnie z PN-5-06200:199/ 7z rozdz. 6

Elementy stalowe ocynkowac, minimalna grubosc powloki cynku
wg EN SO 1467: 85 wm, nalezy wykonac otwory do odplywu cynku

Rysunek rozpatrywac fgcznie z rys. K=02 — K=06 oraz rys. architektury ORI

KONSTRUKCJA

OBIEKT:

ROZBUDOWA SIEDZIBY GrOWNEJ MUZEUM
KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GORZE

Wszystkie polgczenia na Sruby sprezajgce sprezyc sitg S, =100% wg tab. 11 ||#w | KONSTRUKCIALAGZNIKA-RZUTY

jednostka projektujqca:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"ARCH-E”
LOKALIZACIA: ul. Matejki 28 58-500 Jelenia Gora ul.Malarska 19-24/7
INWESTOR: ey 50=-111  WROCLAW
MUZEUM KARKONOSKIE w Jeleniej Gérze
ul. Matejki 26 58-500 Jelenia Gora DATA Viecien 2009
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PROJEKTANT: dr inz.
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