WYNIKI DLA PLYTY NA PARTERZE

Na mapach i wykresach przedstawiono wyniki obliczen statycznych dla ptyty nad
piwnicq

DO WYMIAROWANIE PRZYJETO PLYTE Z BETONU B25 O GRYBOSCI 20 cm ZBROJONA
STALA Alll-N

W prawym gornym rogu schematu znajduje sie tabelka, ktéra wskazuje jakie
elementy pokazywane sg na danym schemacie. Obok, po prawej stronie znajduje
sie skala przekroju zbrojenia w cm2/m

Symbole stosowane do oznaczen:

asrg — zbrojenie gérne kierunek ,poziomy” )

assg — zbrojenie gérne kierunek ,,pionowy” Na schematach przedstawione sq

asrd — zbrojenie dolne kierunek ,,poziomy” > w formie izolinii przekroie zbroienia

assd — zbrojenie dolne kierunek ,,pionowy”

J
Ponizej przedstawiono przyktadowy dobdr potrzebnego zbrojenia gtéwnego i
rozmieszczenie pretdw zbrojeniowych.

Minimalny stopien zbrojenia asrg wynosi 2,6 cm2/m maksymalny 25,0 cm?2/m
Minimalny stopien zbrojenia assg wynosi 2,6 cm?/m maksymalny 15,0 cm2/m
Minimalny stopien zbrojenia asrd wynosi 2,6 cm2/m maksymalny 8,0 cm2/m
Minimalny stopien zbrojenia assd wynosi 2,6 cm2/m maksymalny 7,5 cm2/m
Wybrano zbrojenie dla pdl ograniczonych warstwicg:
30cm2/m-@e8colé6cm

4,5cm?2/m-@8col12cm

6,0cmz/m-@8 co8cm

7.5cm2/m-@l2col14cm

2.0cm?2/m-@l12co12,5cm

120cm2/m-@l12co 10cm

150cmz/m-@l12co7,5cm

250cm2/m-@léco8cm

Na krawedziach ptyty nalezy wykonac¢ wience z 4 pretow ¢ 12 powigzane
strzemionami @ 8 w rozstawie 20 cm. Ptyty nalezy dozbroi¢ konstrukcyjnie w narozach
ptyty oraz w narozach otwordw stosujgc kazdorazowo 2 prety @ 16 o dtugosci 1,0 m.



Podciggi w stropach piwnic majg szerokos¢ 40 cm zas wysokos¢ 60 cm (wraz z
grubosciq ptyty)

Asd — zbrojenie dolne belki— min 3,2 cm2 max 12,0 cm? - wybrano 4 ¢ 20
Asg — zbrojenie gorne belki — min 3,2 cm2 max 11,0 cm?2-wybrano 4 ¢ 20

Ass — zbrojenie max na scinanie — 25,0 cm2/m — wybrano strzemiona @8 co 5 cm



