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1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA, POSADOWIENIE,
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

1.1 Podstawy wykonania

Podstawg do opracowania projektu sa:

« projekt budowlany , czes¢ architektoniczna
« uproszczona dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez
Zaktad Ustug Geologicznych Izabela Buratynska

58-506 Jelenia Gora, ul./ Elsnera 2/13

+ 0bowigzujgce normy polskie

« Dokumentacje geotechniczng opracowano w celu przedstawienia warunkéw
gruntowo wodnych na terenie przylegajacym do budynku MUZEUM
KARKONOSKIEGO, przy ulicy Muzealnej w Jeleniej Gorze. Opinia postuzy do
oceny geotechnicznej podtoza w miejscu projektowanego budynku, ktéry zostanie
dobudowany do obiektu istniejgcego. Przy opracowywaniu dokumentacji

geologicznej korzystano z materialdw archiwalnych autora i Szczego6towej Mapy
Geologicznej Sudetéw, arkusz Jelenia Goéra Zachad.

1.2 Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo - wodne zostaly przyjete na podstawie dostarczonej

dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Zaktad Ustug Geologicznych mgr inz.
Izabela Boratyniska, ul. Elsnera 2/13 z Jeleniej Gory.
Z dostarczonej dokumentacji wynika, ze dane gruntowe zostaly ustalone na podstawie
analizy 5 odwiertow oraz badan polowych in situ.

Na podstawie normy PN-81/B-03020 przyjeto gtebokos¢ przemarzania 1,00 m.
Fundamenty posadowiono na gtebokosci 3,57 m ppt.
Kategoria geotechniczna druga. Podloze gruntowe niejednorodne, wielowarstwowe.
Wierzchnig warstwe gruntu o migszosci ok. 2 m stanowig grunty nasypowe, humus, pod
ktérymi znajduje sie warstwa glin pylastych z domieszka zwiru 0 migszosci ok. 1 m i stopniu
plastycznosci 1,=0,10.
Warstwy te sg nienosne i muszg zosta¢ wymienione. Bezposrednio pod warstwg glin
pylastych z domieszka zwiru o 1,=0,10 zalegajg gliny pylaste zwiezite oraz ity pylaste o
[.=0,15. Warstwa ta wykorzystana zostanie jako warstwa nosna. Z Dokumentacji
geotechnicznej wynika, ze zalegajg one na glebokosci 2,95 do 3,95 m ponizej poziomu
terenu.
Odwierty wykonano do gtebokosci 342,8 m n.p.m. i nie stwierdzono wystepowania wod

gruntowych.



1.3 Charakterystyczne rzedne dla budynku:

poziom parteru  +0,00m=348,95 m npm
poziom posadowienia -3,57m=345,5 m npm
poziom wody gruntowej - nawiercony  =m npm

poziom wody gruntowej - przyjety =m npm

1.4 Odwodnienie
Na omawianym terenie, do stropu skaly, cigglty poziom wody gruntowej nie wystepuje.
Po intensywnych deszczach i w czasie roztopow s$niegu woda powierzchniowa
infiltrujgc w podtoze gromadzi sie czasowo na wkiadkach gruntu gliniastego, w
przestrzeniach miedzy kamieniami i na stropie skaly. W wykopie fundamentowym
woda bedzie saczy¢ ze scian do wyczerpania warstwy zasilajgcej. Podczas letnigj
suszy saczenia wody nie wystepuja.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej wraz z prowadzeniem robot
ziemnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej tak, aby roboty ziemne zawsze
odbywaly sie powyzej poziomu wody gruntowej. Wowczas na czas obnizania
poziomu wody gruntowej nalezy zalozy¢ studnie lub rury obserwacyjne sprawdzajgce
poziom wody gruntowej. Obnizenie poziomu wody gruntowej nalezy przeprowadzi¢ w

taki sposab, aby nie naruszy¢ struktury gruntu.

1.5 Wykopy
Przed przystgpieniem do wykopow nalezy wykonac¢ niezbedne prace
przygotowawcze obejmujace prace wyburzeniowe (zelbetowe murki oporowe, schody
terenowe, podesty itd.) oraz wycinke i wykarczowanie drzew rosngcych na terenie
projektowanego budynku.

Rzedna poziomu zero okreslono na wysokosci 348,95 m n.p.m.

W celu zapewnienia nosnosci podtoza gruntowego nalezy $cisle zachowac rezim
technologiczny wykopdéw i posadowienia fundamentéw. Wykop wykonaé w warunkach
suchych (nie moga wystgpi¢ opady atmosferyczne) do stropu warstwy nosnej tj. glin
pylastych z domieszkag zwiru i kamieni. Dno wykopu nalezy oczysci¢ z wystajgcych kamieni,
a pozostate po nich zagtebienia wypei¢ piaskiem zageszczonym do 1,=0,55. Bezposrednio
po wykonaniu wykopu nalezy utozy¢ (celem zabezpieczenia stanu gruntu) 10-o cm warstwe

chudego betonu. Na warstwie chudego betonu nalezy wymieni¢ grunt na podsypke



piaskowo-zwirowg i zagescic jg warstwowo do stopnia 1,=0,55, az do poziomu posadowienia
fundamentéw. Przeprowadzone prace muszg by¢ skonsultowane z geologiem.

W poziomie -3,55 m, tj. 10 cm ponizej poziomu posadowienia, nalezy
wykona¢ 10-o cm warstwe wyrownujaca z chudego betonu.

Przewidziano wykopy jamiste pod stopy oraz wykop szerokoprzestrzenny
pod ptyte fundamentowg z deskowaniem. Po zabetonowaniu fundamentéw i wykonaniu
prac towarzyszacych, nalezy fundamenty zasypa¢ do poziomu -0,83 m ppt. Grunt

nasypowy wokot fundamentow zagesci¢ do 1,=0,50.

1.6 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Budynek B wraz z czescig tacznika posadowione sg na ptycie fundamentowej i stanowg
konstrukcyjnie samodzielng catos¢. Potudniowa $ciana tacznika posadowiona jest na
stopach fundamentowych. Konstrukcja budynku B $cienno-plytowa. Sciany piwnicy
zelbetowe monolityczne. Od poziomu ,zero” sciany zewnetrzne grubosci 24 cm z
bloczkéw silikatowych ocieplonych styropianem gr.12 cm, zas wewnetrzne z cegly
silikatowe;j.
Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewniajg sciany podiuzne i poprzeczne zespolone
sztywnymi ptytami stropowymi w technologii zelbetowej opisanej w pkt. 1.6.6.
Budynek przekryty dachem o konstrukcji drewnianej, krokwiowo — ptatwiowej.

tacznik zaprojektowano w konstrukcji lekkiej sktadajacej sie ze stupéw stalowych na

ktorych oparto lekkie dzwigary stalowe z ciegnem napinajacym. Sciany zewnetrzne ze
szkia. Pokrycie dachu stanowi w czesci blacha faldowa na ptatwiach, w czes¢ dachu
pokryta szktem. Wewnatrz tgcznika znajduje sie kladka komunikacyjna z podioga
szklang oparta na lekkiej konstrukcji stalowej. Stezenia systemu konstrukcyjnego

zastosowano elementy ciegnowe BESISTA.

1.6.1 Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowej o grubosci 40 cm bez
spadku oraz stép fundamentowych (w potudniowe]j czesci tacznika). Wszystkie fundamenty
wykonac z betonu B25 i zazbroi¢ stalg Alll.

Glebokos¢ posadowienia fundamentow wynosi -3,57 m p.p.t.
W miejscu, gdzie fundamenty projektowane stykajg sie lub sg mocno zblizone do
istniejgcych fundamentéw obudowywanej chatki, projekt przewiduje wykonanie pod
nowoprojektowanymi stopami fundamentowymi wykonanie studni fundamentowych w
rozstawie osiowym ok. 112 cm. Studnie projektuje sie z kregéw betonowych ¢@ 800 mm i

grubosci 100 mm, ktére wypetnia sie chudym betonem. Posadowienie studni projektuje sie



na gtebokosci zalegania warstwy nosnej. Poziom posadowienia musi zosta¢ potwierdzony
przez geologa po wykonaniu wykopu wewnatrz kregu betonowego. Fundamenty taw w
bezposrednim sasiedztwie chatki posadawiamy na studniach fundamentowych w poziomie
istniejgcych fundamentéw chatki.

Szalunki wykonac z ptyt OSB. Nastepnie wykonac niezbedne zbrojenia i utozy¢ beton B25.

1.6.2 lzolacje pionowe i poziome
W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej izolacje poziome plyty
fundamentowej nalezy wykona¢ z folii SIKA lub rownowaznej, w przypadku braku wody
gruntowej zamiast folii mozna zastosowac izolacje bitumiczna.
Izolacje poziome ptyty pod szybem windowym nalezy wykona¢ rowniez z folii
SIKA lub rownowaznej, natomiast sciany pionowe nalezy zaizolowa¢ za pomoca
podwdjnego malowania Dysperbitem lub srodkiem réwnowaznym, tak by wytworzy¢ pod

wykopem wanne szczelna.

1.6.3 Sciany
W budynku B czesci w technologii tradycyjnej sciany fundamentowe zaprojektowano
jako zelbetowe grubosci 24cm, wykonane z betonu wodoszczelnego C20/25 (B25), W6 i
zbrojone stalg BSt500 (A-III).
W faczniku przewiduje sie sciany fundamentowe o grubosci 30 cm zbrojone siatkami ¢
8mm o oczku 25 cm ze stali Alll. W miejscach potaczenia scian fundamentowych ze
stupami stalowymi projektuje sie poszerzenie scian wg rys. K-01. Poszerzenia Scian
zbroi sie pretami @ 12mm przewigzanymi strzemionami ¢ 8mm w rozstawie 200 mm.
Siatki zbrojeniowe $cian 30-0 cm powinny by¢ wydluzone o0 250 mm do poszerzonej
czesci Sciany.
Sciany zewnetrzne w budynku B wykonane z bloczkéw silikatowych SILKA grubosci 24
cm ocieplone styropianem 12 cm, z wyjatkiem odcinka sciany w osi 6, ktorg
zaprojektowano jako zelbetowag w celu usztywnienia w kierunku poziomym sciany
lacznika w konstrukciji stalowej lezacej na przediuzeniu tej $ciany. Sciany wewnetrzne
nosne z bloczkéw silikatowych SILKA-E grubosci 24 cm, klasy 15 , natomiast Sciany
dziatowe z bloczkéw SILKA grubosci 12 cm . Potgczenia pionowe bloczkéw na zamek,
potaczenia poziome na zaprawe murarskg SILKA-YTONG.
W taczniku sciany zewnetrzne zaprojektowano z tafli szklanych na konstrukcji

aluminiowej w technologii ALUPROF lub rownowazne;j.



1.6.4 Stupy, trzpienie
Stupy, trzpienie monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg klasy BSt500
(A-1I1). W taczniku stupy stalowe okragte [1 244,5 x 8 mm, wykonane ze stali S235JR.

1.6.5 Podciagi i nadciagi
Nadciggi i podciagi z betonu B25, stal A-llI.

1.6.6 Stropy
Ptyty stropowe zelbetowe monolityczne grubosci 30 cm , beton B25, stal A-111
monolitycznie potgczone z podciggami i oparte na scianach konstrukcyjnych, grubosci
24cm. Dopuszcza sie zmiane na stropy prefabrykowane typu Filigran. Strop poddasza
zaprojektowano w technologii zelbetowe] wylewany na mokro, o grubosci 20 cm, oparty

na systemie stupow, $cian i podciggow.

1.6.7 Schody
Schody Zelbetowe prefabrykowane o konstrukcji ptytowej, beton klasy B-25, zbrojone
stalg klasy A-IIIN. Alternatywnie schody zelbetowe monolityczne, ptytowe, beton klasy
B-25, zbrojenie stalg klasy A-lll, co stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie
(zlecenie). Biegi schodowe oddylatowane od $cian, oparte na konsolach spocznikow

lub stropéw za posrednictwem podktadek elastomerowych (izolacja akustyczna).

1.6.8 Szyby windowe i platforma pionowa
Szyb windowy oddylatowany od konstrukcji budynku z podszybiem gtebokosci min.
100 cm i nadszybiem wysokosci min. 90 cm.
Sciany szybu windowego gr. 20 cm zaprojektowano z betonu klasy C25/30

zbrojonego stalg A-l11IN.

1.6.9 Kiladka szklana nad holem

Ktadke szklang w systemie Alu-prof, badz rownowaznym wsparta na wspornikach,

opartych na systemie stupow.

1.6.10 Konstrukcja dachowa
Konstrukcja ptatwiowo — krokwiowa, drewniana. Drewno impregnowa¢ srodkiem grzybo-
i owadobojczym oraz zapewniajacym ochrone p. pozarowag np. ,Fobos M2”".

Impregnacja cisnieniowa w wyspecjalizowanym zaktadzie.



W faczniku o konstrukcji stalowej zastosowano lekkie pokrycie ztozone z blachy fatdowe;j
TR160/250x0,88, ocieplenia styropianem o grubosci 20 cm oraz folig SIKA lub
rownowazng. W czesci tgcznika przewidziano dach szklany.

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary wraz z pretami dystansowymi wykonane z
ksztattownikow dwuteowych walcowanych oraz dzwigary stalowe ze Sciggiem. Pofa¢

dachu zostala stezona ciegnami @ 20 mm w systemie BESISTA.



2 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

2.1 Zestawienie obciazen w wiezbie dachowej

2.2 Zestawienie obciazen na stropy



