2.2. Zestawienie obci gzen na stropy

2.2.1. Obciazenia state

Piytki ceramiczne 0,01 m
Jk Yt 9o
kN/m? - kN/m?
01= 0,440 1,2 0,528
wylewka betonowa 0,04 m
Jk i 9o
kN/m? - kN/m?
0= 0,96 1,3 1,248
styropian FS-20 0,05 m
Jk i 9o
kN/m? - kN/m?
0= 0,0225 1,2 0,027
Strop zelbetowy 02m
Jk i 9o
kN/m? kN/m?
0s= 5 1,1 5,500
tynk cem.-wap. 0,0l m
Jk i 9o
kN/m? kN/m?
3= 0,19 1,3 0,247
obci azenie sumaryczne
9= 6,61 kN/m?
g,= 7,55 kN/m?

wynikowy wspoétczynnik obci azen stalych

y= 114

UWAGA! Ciezar wtasny elementow konstrukcyjnych uwzgledniany jest automatycznie w programie
obliczeniowym



2.2.2. Obciazenie technologiczne

Ok Vi Jo
kN/m? kN/m?
0s= 5 1,4 7,000
9= 5,00 kN/m?
g,= 7,00 kN/m?

Uwaga: W obcigzeniu techlonogicznym uwzgledniono dla klatek schodowych obcigzenie uzytl
5 kN/m?. a dla pivt stropowvch 4 kN/m? oraz obciazenie zastencze od $cianek dziatowvch 1 ki

obci gzenie sumaryczne na m stropu

9= 11,61 kN/m?
go= 14,55 kN/m?
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