S. Szczezalowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioriiv'obot
S.1- Roboty budowlane — konstrukcja dachowa drewniana

S.1.06. Roboty konstrukcji drewnianych dachowych

Nazwa inwestycji:  Przebudowa 4 rozbudowa  Muzeum
Karkonoskiegsow Jeleniej Gorze

Inwestor: Muzeum: Karkonoskie w Jeleniej Gorze

Adres: Jelcnia Gora, ul. Matejki 28



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszei- 85T sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbion. robodt
drewnianych konstruxz)i” dachowych dla zadania pt. Rozbudowa i1 przebudowa sied:iby glownej
Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stevowania SST

Specyfikaecia ‘techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontiaktowy przy zlecaniu
i realizacji tobot wymienionych w punkcie 1.1.

Specviikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opricowanego przez Pracownie
Praicktowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawiu 1 .Gpisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okre§lone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
drewnianych konstrukcji dachowych

1.4. Roboty konstrukcji drewnianych dachowych:
— Konstrukcja drewniana dachu.
— Wymiany dachowe dla osadzenia okien i wylazow
— Przybicie tat i kontr fat.

1.5. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacviizi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czg¢$ci pn. Wymagania Ogdlne niniciszej specyfikacji.
— Element drewniane z drewna naturalnego Jinpregnowanego, stanowiacy samodzielng
konstrukcje.
— Drewniana konstrukcja nosna przenoszacs. obciazenia pionowe i poziome od obiektu na
fundament.

1.6. Ogéle wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ <q daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolariiie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegélowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego t¢roau budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowicdzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowacé i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢~robot zwiazanych z wykonaniem robot drewnianych
konstrukcji dachowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykomaniu robot wg Dokumentacji Projektowe;.

Jako$¢ materialow, elemeuntow i wyrobow dostarczanych na budowe¢ powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm nanstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w apreuaiach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie
na budowe.

Materialy, ktor<.nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowyei lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinity by¢ wbudowane.



Dopuszcza si¢ stosowanie materiakiw, elementéw 1 wyroboéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materialy importowanecniusza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatanii
technicznymi.

W przypadku, gdy w dekinnentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podane-viy magan
technicznych dla matériaiow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, a’bo"dokonuje
si¢ ich zamiany ra.nne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona<.odpowiednich
uzgodnien z proj=xtantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wiitsu do dziennika
budowy.

Wykonawea, “jest zobowiazany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunk: i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementdw.1 wyrobow zgodnie z
wymasaniami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania rob4t vudowlano-montazowych"
oras szczegblowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw:lub dostawcoéw. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora nadzoru:

Elementy drewniane oraz stupy uktada si¢ okoto 20 cm na packiadkach nad ziemia, aby umozliwi¢
swobodna cyrkulacje powietrza. Nie dopuszcza si¢ w zadna wypadku sktadowaé elementow na
ptask bez zadaszenia.

Materialy do wykonania elementéw drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 388/2004.

2.1 Podstawowymi materialami sa:
Elementy konstrukcyjne tylko z drewna litego min. klasy C30, spelniajace wymagania PN-EN
338/2000. Elementy powinny by¢ wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacja z tolerancja £+ 5
mm.
Laczniki, do mocowania elementéw drewnianych mozna stosowac!

— gwozdzie gtadkie lub pier§cieniowe,

— gwozdzie $rubowe i skrecane,

— wkrety, sruby, nakretki, podktadki,

— $rodki ochrony do drewna,

— kotki drewniane 00 8 + 10 mm, dtugosci okoin 100 mm,

— gwozdzie klamrowe.

2.2. Skladowanie materialéw i konstrukeji

2.2.1. Materialy i elementy z drewna cawinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym

lub odizolowanym od elementow waistwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb aby nie powodowaé,icii deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie
powinna by¢ mniejsza od 20'cm.

2.2.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

2.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona ne~budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru.

Odbiér materialow z ewentualnymi‘zaleceniami szczegoélowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

3.SPRZET

Rodzaje, ilosci i barametry techniczne sprzgtu okre$la projekt organizacji robo* budowlanych i
montazowych araz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robét “lub ich czgsci
montowanycliz gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy .crzepisom o dozorze
techniczn( i musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksplcaicyi.



Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mieé trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotnz
wlasciwosci techniczne, np,: udZwig, no$nosc, ciSnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu-na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak'tez przy
wykonywaniu czynncszi‘pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku<maieriatow.
Wykonawca powitien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego drohmego sprzetu
pomocniczego do montazu (miotki, pity, wiertarko-wkretarki, strugi mechanicznetip.) oraz $rodki
transportu.

4. TRANSPORT

Qgllne wymagania dotyczace transportu podano w czg$ci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zavezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiang wlasciwosci technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodniez:
- Umowa
— Projektem organizacji robot
— Harmonogramem
— Projektem Budowlanym
— Poleceniami organéw kontrolujacych i nadzorujagych
—  Warunkami Technicznymi Wykonania roboét, c24¢§¢ 5, rozdziat 3 14
— Obowiazujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik ro>5t powinien stwierdzié, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnyi 'z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
konstrukcji drewnianych.

5.3. Zakres wykonywanych rob4¢

Konstrukcja i sposob wykonania poszczegdlnych elementow (stupy nosne, dach itp.) powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, szczegotowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych. W przypadku braku szczegoétowych rozwiazan wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ wlasne do akceptacji przez Inspektora.

5.4. Montaz wi¢zby dachowej

Krokwie nalezy potaczy¢ z jetkami i kloszczami zgodnie z dokumentacja projektowa. W trakcie
montazu wi¢zby nalezy zwroci¢ uwage ‘na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie wlasciwych
spadkéw. Zaleca si¢ wykonanie wstgpnych potaczen montazowych celem mozliwosci dokonania
korekt. Podktad pod pokrycie daci:iwe powinien spelnia¢ wymagania :

— Pochylenie ptaszczyzn| potaci dachowej zgodnie z dokumentacja projektowa oraz norma,>N-
B- 02361/1999,

— RoOwnos¢ powicrzehni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$§wit miedzy pow;crzchnia
deskowania,-« tata kontrolna o dlugosci 3,00 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopacdiyti do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegltym dospadku,

— Laty i Kontrlaty powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkiénil posiadajacymi
aprobavy techniczne,



6. KONTROLA JAKOSCEROBOT

6.1. Zasady ogélne koniroli

Wykonawca jest zchowiazany do opracowania programu zapewnienia jakosci rob4: budowlano -
montazowych. Gypracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno'zawieraé:

- zasady komisy;nej kontroli materialow, elementow:

jako$¢ materiatow, wyrobow, elementéw okresla si¢ na podstawie dokumeniow zataczonych do
dostawy;

ogledZin zewngtrznych,

b).isprawdzenia certyfikatow, deklaracji, S$wiadectw zgodnoscit zasady komisyjnej kontroli
wykonanych robét:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robot w oparciu o wzyniagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" i szczegotowych specyfikacji
technicznych,

Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatéw i1 robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych 1 sprawdzajacych jakos$¢ materiatdw 1 robot zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza si¢ odpowiednie
dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki~ pomiarow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru
koncowego, a

nastepnie doltacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada’ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspentora nadzoru.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodacsci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Wbudowane materialy i wykonane e!¢menty powinny spelnia¢ wymagania normy PN-
B-03150/2000.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kontroii zgodnos$ci wykonania robot z:
— Dokumentacja Projektowa
— Specyfikacja Techniczna
— Polskimi lub branzowy it normami
— Warunkami technicznymi wykonania i montazu
— Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
— Poleceniami Inwestora Zastgpczego

6.4. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dosiarczone nastepujace dokumenty
— dokumenty odbiordéw cze$ciowyca
— protokoty wszystkich odbiordw technicznych czg¢sciowych
— rozliczenie iloSciowe matcriatow
— certyfikaty i deklaracie zgodnos$ci wydane przez dostawcoOw materiatow
— projekt powykonawezy
Przy odbiorze koncowymmnalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wyXonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisamivz Dzienniku
Budowy ¢otyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
— protokeiv z odbiorow czgSciowych i realizacja postanowien dotyczacych vsunigeia usterek
— aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmialy i uzupetnienia



7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot naiezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowegd- wykonania
konstrukcji wigzb.aachowych zgodnie z przedstawiona dokumentacja projektowa. Przyv.v ycenie robot
nalezy zwroci¢ \iwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga miec: wplyw na koszt
wykonania.

7.1. Jednestka obmiarowa
Jednestka obmiarows jest:
Katistrukeji drewnianych — m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie.ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy. prowadzi¢ w miarg postepu robot,
kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 5 i 6. Odbiery czesciowe i koncowe prowadzic¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykcaane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W <teKiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Y okumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

9.1. Cena i szczegétowy zakres »obot wykonania robot obejmuje:
— Konstrukcja drewniarnia dachu.
— Wymiany dachowe dla osadzenia okien i wylazow
— Przybicie tat i kontr tat

W cenie ryczattowej nalezy uja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z projektu oraz wszystkie
roboty pomocnicze:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03150/2000 Konsirakcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 388/1999(2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912/2000 izaczniki  do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewaiznych.

PN-B-02361/19%%9 Pokrycia dachowe z gontéw asfaltowych

10.2. Inne.dokumenty

Warurik: techniczne wykonania i odbioru roboét, cze$¢ 5,



