Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
S.1 - Reooty budowlane —lekkie przegrody budowlane

S.1.13. Lekkie przegrody budowlane

Nazwa inwestycji: Przebudowa 1 rozbudowa  Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Gorze

Inwestor: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze

Adres: Jelenia'Gora, ul. Matejki 28



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SV sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru rokdt.odbioru
sufitdw podwieszanych i $cianek dziatowych z ptyt gk dla zadania pt. Rozbudowa i‘mizebudowa
siedziby gléwnej Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Gorze.

dobudowa

1.2. Zakrzcs siosowania SST

Specyfikasja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

See¢cyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanege ¢iracowanego przez Pracownie
Frojektowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawiu- 1 opisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okreslone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot $cianek
dzialowych i sufitow podwieszanych, obudéw z ptyt gipsowo - kartonowych (GKB, GKBI, GKF,
GKFI)

1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czg¢$ci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej snécyfikacii.

1.5. Ogéle wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania ivykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdélowej inwentaryzacin istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz vuytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymirobodt, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji .¢obot wykonawca powinien odpowiednio przygotowacé i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz ozna:zy¢ budowe tablica informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowe;j

Jako$¢ materialow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe¢ powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie
na budowe.

Materialy, ktore nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat techniczriych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementow i wyroboéw zaréwno krajowych jak i z importu, pr.y
czym materialy importowan<. musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aproba:ami
technicznymi.

W przypadku, gdy w.dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podanc.yvymagan
technicznych dla mawerialow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdlnysalto dokonuje
si¢ ich zamiany, ra inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonz’ odpowiednich
uzgodnien z pzojektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego svpisu do dziennika
budowy.



Wykonawca jest zobowiazany »%pewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowaniz,
roztadunku i transportu na hbudowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow zgodnie, z
wymaganiami okreslonymi y “Warunkach technicznych wykonania rob6t budowlano-montazov-vch”
oraz szczegOtowymi wyrauganiami okreSlonymi przez producentow lub dostawcow. Wylronawca
uzyska przed wbudovianiem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1. Konstrukeji scianek dziatlowych
Scianki dzialowe wykonywaé wg instrukcji producenta jednego systemu z plvi w zalezno$ci od
przeznaczeria - GKB, GKBI, GKF, GKFI na ruszcie systemowym.

2.2 K<nstrukcja sufitéw podwieszanych

Sufity podwieszane mocowane sa do stropu za pomoca drutu z oczkizm lub w sposob sztywny do
siropu. Rozstawy zamocowan do stropu zalezne sa od ci¢zaru powierzchniowego maks. 900 mm.
Profile nosne potaczy¢ z wieszakami i wyregulowaé¢ do plasicryzny na odpowiedniej wysokosci
podwieszenia.

Oktadziny stropoéw z ptyt stosowaé zgodnie z danymi producenta.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okre$la projekt organizacji robot budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych., robot lub ich czgsci
montowanych z gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podlegaracy przepisom o dozorze
technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eisploatacii.

Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyraZiny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$nosc, ciSnienie, temperatiiig itp.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takicgo sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie tratisportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane v czgsSci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych pewiany spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiang wlasciwoscitzchnicznych,

Ptyty GK oraz ptyty stropowe podwieszane powinny by¢ zabezpieczone w trakcie transportu przed
dzialaniem zewngtrznych waruikow atmosferycznych a w szczegdlnoSci zabezpieczone przed
dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Stropy podwieszane wykona¢ wg danych 1 instrukcji montazu producenta tego typu stropow
podwieszanych.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowa
- Projektem organizacji rovot
- Harmonogramem
- Projektem budowleinym
— Poleceniami organidow kontrolujacych i nadzorujacych
- Warunkami  rechnicznymi Wykonania rob6t
- Obowiaziiacymi przepisami prawa.



5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kicrownik robot powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiada warunkuin
zgodnym z przepisami bezpicczenstwa pracy do prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
sufitow podwieszanych

5.3. Zakres wyko»yv anych robot

Roboty powinny'by¢ wykonane zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami technicz:ivmi wykonania i
odbioru robot tizdowlanych, instrukcjami podawanymi przez producenta danego.svstemu oraz zgodne
z dokumentacja projektowa.

5.4. Phuowanie konstrukeji Sciany:

Mantaz szkieletu §ciany rozpoczyna si¢ od mocowania do podleza (podtogi i sufitu) elementow
poziomych — profili ,,U” przy pomocy kotkow rozporowych. Maksymalny rozstaw migdzy kotkami —
800 mm. Dtugos¢ kotka nalezy tak dobra¢ aby byl w pelni zal:¢iwiony w betonie o wytrzymatosci
minimum B15. Scianki powinny byé stawiane w danym pohieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla
zapewnienia szczelnosci akustycznej $ciany nalezy po skrajne profile zaréwno poziome i
pionowe(przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej
wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach polaczen w ksztalcie litery ,,T” mocujacy
profil ,,U” do podloza , nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajacy pdzniejsze wstawienie plyt gipsowo-
kartonowych. Profile ,,C” docina si¢ na dtugosci odpowiadajaca wrysokosci pomieszczenia,
pomniejszajac ja o ok. 1 m. Stupki — profile ,,C” skrajne mocuje si¢ @9 $cian bocznych kotkami
rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,,C” ustawione wzdhuz przebiegu nie sa
mocowane mechanicznie dom profili ,,U”.. daje to mozliwo$¢ biezaczgo korygowania ich potozenia w
miar¢ mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi konieczneéé przedtuzenia profilu ,,C”, nalezy
dotozy¢ drugi odcinek, stosujac zaktadke o dlugosci co najtzniej 30 cm. Potaczenia te nie moga
znajdowac si¢ na jednakowej wysokos$ci, w przypadku profi'iustawionych sasiadujaco.

Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjaliie sarzemiona umozliwiajace zamocowanie ich
do profilu przyoscieznicowego. W przypadku mocoisnia na $cianie obciazen wigkszych niz 30 kg,
musi zosta¢ wykonane przeniesienie obcigzenia no ruszt Sciany (deska lub grubsza sklejka). W
przypadku obciazen mimosrodowych wprowadsajacy moment wywracajacy wyzszy niz 300 Nm,
musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu.-(orofile ,,C” wsunigte jeden w drugi, tworzace profile
zamknigte). Wiszace urzadzenia sanitarne <inoga by¢ mocowane do S$ciany przy wykorzystaniu
specjalnych wspornikow.

Styki poziome dwdch sasiednich plyt winny by¢ przesunigte wzgledem siebie w pionie przynajmniej o
55 cm. Rownoczesnie nalezy przestrzegajac wymogu, aby odcinek pltyty montowany bezposrednio
przy podlodze byt nie krotszy:iiz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi btgdu montowanie ptyt na
Scianie dlugoscia w kierunk:i'poziomym. Zastosowanie tego rozwiazania jest uzasadnione wtedy, gdy
wysoko$¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscia szerokosci ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna si¢ od naroza pomieszczenia . luty umieszcza si¢ jedna obok
drugiej. Pionowo przebiegajace profile ,,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do
profili poziomych. Dopiero po polozeniu ptyty dany profil ,,C” (wypadajacy na krawedzi plyty) nalezy
tak ustawi¢, aby byt rownolegly pionowej.nlyty oraz zeby wypadata ona na Srodku szerokos$ci potki
profilu. Stupek ,,C” musi by¢ tak obroeany, aby plyta byla przykrecona najpierw na potowie potki
blizej srodka. Usztywnia to profil né iyle, Zze nie ugnie si¢ on przy mocowaniu drugiej ptyty na
potowie oddalonej od $rodnika profitu. Ptyty oktadajace druga strong $ciany powinny by¢ mocowane z
przesunigciem w stosunku do.plyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie ‘o
przesunigcie doktadnie o 60 ¢, rowniez ptyty mocowane w warstwie drugiej musza by¢ przesurigte
w stosunku do warstwy piziwszej o rozstaw migdzy profilami (60 cm).

Rozstaw migdzy wkretami powinny by¢ nastgpujace:

a/ na krawedzi ptyty ¢2°20-25 cm

b/ w polu ptyty covkoto 30 cm

W przypadku ,2dy $ciana bedzie okladana dwoma warstwami ptyt, w pierwsze warstwie sa one
mocowane 4o rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm Dla zagwararniowania odpowiedniej
odpornosct ogniowej $cianek o duzej wysokosci, w miejscach potaczen woziomych plyt nalezy
mocows ¢ dodatkowe kawatki ptyt g-k.



5.5. Sufity z plyt gipsowo-kar‘muowych.

5.5.1 Sufity podwieszane, »/ykonane w formie rusztu metalowego zamocowanego do rodziriego
podtoza przy pomocy odpayviednich tacznikow.

Typowa szeroko$¢ pty? ~1Z00mm

Typowe dtugosci riyt—2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm

Plyty sa pakowatiie'w formie pakietow spigtych tasmami po 40szt + 2 stanowiace opaxowanie dla plyt
o gr 12.5 mm ¢iaz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg

Plyty mocovzane przy pomocy profili stalowych typu U — listwa typu C —sturei "Jako taczniki stosuje
si¢ kolkisrozporowe, sruby ,wkrety oraz gwozdzie

5.5.2.5zpachlowanie polaczen ptyt z krawedzig AK (KS)

Szc¢zeliny na styku plyt o szerokosci ptyt wymagaja wstepnego wypt.nienia szpachlowka. Na styki
migdzy plytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naklada¢ warstwa masy
szpachlowej, stanowiacej podktad pod tasme zbrojaca. Na stviciy z wigksza szczelina, podktad pod
tasme¢ naktada si¢ po stwardnieniu szpachlowki, ktora nalely najpierw wypelni¢ spoing. Nastepna
czynnoscia jest zalozenie taSmy. Nalezy ja doktadnie wcisna¢ w $wiezo natozona masg oraz pokry¢
wycisnigta spod niej masa. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowac z powierzchnia
sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej
warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Przy szlifowaniu potaczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kastonu. Stosowanie tasmy
spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podktadowej na miejsca
spoinowane. Kolejno$ci wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega sraianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania programuapewnienia jakosci robdot budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji [nspektora nadzoru i powinno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow:

jako$¢ materiatow, wyrobow, elementéw okresla ‘si¢ na podstawie dokumentéw zataczonych do
dostawy,

ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych iobot:

- kontroli poszczegdlnych rodzaiéw: robot w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano

- montazowych" i szczegotowy<ih specyfikacji technicznych,

- kontroli wymiardéw i poprawnosci wykonania konstrukeji $cian, zabudéw oraz podwieszen stropow

- kontroli poprawnosci i jako$ci wykonania spoin na taczeniach ptyt

- zachowania pionéw w stosunku do podtoza czy podtogi

Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatéw i1 robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych 1 sprawdzajacych jakos$¢ materiatdw 1 robot zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w dzienriku budowy. Do protokotéw zatacza si¢ odpowiednie
dokumenty: zaswiadczenia o jako$ci.-caporty 1 wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty,
deklaracje

zgodnosci, certyfikaty bezpieczensiwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego,
a nastepnie dotacza si¢ je do protakotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci matcrialow
Wszystkie materiaty do wiykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji-Frijektowej
i Specyfikacji Techiiivznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakusci robdt polega na kontroli zgodno$ci wykonania robo6t z:
- Dclumentacja Projektowa
- o Specyfikacja Techniczng



- Polskimi Iub branzowymji{:crmami

- Warunkami technicznyint wykonania i montazu podanymi przez producenta
- Poleceniami Inspektata Nadzoru Inwestorskiego

— Poleceniami Invrettora Zastepczego

6.4. Odbior techpitzuy koncowy
Przy odbiorze keicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- dokunicaty odbiordéw cze$ciowych
- proiaxoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych
- _rozliczenie iloSciowe materiatow
-, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wydane przez dostawcoOw mateitatow
- projekt powykonawczy
Frzy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz'@vientualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumen:acji Projektowe;j
- protokoty z odbiorow czgSciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania
sufitow i Scianek z plyt gk zgodnie z przedstawiona dokumentacja projci-iowa. Przy wycenie robot
nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktdre-inoga mie¢ wplyw na koszt
wykonania.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci prix. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawcg robot do odbioru. Odbidr powinien by¢é przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie_cwentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory robot zanikajacych viulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢c w miare postepu robot,
kontrolujac ich jakos¢ w spOz0b podany w punkcie 5 i 6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzié¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Rozliczenie ryczaltowe.

9.1. Cena i szczegoétoy.akres robot wykonania robdt obejmuje:
- roboty przygotowowcze
- zakup materiaa®w 1 ich transport na miejsce wbudowania
- transport wawnetrzny materialow
- wykonari2 robot zasadniczych
- wykonauie prac pielggnacyjnych
- prae: porzadkowe



W cenie ryczattowej nalezy ujaé: ‘wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z projektu oraz wszystkiz
roboty i materialy pomocnicze

10. PRZEPISY ZWIAZ/LNE

10.1. Normy

PN-B-79405:1997 ;,Ptyty gipsowo-kartonowe*,
—ITB — Aprobaia Techniczna

— Certyfilaty CE

Aktualné normy

19.%. Inne dokumenty
Instrukcje techniczne producenta, Warunki techniczne wykonania i’odbioru robot



