Szczegfitowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiorvorsbot
S.1 - Roboty budowlane — roboty posadzkowe

S.1.09. Roboty posadzkowe



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejse) "SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odoioru robot
posadzkowych dlz;z2dania pt. Rozbudowa 1 przebudowa siedziby gléwnej Muzeun:,iZarkonoskiego
przy ul. Matejki 2% w Jeleniej Gorze.

1.2. ZaKkres svosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i koatraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Seécyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanege <cracowanego przez Pracownie
Projektowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawin’ 1 opisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okreslone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
posadzkowych.

1.4. Roboty posadzkowe :
- wykonanie podktadéw z ubitych materialow sypkich na stropie (kerairizyt)
- wykonanie podktadu betonowego z uktadaniem recznym na podtozii gruntowym,
- wykonanie posadzek betonowych,
- ulozenie posadzek typu gress na zaprawie klejowej,
- ulozenie posadzek z paneli podtogowych,
- oktadziny schodow wewngtrznych i zewngtrznych,
- ulozenie ptytek chodnikowych,
- ulozenie cokolikow,

1.5. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodzne .z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cze$ci pn. Wymagaiiia Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogéle wymagania dotyczace rol ot

Realizacja inwestycji rozpoczyna ‘si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje prottkalarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, sztzegdlowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi roboét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robat wykonawca powinien odpowiednio przygotowacd i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy<budowe tablica informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢.robot zwiazanych z wykonaniem podtozy i posadzek..

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wyiconaniu robot wg Dokumentacji Projektowe;

Jako$¢ materiatow, elemontow 1 wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm patstwowych (PN Iub BN), a w przypadku braku norm - z wyvimaganiami
okreslonymi w aprehetach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy liazaej dostawie
na budowe.

Materialy, ktéze nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowycis lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powirty by¢ wbudowane.



Dopuszcza si¢ stosowanie materiakiw, elementéw 1 wyroboéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materialy importowanecniusza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatanii
technicznymi.

W przypadku, gdy w dekinnentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podane-viy magan
technicznych dla matériaiow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, a’bo"dokonuje
si¢ ich zamiany ra.nne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona<.odpowiednich
uzgodnien z proj=xtantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wiitsu do dziennika
budowy.

Wykonawea, “jest zobowiazany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunk: i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementdw.1 wyrobow zgodnie z
wymasaniami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania rob4t vudowlano-montazowych"
oraiszczegdlowymi wymaganiami okreslonymi przez producentow lui dostawcow. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora nadzoru:

Wszystkie materialny powinny posiadaé atest Panstwowego {nccytutu Higieny.

2.1. Plytki gres:
- plytki typu gres niepolerowane antyposlizgowe R9 (DIN), zmywalne,
- pomieszczenia techniczne, magazynowe — ptytki gresowe, zmywalne, antyposlizgowe,
- toalety, tazienki, pomieszczenia porzadkowe, korytarze, klatki schodowe — ptytki gresowe,
zmywalne, antyposlizgowe, min. R9 (DIN ),
— nasiakliwos$¢ - + 0,10%,
- wytrzymalo$¢ na zginanie - + 40 MPa,
— IV klasy $cieralnosci, odporne na srodki chemiczne, czyszczac® 1 higieny osobiste,
- odporno$¢ na dziatanie srodkow chemicznych - klasa AA,
— odporno$¢ na dziatanie kwasow oraz zasad - klasa A,
- dhugos¢ krawedzi - + 0,5 %,
- grubo$¢ - + 0,5 %,
- plaskos¢ powierzchni - + 0,4 %,
- Przyktadowe firmy: Opoczno, Paradyz, Tubgazin, Lasselberger Group.

2.2. Kleje, fugi
- kompozycje klejgce do mocowania piytek ceramicznych musza speilnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich apitoat technicznych
- zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.3. Panele podlogowe:
— klasa $cieralnosci — ACS5,
- lacznie desek — CLICK,
- typ powierzchni laminatu - struktura drewna
- material bazowy no$ny — HDF,
- zawarto$¢ drewna >90%,
— odporno$¢ na; zar papierosowy,
- potysk laminatu - §rednio wysok®

2.4. Materialy pomocnicze

maty wygluszajace pod-hanele — wg odpowiedniej aprobaty technicznej,

folia PE gr. 0,2 mm ;5d panele — wg odpowiedniej aprobaty technicznej,

listwy przypodlegawe z tworzywa lub drewniane — wg odpowiedniej aprobaty techniaine;,
wkrety, kotki t6zporowe — wg odpowiedniej aprobaty techniczne;.

2.5. Plytki cheituikowe normalne kwadratowe i polowkowe:
- plytv<chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom RMN-%50/6775-03/01 [7] i
BN-80/6775-03/03 [8]
- _gatunek I - G1,



-  wymiary 35x35x 7 cm,
2.6. Keramzyt

2.7. Beton
2.8. Inne niezbedru.c.o0 wykonania zadania
3. SPRZET

Rodzaje; i1iosci i parametry techniczne sprzetu okre$la projekt organizacii robot budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdln/ch robdt lub ich czesci
monitowanych z gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podizgajacy przepisom o dozorze
technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do iego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaty i3vyviazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$nosc, ciSnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czg$ci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagszita dotyczace przepisow i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zaczzpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie Iub zmiang wtasciwosci technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie roboty budowlano-montazowe mnuszq by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowa
- Projektem organizacji robot
- Harmonogramem
- Projektem budowlanym
— Poleceniami organdw, !s¢cutrolujacych i nadzorujacych
- Warunkami Techniczanymi Wykonania robét, cze$¢ 7, rozdziat 31 5
- Obowiazujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot posadzkowych

5.3. Zakres wykonywanych roboét
Roboty powinny by¢ wykonane zguGnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi wykonania, i
odbioru robot budowlanych oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4. Podloza pod posadzki
5.4.1. Podloze z betonu j2strychu cementowego z zatarciem powierzchni na gladko:
Wymagania podstavowe.
= Podloze betonowe powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem, ktory ckiesla wymagana
wytrzyimalos¢ i grubos¢ oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
* Podicze powinno by¢ oddzielone od pionowych statych elementéw budyiku.
= Temperatura powietrza przy wykonywaniu podtoza oraz w ciggu-co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.



= Mieszanke betonowa nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwani
kierunkowymi o wysckosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego, (ilb
mechanicznego zageszezenia z rOwnoczesnym wyroOwnaniem i zatarciem.

®  Podktad powinien.raie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochyloral.Zgodnie
z ustalonym scadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolry i miejscu, nie
powinna ‘wykazywa¢ wigkszych prze§witow wigkszych niz 5 mm. Odchyi=uie powierzchni
podk}ana od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczad- 2mm/m i Smm na
cazej dhugosci lub szerokosci pomieszczenia.

= WM ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowa Iub wilgotnymi trocinami albo przsz spryskiwanie powierzchni
woda.

5.5. Wykonanie posadzek
5.5.1. Podloza pod posadzki
Przed przystapieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podioza.
Podloza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione starych powlok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow.
W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownaé zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku podiog nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem-gruntujacym (zgodnie z
instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniad‘nastgpujace wymagania:

= powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow

* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze-by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
5.5.2. Wykonanie posadzek
Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowycl nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet oraz rozplanowaé spesds’ uktadania ptytek zgodnie z projektem
wykonawczym. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodni= z instrukcja producenta) kompozycje klejaca.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji kleiacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciagu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kowipozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijal mlotkiem gumowym. Przed catkowitym stwardnieniem
kleju ze spoin nalezy usung¢ jego néamiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe. W trakcie
uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych:
Do spoinowania mozna przysiagi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreS'eny przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni okladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokltadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBCT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdt budev/iano -
montazowych. Opracewaiiie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawicrag:

- zasady komisyjnej kpitroli materialow, elementow:

jako$¢ materialw. wyrobow, elementéw okresla si¢ na podstawie dokumentdvs zataczonych do
dostawy,

ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzznia certyfikatow, deklaracji, §wiadectw zgodnosci

zasady :omisyjnej kontroli wykonanych robot:



- kontroli poszczegdlnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" i szczegétowych specyfikes)i
technicznych,

Wszystkich czynnosci keritroli jakosci materiatdw i1 robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynno$ci lenirolnych 1 sprawdzajacych jakos$¢ materiatdw 1 robot zapisuje sie w
odpowiednich preiakotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza siy odpowiednie
dokumenty: za&¢w.adczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiazow, certyfikaty,
deklaracje zgoanosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru
koncowego a

nastepnie dolacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2: Xontrola jako$ci materialow
Vszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nuazoru.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kontroli zgodno$ci wykonania robo6t z:
— Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Techniczna
- Polskimi Iub branzowymi normami
- Warunkami technicznymi wykonania i montazu
- Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
— Poleceniami Inwestora Zastgpczego

6.4. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepuiace dokumenty
- dokumenty odbiorow czgsciowych
- protokoty wszystkich odbiorow technicznychcz¢sciowych
— rozliczenie iloSciowe materiatlow
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawecdw materiatow
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokume¢iiiacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian« odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek
- aktualno$¢ Dokumenta<;i Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania
posadzek zgodnie z przedstawiona dokumentacja projektowa. Przy wycenie robot nalezy zwrdcicé
uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moga mie¢ wplyw na koszt wykonania

7.1. Jednostka obmiarowg jest:
Podtoza pod posadzki - m3
Posadzki - m2

Cokolikow - mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady oacioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej spec; fikacji.
Poszczegolne gfapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwieidzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacii) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.



Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykenawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robot-zérikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpi robot,
kontrolujac ich jako$® -w”sposob podany w punkcie 5 i 6. Odbiory czesciowe i koncovie prowadzié¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkietradania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzitaé za zgodne z
wymaganiami! Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane rohaiy nalezy uznac za
niezgodne- = "wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykoravica jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
pononego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczaltowe.

9.1. Cena i szczegotowy zakres robot wykonania robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania
- transport wewngtrzny materiatow
- wykonanie rob6t zasadniczych
- wykonanie prac pielggnacyjnych
- prace porzadkowe

W cenie ryczattowej nalezy uja¢ wszelkie roboty zasadnicze <rynikajace z projektu oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zapra’vy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kaniivnkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
.Wymagania i badania przy odbiorze:

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentow

- Aktualne normy

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét



