Szczegfitowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiorvorsbot
S.1 - Roboty budowlane — Slusarka

S.1.17. slusarka



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszei- 85T sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbion. robodt
dotyczacych wykonadia“Slusarki budowlanej dla zadania pt. Rozbudowa i przebudewa siedziby
glownej Muzeum K ar<onoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stevowania SST

Specyfikecia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraliowy przy zlecaniu i
realizacii robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Specviikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opricowanego przez Pracownie
Praicktowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawiu 1 .Gpisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okre§lone w projekcie budowlanym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot na budowie technulogii materiatbw lub rozwiazan
konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W
takiej sytuacji nalezy stosowac¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych sporzadzonych dla
innych robot Iub obiektow.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wvironania i odbioru robodt
dotyczacych wykonania i montazu elementow $lusarskich.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci unwozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie montazu $lusarki aluminiowe;j i stalowej takiej jak:

— dostarczenie i osadzenie balustrad schodowych

— dostarczenie i osadzenie pochwytow

— dostarczenie i osadzenie wydzielen z siatki w piwnicy

— dostarczenie i osadzenie czerpni

— dostarczenie i osadzenie trapow

— dostarczenie i osadzenie schodow

— dostarczenie i osadzenie drabin

— dostarczenie i osadzenie wycieraczek

1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe 'sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cze¢$ci ;. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogéle wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdlowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za <vykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicziymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28.ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
zabezpieczy¢ teren budowy ora.oznaczy¢ budowe tablica informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obeimiuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem i montazem elemientow
Slusarskich oraz wszvs'k’e roboty pomocnicze

2. MATERIALY

Jako$¢ materizidw, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe¢ powinia by¢ zgodna z
wymaganianit-norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku noi: - z wymaganiami
okreslonyir{ w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezqco przy kazdej dostawie
na budawe.



Materialy, ktore nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie nory
panstwowych lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane
Dopuszcza si¢ stosowanie maicrialow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jak i z importa, przy
czym materialy importowine musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i apicbatami
technicznymi.

W przypadku, gdy.w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie padano wymagan
technicznych dlamaterialow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdliiy, albo dokonuje
si¢ ich zamiafy na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo doknaaé odpowiednich
uzgodnier: 2. projektantem 1 Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiednieio wpisu do dziennika
budowy:

Wykehawca jest zobowiazany zapewni¢ odpowiednie warunki sk*:aowania, magazynowania,
roz'edunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elenicntéw i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w "Warunkach technicznych wykonania.robot budowlano-montazowych"
oraz szczegOtowymi wymaganiami okreSlonymi przez produiectow lub dostawcow. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

2.1. Balustrady schodowe i pochwyty

Balustrady stalowe przy schodach i pochwyty, ze stali nierdzewnej wikonywane z gotowych
elementow typu rurowego, sktadane, bez wypetnien miedzy polami wyseisesci 1,10 m. Stupy fi 50,8
mm, prety fi 8 mm (rozstaw co 16 mm), pochwyt fi 45 mm.

2.2. Wydzielenia z siatki w piwnicy
Wydzielenia z siatki w piwnicy w ramie z katownikoéw z wyp<inieniem siatka stalowa ocynkowana o
oczku 50 x 50 m z preta srednicy 1,9 m. Ramki mocowane. ¢ stupkow z ksztattownikow.

2.3.Czerpnie
Wedhlug wybranego systemu np. firmy HAKOM b wg indywidualnego wykonania. Wykonanie ze
stali ocynkowane;j.

2.4. Trapy, schody
Wedhug indywidualnego wykonania. Wkonanie ze stali ocynkowane;j.

2.5. Trapy, schody
Wedtug indywidualnego wykonazia. Wykonanie ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

2.6. Wycieraczki

— Ruszt instalowany w studzienkach/wngkach podlogowych dla uzyskania ptaskich
powierzchni. Szyny walcowanego aluminium o przekrojach Teowych i rozstawie 38mm.
Poduszka wsporcza z PCV. Rama aluminiowa do potaczen na styk. Poprzeczne aluminiowe
belki zamykajace w odstgpach 300mam. Podnoszone sekcje do czyszczenia.

—  Wneki: glebokos¢ ramy 46 nun, glebokos$é studzienki po wykonczeniu 44 mm. Rama
aluminiowa z zatrzaskowymi'Zamkami naroznikowymi. Dno studzienki zewn. winno miec¢
mozliwo$¢ odwodnienia.

— Wykladzina bieznika: wiaylowa metaliczny szary, rama jasna.

— Szyna: w kolorze alwminium naturalnym .

3. SPRZET

Do wykonania i moatazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest.zokowigzany do
uzywania jedyrie® takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego writvwu na jakosé
wykonywanychirobot 1 bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasudami okreslonymi
w PB1ST:



4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow mawinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projekter  lub
odpowiednia norma.

Elementy do transporiw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ pizewozone dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONA MiE ROBOT

5.1. Wyanagania ogoélne
Wszysikie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnitv z:
— Umowa
— Projektem organizacji robot
— Harmonogramem
— Projektem budowlanym
— Poleceniami organdéw kontrolujacych i nadzorujacych
— Warunkami Technicznymi Wykonania rob6t
— Obowiazujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, zeccviekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do osadzenia §lusarki butlowlane;j

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

-mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

-jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacastechniczng Elementy powinny by¢ trwale
zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia-dopuszcza si¢ osadzanie elementdw za pomoca
kotkéw rozporowych lub kotkdéw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnion 'migdzy oS$ciezem a oscieznica lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lur przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajace;.

Powloki malarskie powinny by¢ jedneiite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow
1 spelnia¢ wymagania podane w d¢kumentacji projektowej oraz obowiazujacych norm.

5.3. Zakres wykonywanychubot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdot budowlano -
montazowych. Opracowanie takie v ymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontroli matetialow, elementow:

jako$¢ materiatow, wyrobow, clementéw okresla si¢ na podstawie dokumentéw zataczonych “do
dostawy,

ogledzin zewngtrznych,

sprawdzenia certyfilarow, deklaracji, swiadectw zgodnos$ci

zasady komisyjng;j «ontroli wykonanych robot:

- kontroli pogzczegbdlnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okresloriz “w "Warunkach
technicznych! wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" i szczegctowych specyfikacji
technicznjych,

- kontrai, wymiarow i poprawno$ci wykonania Slusarki



Wszystkich czynnosci kontroli jalz¢<ci materiatdéw i1 robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych* 1 sprawdzajacych jakos$¢ materiatdw 1 robot zapisuje sieow
odpowiednich protokotach ~iub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza si¢ odpovicdnie
dokumenty: zaswiadczen'z o jako$ci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, eeitytikaty,
deklaracje zgodnosciy zeityfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ a0 odbioru
koncowego, a nastepnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola 7:.k08ci materialow
Wszystkie-roateriaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dgkumentacji Projektowej
i Specyfikicji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3: Xontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kontroli zgodno$ci wykonania robdi z:
— Dokumentacja Projektowa
— Specyfikacja Techniczna
— Polskimi Iub branzowymi normami
— Warunkami technicznymi wykonania i montazu
— Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
— Poleceniami Inwestora Zastgpczego

6.4. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokuraenty
— dokumenty odbiorow czgsciowych
— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych
— rozliczenie iloSciowe materiatow
— certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wydane przez. (ogtawcoOw materiatow
— projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepsiv od Dokumentacji Projektowe;j
— protokoty z odbiorow czg$ciowych 1-zealizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek
— aktualno$¢ Dokumentacji Projeliiowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwrgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania
elementow §lusarki zgodnie 7 przedstawiona dokumentacja projektowa. Przy wycenie robot nalezy
zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktore moga mie¢ wptyw na koszt wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ edeorane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakrefv robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykenawce robot do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspextorem
Nadzoru. Odbiory robsi.zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg pastepu robot,
kontrolujac ich jakasc'w sposob podany w punkcie 5 1 6. Odbiory czesciowe i koncave prowadzi¢
zgodnie z zasadatoi podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkic. badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy nmaé za zgodne z
wymaganiarit: Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane rchoty nalezy uznac za
niezgodnc™z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany



doprowadzi¢ roboty do zgodncscy z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczaltowe.

9.1. Cena i sz¢zegotowy zakres robot wykonania robot obejmuje:

— dostatezenie i osadzenie balustrad schodowych

— dostarczenie i osadzenie pochwytow

— .tdostarczenie i osadzenie wydzielen z siatki w piwnicy
dostarczenie i osadzenie czerpni

— dostarczenie i osadzenie trapow

— dostarczenie i osadzenie schodow

— dostarczenie i osadzenie drabin

— dostarczenie i osadzenie wycieraczek

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

W cenie ryczattowej nalezy uja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajacez projektu oraz wszystkie
roboty pomocnicze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budoviane. Warunki wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robéy, instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta,
aprobaty techniczne producenta



