Szczegfitowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiorvorsbot
S.1-'Roboty budowlane — rusztowania montaz i demcutaz

S.1.16. rusztowania



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszei- 85T sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbion. robodt
montazu i demontazuirusztowan dla zadania pt. Rozbudowa i przebudowa siedziby glovine; Muzeum
Karkonoskiego przv.vl. Matejki 28 w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stevowania SST

Specyfikecia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraliowy przy zlecaniu i
realizacii robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Specviikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opricowanego przez Pracownie
Praicktowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawiu 1 .Gpisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okre§lone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
montazowych i demontazowych rusztowan RR-1/30 . W zakresie robot nalezy ujaé; wyrdéwnanie
terenu, montaz i usztywnienie rusztowan, montaz pionéw komunikacyjnych, zawieszenie drabinek,
utoZzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych, porgczy ochronnych, kotwienie rusztowan do
sciany 1 wykonanie daszkow zabezpieczajacych nad wej$ciami. Rusztowania podlegaja okresowemu
sprawdzaniu sztywnos$ci konstrukcji rusztowan ktore kazdorazowo powitino by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy.

1.4. Rusztowania
Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewngtrznych, zabeznizczenie daszkami wejs¢ do budynku.

1.5. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z oboviiszujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cze$ci pn. Wymagania Ogoine niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogéle wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od.daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegélovi] inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terent;, budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialily za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjetnl technicznymi roboét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i1 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowacé i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica informacyjna.

2. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonaniu robst wg Dokumentacji Projektowej

Jako$¢ materialow, elementow i wirobow dostarczanych na budowe¢ powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostaw:e
na budowe.

Materialy, ktore nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawicr norm
panstwowych lub aprebat’technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ whuddwane.
Dopuszcza si¢ stosewanie materialow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jak i importu, przy
czym materialy iwnportowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (R:i') 1 aprobatami
technicznymi.

W przypadki, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowei nie podano wymagan
technicznyzh dla materialow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposor’ogdlny, albo dokonuje
si¢ ick-zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazewio dokonaé¢ odpowiednich



uzgodnien z projektantem i Inspaizrorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowiazauy zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transport: ma budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow .zgodnie z
wymaganiami okre$lenyini w "Warunkach technicznych wykonania rob6t budowlano-moniazowych"
oraz szczegdlowynii wymaganiami okreslonymi przez producentow lub dostawcéw, Wykonawca
uzyska przed wbiGowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Rodzaje; iiosci i parametry techniczne sprzetu okre$la projekt organizacii robot budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdln/ch robdt lub ich czesci
monitowanych z gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podizgajacy przepisom o dozorze
technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do iego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaty i3vyviazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$nosc, ciSnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czg$ci pn. Wymagania3golne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach

publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw i ructi drogowego.

W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiang

wiasciwosci technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie roboty budowlano-montazowe mugzq by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowa
- Projektem organizacji robot
- Harmonogramem
- Projektem budowlanym
— Poleceniami organdw, !s¢utrolujacych i nadzorujacych
- Warunkami Technicznymi Wykonania robdt cze$¢ 3, rozdziat 2
— Obowiazujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym 7z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
zwiazanych z montazem rusztowan

5.3 Montaz rusztowan

Rusztowania powinny by¢ wykionywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta. Osoby
zatrudnione przy montazu < demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnicnia.
Uzytkowanie rusztowania =st dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budewy lub
osobg uprawniona. Odbia: rusztowania powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennike:Ludowy lub
protokotem odbicru “technicznego. Powinien on okre§la¢: uzytkownika rusziowvania, jego
przeznaczenie, wikonawce¢ montazu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, dopuszczalne
obciazenia konsirukeji rusztowania, date jego przekazania do uzytkowania, oporngsé uziomu, terminy
kolejnych iego przegladow.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca wykonawce-inontazu rusztowania i
dopuszczalne obciazenia konstrukcji i pomostow rusztowania.



Montaz rusztowania powinien by¢ Zzodny z BN-78/M-47900-01 i warunkami technicznymi. Powinign
on by¢ przeprowadzony podcmnadzorem osdb do tego upowaznionych. Dopuszczalna wielkisd
obcigzenia nie powinna by¢ wigksza niz 200-400 daN/m2. Wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztewania
powinna wynosi¢ 2,00 pz [rczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastgpnej kondygazcji.
Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo 1 pionowo, w sposob rapcwniajacy
nieprzesuwno$¢ wastow. Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku.-wizzba kotwien
powinna by¢ taki aby sita przenoszona przez jedna kotew nie byta mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia
powinny by¢ ‘Umieszczone symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, arodleglo$¢ miedzy
kotwieniami.w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m a w pionie 4 m.

5.3. Z:kres wykonywanych robot
Raloty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych czesé 3, rozdziat 2 oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdot budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow:

jako$¢ materiatow, wyrobow, elementéw okresla si¢ na podstawie dekumentéw zataczonych do
dostawy,

ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robot w oparciu. ¢ ) wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano -/nisntazowych" i szczegétowych specyfikacji
technicznych,

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatdéw = vobot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajguych jako$¢ materiatdw 1 robot zapisuje si¢ w
odpowiednich protokotach lub w dziennikii: budowy. Do protokotéw zatacza si¢ odpowiednie
dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, ravorty 1 wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpicczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru
koncowego, a

nastepnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materiaiow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kontroli zgodno$ci wykonania robo6t z:
— Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Techniczna
- Polskimi Iub branzowymi rarmami
- Warunkami technicznymi: wykonania i montazu czg$¢ 3, rozdziat 2
- Poleceniami Inspektcra Nadzoru Inwestorskiego
— Poleceniami Inwestora Zastepczego

6.4. Odbior technicziay koncowy
Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- dokumeuty odbiordéw cze$ciowych
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
— rozliczenie iloSciowe materiatow
- o~~swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow



- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy. sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania » Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzietiniku
Budowy dotyczac 7ni zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
- protokoty z odbiordow czeSciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigci? usterek
- aktualno$é. Dckumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i xupetnienia

7. OBMIAR KOBOT

W wycenrie \1obot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego montazu i
demontazu rusztowan zgodnie z przedstawiona dokumentacja projektowa. Przy wycenie robot nalezy
zwréeic uwage na wszelkie wymagania, w tym ogodlne, ktdre moga mie¢ svptyw na koszt wykonania

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonenie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w tefininie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robot,
kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 5 i 6. Oduiory czesciowe i koncowe prowadzi¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wiiconane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato win'k ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. . takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma 4, Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

W cenie ryczattowej nalezy wja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z projektu oraz wszystkie
roboty pomocnicze

W zakresie robot nalezy ujaé; wyréwnanie terenu, montaz i usztywnienie rusztowan, montaz pionow
komunikacyjnych, zawieszenie drabinek, utozenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych, poreczy
ochronnych, kotwienie rusztowan do Sciany i wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejSciami.
Rusztowania podlegaja okresowemu sorawdzaniu sztywnosci konstrukcji rusztowan ktore
kazdorazowo powinno by¢ udokumentoyane wpisem do dziennika budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-78/M-47900-01 - rusztowania

10.2. Inne dokume:vy
Warunki technicziee wykonania i odbioru robét



