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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Wstep
Przedstawiony przedmiar robét ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstaw do rozliczania sie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wyszczegolniony zakres pozycji stanowi materiat pomocniczy do kalkulacji wartosci ryczattowej zadania i powinien by¢ odczytywany w
powigzaniu z projektem budowlanym oraz ze Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi.
Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sig z opisem robot, ktore nalezy wykona¢ i sposobem ich wykonania, Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi. Cato$¢ robét ma by¢ wykonana zgodnie z intencjg i przeznaczeniem.

2. llosci robot

Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia ilosci i wartosci robét objetych Zadaniem na podstawie Projektéw budowlanych, Szczegoéto
wych Specyfikacji Technicznych. llosci podane w przedmiarze maja jedynie charakter orientacyjny. Na Wykonawcy cigzy obowigzek we
ryfikacji obmiaréw, okreslenia wszystkich nakltadéw zwigzanych z realizacjg danej pozycji oraz catego zadania.

3. Sposéb wyceny robot

Wykonawca sktadajgc kosztorys ofertowy moze ponizszy przedmiar uzupetic¢ o dodatkowe pozycje konieczne do realizacji zadania. W
przeciwnym wypadku uznaje sie, ze wszelkie koszty realizacji zadania (nawet te bezposrednio nie wyszczegoélnione w przedmiarze, a ob
jete projektami i SST) zostaly roztozone na pozostate pozycje kosztorysu i koszty ich realizacji s zawarte w cenach jednostkowych ro
b6t wyszczegdlnionych w kosztorysie.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis funkcji:

Uktad funkcjonalny w istniejacym budynku "A" nie ulega zmianie, zostaje on jednak zmodernizowany i dostosowany do oséb niepetnos-
prawnych. Uktad pomieszczen istniejacych nie ulega zmianie, wprowadzono jedynie niewielkie wyburzenia $cianek dzialowych w celu
uzyskania wiekszej powierzchni magazynowej.

Nowo projektowany nowoczesny budynek "B" ma spetnia¢ role przede wszystkim wystawiennicza, magazynowa oswiatowa i biurowa.
Doprojektowany w potudniowo-zachodniej czesci posesji. Obiekt przystosowany dla os6b niepetnosprawnych. Na parterze zaprojektowa-
no gtéwna sale wystawowa, czes$¢ obstugi gosci, portiernie, recepcje, szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostepne dla gosci
oraz cze$¢ magazynowa. Na pietrze znajduje sie jednoprzestrzenna sala wystawowa pom. higieniczno-sanitarne oraz pracownia maga-
zyn. Na poddaszu projektuje sie pomieszczenia biurowe, sale konferencyjna i oswiatowg wraz z magazynem podrecznym. reszte po-
wierzchni stanowi pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne. Ostatnig kondygnacje poddasza 2 zajmujg pomieszczenia biurowe.

Dane liczbowe:

Liczba kondygnacji nadziemnych - 4
Liczba kondygnacji podziemnych - 1
Powierzchnia zabudowy (m2) - 739,76
Powierzchnia uzytkowa (m2) - 2317,15
Kubatura (m3) - 11 182,15

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20128 dla ja



Muzeum Karkonoskie - przedmiar 6 pop

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Muzeum karkonoskie w Jeleniej Gérze
1 BUDYNEK ISTNIEJACY "A"
11 Elewacja istniej acego budynku muzeum
1|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem m?2
d.1.1/0101-06 zmywarki cisnieniowej elewacji
analogia
p0z.8+po0z.9 m2 777.14
RAZEM 777.14
2|KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodostepnych |m2
d.1.1/0639-01 przy uzyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m2.
Oczyszczenie granitow elewacyjnych
elew. pétnoc- |6.68+5.18+1.41+3.56 m2 16.83
na
elew. potud- |6.68+3.78 m2 10.46
niowa
elew. wschod-|22.62+3.34 m2 25.96
nia
elew. zachod- |13.56+6.68 m2 20.24
nia
RAZEM 73.49
3/KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodostepnych |m2
d.1.1/0639-02 przy uzyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2.
Oczyszczenie granitow elewacyjnych
elew. pétnoc- |19.77 m2 19.77
na
elew. potud- [6.94 m2 6.94
niowa
elew. wschod-|15.07 m2 15.07
nia
elew. zachod- |12.45 m2 12.45
nia
RAZEM 54.23
4|TZKNBK IX  |Oczyszczenie lisci o rysunku prostym i wys. 40-50 cm z brudu szt.
d.1.1{5412-13 przy uzyciu szczotek
analogia
7+8 szt. 15.00
RAZEM 15.00
5/KNR 19-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapiennej |m?2
d.1.1/0801-01 lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu. Zatozono 5
% powierzchni
poz.1*0.05 m2 38.86
RAZEM 38.86
6/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |mz2
d.1.1/1204-08 starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
poz.1l m?2 777.14
RAZEM 777.14
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne m?2
d.1.1/2611-02 gruntowanie emulsjg
analogia
poz.6 m?2 777.14
RAZEM 777.14
8/KNR 19-01 Malowanie farbg silikatowa np. typu Keim profili ciggnionych o m?2
d.1.1/1302-07 szer. ponad 20 cm.
analogia Malowanie dwukrotne
elew. potnoc- |12.33+12.48+4.5+1.24 m2 30.55
na
elew. potud- |12.17+17.87 m2 30.04
niowa
elew. wschod-|22.99+13.45+6.1+8.81 m?2 51.35
nia
elew. zachod- |21.04+20.8+8.79 m?2 50.63
nia
RAZEM 162.57
9/KNR 19-01 Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg krzemianowa. m?2
d.1.1|1302-02 Farba silikatowa np. typu Keim.
Malowanie dwukrotne
elew. pétnoc- [111.36+61.77 m2 173.13
na
elew. potud- |79.64+61.77+10.38 m2 151.79
niowa
elew. wschod-|123.44+21.12 m2 144.56
nia
elew. zachod- |111.13+6.0+6.84+21.12 m2 145.09
nia
RAZEM 614.57
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m?2
d.1.1/1610-03
82*14.0 m?2 1148.00
RAZEM 1148.00
11|KNR AT-05- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych ele- |m?2
d.1.1{1663-0400 wacyjnych o szer. 0,73 m
poz.10 m2 1148.00
RAZEM 1148.00
12 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9)
1.2 Prace rozbiérkowe wewn atrz budynku
13|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do |szt.
d.1.2|0354-06 1m2
6+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
14|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do |szt.
d.1.2/0354-07 2m2
14+4 szt. 18.00
RAZEM 18.00
15|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o m?2
d.1.2|0354-08 pow.ponad 2 m2
1.3*2.18*8+1.3*2.17*2+2.21*2.06*4 m2 46.52
1.33*2.25*6+1.32*2.25*1+1.31*2.25*8+1.30*2.25*3+1.29*2.25*2+ |m?2 72.88
1.34*1.74*4+1.3*1.72*2
RAZEM 119.40
16 Rozbiérka pokrycia dachowego oraz wiezby dachowej dla wyko- |kpl
d.1.2|analiza indy- |nania wejscia na taras wraz z wykonaniem wszelkich niezbed-
widualna nych przerébek
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2. szt.
d.1.2/0354-03 Okien
6+2 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
18|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2. szt.
d.1.2|0354-04 Drzwi i okien
3 szt. 3.00
14+4 szt. 18.00
RAZEM 21.00
19/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2. m2
d.1.2|0354-05 Okien
1.3*2.18*8+1.3*2.17*2+2.21*2.06*4 m2 46.52
1.33*2.25*6+1.32*2.25*1+1.31*2.25*8+1.30*2.25*3+1.29*2.25*2+ |m2 72.88
1.34*1.74*4+1.3*1.72*2
RAZEM 119.40
20|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek |szt.
d.1.2|/0402-04 biegu ponad 8 stopni
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
21/KNR 4-01 Rozhiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.2/0212-03
1.24*3.0*0.2 m3 0.74
0.64*1.13*0.3 m3 0.22
RAZEM 0.96
22|KNR 4-01 Rozebranie Scian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1.2|0349-02 wo-wapiennej
Piwnica
(0.16*0.64+0.15*(0.74+0.56)+0.34*2.22+0.3*0.38+0.25*0.46+ m3 4.32
0.33*0.74)*2.83
(0.41*1.44+0.15%(1.11+2.22+3.35))*2.83 m3 451
(0.16*1.47+3.02*0.57+0.25*1.90)*2.83 m3 6.88
(0.3*0.66)*2.83 ms3 0.56
(0.29%(0.16+0.11+0.15+0.09)+0.59*0.12)*2.05 m3 0.45
Parter
((3.3+1.1)*0.43+3.77*0.18+2.46*0.18+0.35*0.25+0.2*0.3)*3.75 m3 11.85
| pietro
1.29*0.28*3.93 m3 1.42
Poddasze
(0.76+0.51)*0.29*2.31 m3 0.85
RAZEM 30.84
23|/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.1.2/0348-03 towo-wapiennej
Piwnica
(0.45+1.27)*2.83 m?2 4.87
(2.70+1.68)*2.83 m?2 12.40
(1.58+1.91)*2.83 m?2 9.88
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Parter
(5.69+1.86+3.80)*3.75 m?2 42.56
| pietro
6.12*3.93-0.9*2.0*2 m?2 20.45
Poddasze
3.7%2.37 m?2 8.77
RAZEM 98.93
24|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na |m3
d.1.2{0329-05 zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Piwnica
0.6*1.0*2.05*2+1.19*1.98*0.19 ms3 291
Parter
2.54*0.73*1.1 m3 2.04
RAZEM 4.95
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m?2
d.1.2{0209-03 tonu zwirowego o grub.do 20 cm.
analogia Przebicie otworéw dla przewoddéw wentylacyjnych
0.3*0.66+0.2*0.84 m?2 0.37
0.2*0.6+0.96*0.2 m?2 0.31
RAZEM 0.68
26 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1.2/0811-07
96.18+71.64+6.62+5.4 m2 179.84
RAZEM 179.84
27 /KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1.2/0106-04 natrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
p0z.21+p0z.22+p0z.23*0.12+p0z.24+p0z.26*0.03 m3 54.02
RAZEM 54.02
28/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1.2/0108-11 dowczymi na odl.do 1 km
poz.27 m3 54.02
RAZEM 54.02
29/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1.2|0108-12 dowczymi - za kazdy nast. 1 km
Dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.28 m3 54.02
RAZEM 54.02
30|analiza wias- |Optata za sktadowanie gruzu - koszty utylizacji t
d.1.2|na
poz.28*1.8 t 97.24
RAZEM 97.24
31/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|0535-04
12.19*2+24.63*2 m 73.64
2.22+2.25 m 4.47
4.01+8.08 m 12.09
RAZEM 90.20
32/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.1.2/0535-06
6.0 m 6.00
11.60+10.20*2+11.51 m 43.51
RAZEM 49.51
1.3 Konstrukcje murowe
33/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- |m?2
d.1.3/0306-03 mentowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian.
analogia Dodatkowy kanat wentylacyjny
0.49*2.83 m?2 1.39
0.49*3.85 m?2 1.89
0.49*3.93 m?2 1.93
RAZEM 5.21
34|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1.3|0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
(1.0+1.27)*0.48*2.15 m3 2.34
RAZEM 2.34
35/KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zapra- |m2
d.1.3/0104-09 wie cienkospoinowej (klejowej)
3.72*2.83 m?2 10.53
-(1.1*2.15)<otwory> m?2 -2.37
4.51*3.93 m?2 17.72
(4.37+1.96+1.55)*2.37 m?2 18.68
RAZEM 44.56
36|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.1.3/0105-06 wie cienkospoinowej (klejowej)
Piwnica
(1.7+4.42+1.96+3.02+3.61+0)*2.83 m?2 41.63
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-(1.0*2.05*3)<otwory> m2 -6.15
| pietro
(0.67*2+0.2+1.29*2+0.2*2)*3.93 m2 17.76
Poddasze
(0.24*2+0.2)*7.92 m?2 5.39
RAZEM 58.63
37 KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.3/0122-07
Piwnica
3*2.83 m 8.49
Parter
5*3.75 m 18.75
| pietro
5*3.93 m 19.65
Poddasze
5*3.0 m 15.00
RAZEM 61.89
38|KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.1.3|0105-02 wie cienkospoinowej (klejowej).
Zabudowy szachtéw instalacyjnych i przewodéw wentylacyjnych
Piwnica
(2.46+2.18+2.08)*2.83 m2 19.02
-(0.9*2.05)<otwory> m?2 -1.85
(0.64*2+0.2)*2.83 m?2 4.19
Parter
(0.6*2+0.2)*3.85 m?2 5.39
| pietro
(0.86*2+0.25*2)*3.93 m?2 8.72
RAZEM 35.47
39/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych Orth Gips gr. 10 cm. m?2
d.1.3/2001-01 Scianki dziatowe w toaletach i zabudowy szachtéw instalacyjnych
i przewodow wentylacyjnych
Piwnica
(1.44+1.0)*2.83 m2 6.91
-(0.9*2.05)<otwory> m2 -1.85
Parter
(2.46+1.30+1.2+1.02*2)*3.85 m?2 26.95
-(1.0*2.05*2+0.9*2.05*2)<otwory> m?2 -7.79
RAZEM 24.22
40|KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. |m2
d.1.3/0120-01 Zabudowy szachtéw instalacyjnych
Piwnica
3.78*2.83 m2 10.70
Parter
(1.05*2+0.2)*3.85 m2 8.86
(0.65+0.74+0.12+0.72*2+0.3+0.99+0.43)*3.85 m?2 17.98
| pietro
(0.4+0.88+0.46+1.06)*3.93 m2 11.00
RAZEM 48.54
41|KNR-W 2-02 |Analogia. Kominy z cegiet petnych kl. 15.0 MPa na zaprawie cer- |m2
d.1.3|0126-02 mentowo-wapiennej 7.0 MPa. Kominy na potacig dachowa.
(0.67*2+0.2*2+1.29*2+0.2*2)*3.0 m?2 14.1600
(0.24*2+0.2)*1.0 m?2 0.6800
RAZEM 14.8400
42|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg 12.0 MPa niebarwiong = |m2
d.1.3/0921-01
poz.41 m?2 14.84
RAZEM 14.84
14 Roboty zelbetowe
43|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzutu
d.1.4/0219-02
1.75*3.0+3.5*1.5+1.8*1.8 m2 rzutu 13.74
(1.36*2*2.4+1.36*2.7)+(1.5+1.62)*2.82 m2 rzutu 19.00
RAZEM 32.74
44|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach wejscia |m2
d.1.4/0216-01 na taras
1.96*2.03 m?2 3.98
RAZEM 3.98
45|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy |m?2
d.1.4/0216-05 grub.plyty
Krotnos¢ = 12
poz.44 m?2 3.98
RAZEM 3.98
46 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - t
d.1.4/0290-04 prety zebrowane
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poz.43*10/1000 t 0.33
Strop - zatozono 15 kg/m2
poz.44*15/1000 t 0.06
RAZEM 0.39
15 Izolacje
47|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej |m?2
d.1.5|0607-01 poziome podposadzkowe
Piwnica
24.35+11.72+4.59+6.81+6.45+15.88+52.96+33.96+14.21+26.49+ |m2 256.72
43.63+7.97+7.7
Poddasze
207.00 m2 207.00
2.29*1.55*2 m?2 7.10
RAZEM 470.82
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pozio- |m?2
d.1.5/0609-03 me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa.
Styropian gr. 10 cm
Piwnica
24.35+11.72+4.59+6.81+6.45+15.88+52.96+33.96+14.21+26.49+ | m2 256.72
43.63+7.97+7.7
Poddasze
207.00 m?2 207.00
2.29*1.55 m?2 3.55
RAZEM 467.27
1.6 Tynki
49|KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 15 cm na murach z m
d.1.6/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceg-
tami lub dachéwkami
2.83*11 m 31.13
3.75*7 m 26.25
RAZEM 57.38
50 KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 50 cm na murach z m
d.1.6/0705-03 cegiet lub Scianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceg-
tami lub dachéwkami
2.83*14 m 39.62
3.75*6 m 22.50
RAZEM 62.12
51|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.pros- |m?2
d.1.6/0711-03 tok.na podt.z cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
1.0*2.15*2 m?2 4.30
RAZEM 4.30
52|/ KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.6/0803-03
p0z.33+p0z.34/0.48+p0z.35*2+p0z.36*2+p0z.38+p0z.39*2+ m?2 348.92
poz.40
RAZEM 348.92
53/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po  |szt.
d.1.6/0706-05 zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na $cia-
analogia nach.
Uzupetnienie tynkéw w miejscach powstatych na przestrzeni lat
ubytkéw.
Przyjeto szacunkowo 150 szt
150 szt. 150.00
RAZEM 150.00
1.7 Posadzki
54 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie. m3
d.1.7/1101-06 Wyréwnanie poziomu w pomieszczeniu 0/4 i 0/5
analogia
(7.97+43.63)*0.4 m3 20.64
RAZEM 20.64
55/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm |m?2
d.1.7/1106-01
Piwnica
24.35+11.72+4.59+6.81+6.45+15.88+52.96+33.96+14.21+26.49+ | m2 256.72
43.63+7.97+7.7
Poddasze
2.29*1.55 m?2 3.55
RAZEM 260.27
56|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- |m?2
d.1.7{1106-03 sadzki o 1cm
Krotnos¢ = 1.5
poz.55 m2 260.27
RAZEM 260.27
57 KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych m?2
d.1.7{1104-05 podtogowych(terakotowych),luzem 150x150mm
96.18+71.64+6.62+5.4 m?2 179.84

-7-
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RAZEM 179.84
58 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m2
d.1.7{1118-08 ne na klej metoda zwykig
Piwnica
24.35+11.72+4.59+6.81+6.45+15.88+52.96+33.96+14.21+26.49+ |m2 256.72
43.63+7.97+7.7
Parter
96.18+71.64+6.62+5.4 m2 179.84
| pietro
17.25 m2 17.25
Poddasze
2.29*1.55 m2 3.55
-poz.57 m2 -179.84
RAZEM 277.52
59/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik |m
d.1.7{1120-05 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
Piwnica
(5.46*2+4.55*2)-(0.8+0.99)<0/13> m 18.23
(2.46*2+1.60*2+3.78*2+1.84*2+0.78*4)-(0.8+0.9+1.0+0.9*3)<0/ |m 17.08
11>
(3.61*2+1.76*2)-0.9<0/9> m 9.84
(4.27*2+3.72%2)-1.%2<0/7> m 13.98
(5.9*2+ 7.93*2)-0.9*2<0/8> m 25.86
(4.16*2+8.28*2+0.68*4)-1.0*2<0/6> m 25.60
(0.55*2+0.85+2.94+0.32+0.7+5.54+3.64+2.26+0.25*2+0.13+ m 40.95
0.57+1.58+1.07*2+1.28*2+1.1+0.21+1.81+1.83+2.23+0.26+0.42+
1.82+4.42+1.62+1.3)-0.9<0/5>
(1.96*4+1.2*2+2.96*2)-0.9*2<0/4> m 14.36
(4.41*2+1.90+0.56+0.57+1.15+2.04+16.26+12.69+1.37*3)-(1.0* |m 39.30
7+0.9*2)<0/3>
(1.66*2+4.31*2)-0.9<0/2> m 11.04
(3.7+4.72+1.82+3.86)-1.0<0/1> m 13.10
RAZEM 229.34
60 KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m2
d.1.7{1120-03 metoda zwyklg
(11*1.75+7*1.8)*(0.3+0.17) m2 14.97
(26*1.35)*(0.3+0.16) m2 16.15
RAZEM 31.12
61 KNR 4-01 Przybicie do podidg ptyt pilsniowych twardych z zapastowaniem. |m?2
d.1.7/0820-03 Ulozenie ptyt OSB na legarach
analogia
207.00 m2 207.00
RAZEM 207.00
1.8 Licowanie $cian
62 KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.1.8/0829-04
Piwnica
((1.0*2+1.5*2)+3.67+2.17+1.9+0.9)*2.83-(0.9*2.0*3+1.0*1.35)<0/ |m2 31.85
10>
(2.46*4+0.9*2+1.1*2)*2.83-(0.9*2.0+0.8*2.0*2)<0/12> m2 34.17
Parter
(1.05*2+1.29*2+1.2*2+1.05*2+1.2*2+0.92*2+1.2*2+1.02*2)*3.85- |m2 58.76
(0.9%2.0*2+0.8*2.0*4)
RAZEM 124.78
1.9 Malowania
63 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.1.9/1204-08 starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
Piwnica
(5.46*2+4.55*2)*2.83-(0.8*2.0+0.99*1.98+1.08*0.68)<0/13> m2 52.36
(2.46*2+1.60*2+3.78*2+1.84*2+0.78*4)*2.83-(0.8*2.0+0.9*2.0*2+ |m2 56.42
1.0*2.0)<0/11>
(3.61*2+1.76*2)*2.83-0.9*2.0<0/9> m2 28.59
(4.27*2+3.72*2)*2.83-1.0*2.0*2<0/7> m2 41.22
(5.9*2+ 7.93*2)*2.83-0.9*2.0%2<0/8> m2 74.68
(4.16*2+8.28*2+0.68*4)*2.83-1.0*2.0*2<0/6> m2 74.11
(0.55*2+0.85+2.94+0.32+0.7+5.54+3.64+2.26+0.25*2+0.13+ m2 116.64
0.57+1.58+1.07*2+1.28*2+1.1+0.21+1.81+1.83+2.23+0.26+0.42+
1.82+4.42+1.62+1.3)*2.83-0.9%2.0<0/5>
(1.96*4+1.2*2+2.96*2)*2.83-0.9*2.0*3<0/4> m2 40.33
(4.41*2+1.90+0.56+0.57+1.15+2.04+16.26+12.69+1.37*3)*2.83- |m2 118.52
(1.0*2.0*7+0.9*2.0*2)<0/3>
(1.66*2+4.31*2)*2.83-0.9*2.0<0/2> m2 31.99
(3.7+4.72+1.82+3.86)*2.83-1.0*2.0<0/1> m?2 37.90
256.72<sufity> m2 256.72
Parter
(1.6*2+3.7*2)*3.85-(1.5*2.2*2)<1/1> m2 34.21
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(8.03+14.69+3.5+4.44+4.13+10.51)*3.85-(1.5*2.2*4+0.9*2.0+ m?2 149.97
2.21*2.08*2+0.57*0.43)<1/2>
(5.89+4.2+0.86+4.23+6.0+8.0+12.31+8.0)*3.85-(2.21*2.08+1.5* |m?2 163.18
2.2*2+1.3*2.17+1.3*2.18*4+1.0*2.0)<1/3>
(1.74*2+2.73*2+3.78+12.39+7.95+5.96+4.17+6.70)*3.85-((1.0*2+ |m?2 167.44
1.15+1.5)*2.0+1.29*2.17+1.3*2.18*2+1.3*2.16*2+1.0*1.25)<1/4>
(5.97*2+3.77*2)-(1.5*2.2*2+2.21*2.06)<1/5> m2 8.33
(7.48*2+5.5*2)*3.85-(1.0*1.53*4+1.0*2.0)<1/8> m?2 91.83
367.57<sufity> m2 367.57
| pietro
(12.6+15.03+8.02*2)*3.93-(1.3*2.25*3+1.34*1.74*4+1.3*1.72+ m2 142.05
1.4%2.2*3)<2/1>
(6.14*2+8.03*2)*3.93-(1.3*2.25*4+1.4*2.2*2)<2/2> m2 93.52
(6.02*2+8.03*2)*3.93-(1.31*2.25*4+1.4*2.2*2)<2/3> m?2 92.48
(6.12*2+8.06*2)*3.93-(1.31*2.25*4+1.3*2.2*2)<2/4> m2 93.94
(6.05*2+8.07*2)*3.93-(1.32*2.25*4+1.3*2.2)<2/4> m?2 96.24
332.84<sufity> m?2 332.84

RAZEM 2763.08
64 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni emulsjg np. ATLAS UNI- |m2
d.1.9/2611-02 GRUNT
analogia
po0z.63+p0z.35*2 m?2 2852.20
RAZEM 2852.20
65/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1.9/1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.64 m2 2852.20
RAZEM 2852.20
66 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betono-  |m?2
d.1.9/1215-08 wych
367.57 m2 367.57
332.84 m?2 332.84
RAZEM 700.41
1.10 Stolarka okienna
67 KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorze- |m2
d.1.10/1003-01 dowe budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczo-
ne o pow. do 0.4 m2
5A 0.57*0.43*1 m?2 0.25
RAZEM 0.25
68 KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorze- |m2
d.1.10/1003-04 dowe budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczo-
ne o pow. 0.6-1.0 m2
1A 0.6*1.19*2 m2 1.43
18A 0.85*1.1*2 m?2 1.87
19A 0.8*1.25*1 m?2 1.00
RAZEM 4.30
69 KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorze- |m2
d.1.10/1003-05 dowe budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczo-
ne o pow. 1.0-1.5 m2
9A 1.0*1.25*1 m?2 1.25
10A 1.0*1.35*4 m?2 5.40
RAZEM 6.65
70 KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedo- |m2

d.1.10/1003-10 we budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone

0 pow. 2.5-3.0 m2
A 2.44*2.06*1 m?2 5.03
8A 2.21*2.06*2 m?2 9.11
15A 1.33*2.25*5 m?2 14.96
16A, 17A 1.29*2.25*4 m?2 11.61

RAZEM 40.71
71/ KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedo- |m2
d.1.10/1003-09 we budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone

analogia 0 pow. 2.0-2.5 m2.

Okno ElI
18EI 1.34*1.74*1 m?2 2.33

RAZEM 2.33
111 Stolarka drzwiowa, $cianki
72|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe m2
d.1.11|1022-01 fabrycznie wykonczone wraz z oscieznica.

analogia System typu Porta
M 1.0*2.15*%(2+1) m?2 6.45
M3 0.8*2.0*1 m?2 1.60
T1 0.9*2.0%(2+2) m?2 7.20
T 0.8*2.0%(2+2) m?2 6.40
Ul 0.9*2.0*3 m?2 5.40
P 1.0%2.1*2 m?2 4.20
PT4 1.12*2.15*1 m?2 241
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RAZEM 33.66
73/KNR 4-01 Montaz klamek z szyldami szt.
d.1.11|0919-20
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
74|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe ppoz m2
d.1.11|1040-05
3.52*4.95 m2 17.42
2.85*2.16 m?2 6.16
4.50*2.16 m?2 9.72
RAZEM 33.30
1.12 Slusarka budowlana
75/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone w co trzecim |m
d.1.12|1207-05 stopniu ze stali nierdzewnej
analogia
8.5+24 m 32.50
RAZEM 32.50
76|KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy,osadzone w $cianach o pow.elem.do 1 m2  |szt.
d.1.12|1215-05 W miejscu istniejgcych lukarn od strony dziedzinca
analogia wewnetrznego.
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.13 Pokrycie dachowe
77 KNR 4-01 Wymiana pojedynczych dachéwek holenderek zwyktych i korytko- |szt.
d.1.13|0507-02 wych.
analogia Uzupetnienie i wymiana dachéwek mnich mniszka w miejscu
dziur i dachéwek pottuczonych.
Zatozono szacunkowa 150 szt
150 szt. 150.00
RAZEM 150.00
78/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy cynkowo-tytano- |m
d.1.13|0508-04 wej
analogia
poz.31 m 90.20
RAZEM 90.20
79/ KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej szt.
d.1.13|0508-09
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
80 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy cynkowo-tytano- |m
d.1.13|0508-04 wej
analogia
poz.32 m 49.51
RAZEM 49.51
2 BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY "B"
2.1 Roboty ziemne
2.11 Uporz adkowanie terenu
81|KNR 4-04 Rozbiérka schodéw kamiennych terenowych m3
d.2.1.1/0203-06
analogia
0.4*0.2*0.9*6 m3 0.43
0.4*0.2*1.8*17 m3 245
0.4*0.2*2.9*5 m3 1.16
0.4*0.2*3.5*6 m3 1.68
RAZEM 5.72
82|KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grub. 30-40 cm na zaprawie ce- |m3
d.2.1.1|0201-06 mentowej powyzej terenu
(20.5+15.3)*2.05*0.40 m3 29.36
RAZEM 29.36
83 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu- |m?2
d.2.1.1|0805-06 larnej o wys. 10 cm na podsypce cem.piaskowej
12.28*8.73 m?2 107.20
RAZEM 107.20
84 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.2.1.1|0108-11 dowczymi na odl.do 1 km
p0z.81+p0z.82+p0z.83*0.1 m3 45.80
RAZEM 45.80
85/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.2.1.1/0108-12 dowczymi - za kazdy nast. 1 km
Dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
poz.84 m3 45.80
RAZEM 45.80
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86|analiza wtas- |Optata za sktadowanie gruzu - koszty utylizacji t
d.2.1.1/na
poz.84*1.8 t 82.44
RAZEM 82.44
87 KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 56-65 cm) szt.
d.2.1.1/0102-06
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
88/ KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos$¢ do 2 km m3
d.2.1.1/0110-01
3.14*0.28*0.28*7.5*7 m3 12.92
RAZEM 12.92
89 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu. m3
d.2.1.1/0110-04 Dalsze 9 km
Krotnos¢ = 20
poz.88 m3 12.92
RAZEM 12.92
90 KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.1.1/0110-02
7 mp 7.00
RAZEM 7.00
91 KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wy- |mp
d.2.1.1|0110-05 wozu..
Dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.90 mp 7.00
RAZEM 7.00
92 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne  |m2
d.2.1.1/0111-02 gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
2.1.2 Wykopy
93/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowa- |ms3
d.2.1.2|0122-02 tym
p0z.100+p0z.101 m3 2559.86
RAZEM 2559.86
94 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m?2
d.2.1.2|0126-01 cm za pomoca spycharek
740.00 m?2 740.00
RAZEM 740.00
95/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocag spy- m2
d.2.1.2|0126-02 charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.94 m2 740.00
RAZEM 740.00
96 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi  |m3
d.2.1.2|0212-01 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km.
Wywéz ziemi urodzajnej
poz.94*0.2 m3 148.00
RAZEM 148.00
97 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.2.1.2|0217-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll.
analogia Wykop pod fundamenty przy chatce
(12.85+3.1)*(0.8+1.5*2) 60.61
(2.46*(0.8+1.5*2)) 9.35
A (obliczenia pomocnicze) ==========
. 69.96
Srednia migzszos¢ wykopow - 2,75 m
poz.97A*2.75 m3 192.39
RAZEM 192.39
98 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi  |m3
d.2.1.2|0212-01 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km.
Grunt z pograzania studni
poz.105 m3 18.84
Grunt z wykopéw fundamentowych
poz.97 m3 192.39
RAZEM 211.23
99 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.2.1.2|0205-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtosé¢ do 1 km.
Wykop pod ptyte fundamentowg
(13.75+2.0)*(18.64+2.0*2) 356.58
22.2%(7.47+2.0*2) 254.63
(21.95+2.0)*(4.5+2.0) 155.68
(8.16+2.0)*(6.20+2.0) 83.31
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A (obliczenia pomocnicze) ==========
850.20
Wykop pod kanaty (wyrzutnie)
(3.74+6.55+7.41+8.12)*3.34 86.24
B (obliczenia pomocnicze) ==========
. 86.24
Srednia migzszos¢ wykopow - 2,35 m
(p0z.99A+p0z.99B)*2.35-p0z.101 m3 1708.20
RAZEM 1708.20
100|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
d.2.1.2|0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.IlI-IV.
Dalsze 10 km
Krotnos¢ = 20
p0z.96+p0z.98+p0z.99 m3 2067.43
RAZEM 2067.43
101|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow fundamentéw od zewnatrz ziemig z odkta- |m3
d.2.1.2/0320-02 du
analogia
Fundamenty
(13.74+18.65+29.38+4.13+2.76+9.95+7.47+3.55+0.63*2)*2.35* |m3 320.39
1.5
(8.88+1.87)*0.8*1.5 ms3 12.90
9.12*1.53*1.5 m3 20.93
19.18%(3.0+1.02)*1.5 m3 115.66
Schody zewnetrzne
0.5%(5.55+9.52)*2.05*1.46 m3 22.55
RAZEM 492.43
102|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w m2
d.2.1.2/0506-02 gr.kat.Iv
(p0z.103A+p0z.103C+p0z.103D) m2 650.88
RAZEM 650.88
2.2 Konstrukcje zelbetowe i betonowe
221 Roboty fundamentowe
103|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicz- |m3
d.2.2.1|1101-03 nej przy zast. pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C
8/10.
Zamiast piasku zageszczonego gr. 20 cm
Ptyta fundamentowa budynku
(13.75+0.1)*(18.64+0.1*2) 260.9340
22.2%(7.47+0.1*2) 170.2740
(21.95+0.1)*(6.26+0.1) 140.2380
(8.16+0.1)*(6.0+0.1) 50.3860
A (obliczenia pomocnicze) s=========
621.8320
Ptyta fundamentowa na parterze przy chatce
49.82 49.8200
B (obliczenia pomocnicze) s=========
49.8200
Ptyta fundamentowa kanatu przy pom. 0/17
2.11*9.12 19.2432
C (obliczenia pomocnicze) s=========
19.2432
Ptyta fundamentowa szybu windowego
(2.65+2*0.1)*(3.24+2*0.1) 9.8040
D (obliczenia pomocnicze) s=========
9.8040
tawy schodéw zewnetrznych
(9.52+1.46)*0.8 8.7840
E (obliczenia pomocnicze) s=========
8.7840
(p0z.103A+p0z.103B+p0z.103C+p0z.103D+p0z.103E)*0.1 m3 70.9483
RAZEM 70.9483
104|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2.2.1/0205-01
Ptyta fundamentowa budynku
(13.75*18.64+22.2*7.47+21.95*6.26+8.16*6.0)*0.4 ms3 243.40
Ptyta fundamentowa na parterze przy chatce
49.82*0.4 ms3 19.93
Ptyta fundamentowa kanatu przy pom. 0/17
2.11*13.62*0.2 ms3 5.75
Ptyta fundamentowa szybu windowego
2.65*3.24*0.2 m3 1.72
RAZEM 270.80
105/KNR 2-10 Opuszczanie studni zelbetowych na gtebok.do 15 m przy recz- m3
d.2.2.1|/0702-02 nym wydobywaniu gruntu suchego lub wilgotnego kat.lIl.
analogia Wraz z dostawg kregow zelbetowych
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3.14*(0.4*0.4)*2.5*15 m3 18.84
RAZEM 18.84
106 KNR 2-10 Wypelnienie studni betonem w gruntach suchych lub wilgotnych |m3
d.2.2.1/0706-01
3.14*%(0.3*0.3)*2.5*15 m3 10.60
RAZEM 10.60
107|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne o szer. do 0.8 m w deskowaniu |m3
d.2.2.1/0243-02 PERI
tawy przy chatce
(12.85+3.1)*0.8 m3 12.76
2.46*0.8 m3 1.97
tawy schodéw zewnetrznych
(9.52+1.46)*0.6*0.4 m3 2.64
RAZEM 17.37
108|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe grub. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI |m2
d.2.2.1/0245-01
Sciany zewnetrzne budynku
(13.74+18.65+29.38+4.13+2.76+9.95+7.47+3.55+0.63*2)*3.0 m2 272.67
(8.88+1.87)*0.8 m2 8.60
9.12*1.53 m2 13.95
19.18%(3.0+1.02) m2 77.10
Otwory
-(1.1*2.05+2.0*1.0+5.0*2.0) m?2 -14.26
A (sumaczesciowa) ] e
. m?2 358.06
Sciany przy chatce
(12.75+3.0+0.3*1+0.6*5)*1.7+(2.46+0.6)*2.34 m?2 39.55
B (sumaczesciowa) | e
. m?2 39.55
Sciany schodéw zewnetrznych
(5.55+1.46)*2.05+0.5*3.97*2.05 m?2 18.44
C (sumaczesciowa) L e
m?2 18.44
RAZEM 416.05
109|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastep- |m2
d.2.2.1|0245-03 ny cm grubosci.
Krotnos¢ = 14
poz.108A m2 358.06
RAZEM 358.06
110|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastep- |m2
d.2.2.1|0245-03 ny cm grubosci.
Krotnos¢ = 20
poz.108B m2 39.55
RAZEM 39.55
111|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - t
d.2.2.1|/0290-03 prety gtadkie
tawy przy chatce
((12.85+3.1)/0.2*(0.48*2+0.3*2)*0.222)/1000 t 0.03
(2.46/0.2*(0.25*2+0.3*2)*0.222)/1000 t 0.00
tawy schodéw zewnetrznych
((9.52+1.46)/0.2*(0.5*2+0.3*2)*0.222)/1000 t 0.02
RAZEM 0.05
112|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - t
d.2.2.1|/0290-04 prety zebrowane
Ptyta fundamentowa budynku
((13.75*18.64+22.2*7.47+21.95*6.26+8.16*6.0)*8*2*0.617)*1.3*2/ |t 15.62
1000<g6ra+dot>
((4.96*15.48+4.55*6.72+6.15*11.76+5.47*11.36)*9*2*0.617)*1.3* |t 6.98
2/1000<dodatkowe zbrojenie>
Ptyta fundamentowa na parterze przy chatce
49.82*8*2*0.617*1.3*2/1000<go6ra+dot> t 1.28
Ptyta fundamentowa kanatu przy pom. 0/17
(2.11*13.62*8*2*0.617)*1.3*2/1000 t 0.74
Ptyta fundamentowa szybu windowego
(2.65*3.24*8*2*0.617)*1.3*2/1000 t 0.22
Sciany zewnetrzne budynku
poz.108A*8*0.395*1.3*2/1000 t 2,94
Sciany przy chatce
poz.108B*8*0.395*1.3*2/1000 t 0.32
(6*1.7+1*2.34)*3*0.888/1000 t 0.03
Sciany schodéw zewnetrznych
poz.108C*8*0.395*1.3*2/1000 t 0.15
tawy przy chatce
((12.85+3.1)*7*2.01+(12.85+3.1)/0.2*0.75*1.58)/1000 t 0.32
((12.85+3.1)/0.2%(0.2+0.7*2)*0.617)/1000 t 0.08
(2.46*6*2.01+2.46/0.2*0.75*1.58)/1000 t 0.04
(2.46/0.2%(0.2+0.7*2)*0.617)/2000 t 0.01
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tawy schodéw zewnetrznych
((9.52+1.46)*4*0.617)/1000 t 0.03
RAZEM 28.76
2.2.2 Kanaly zewn etrzne (czerpnia, wyrzutnia)
113|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicz- \m3
d.2.2.2(1101-03 nej przy zast. pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C
8/10
(3.47+5.85+7.41+8.12+0.1*2)*(1.74+0.1*2) 48.5970
(2.79+7.43+6.15+0.1*2)*(1.74+0.1*2) 32.1458
A (obliczenia pomocnicze) ==========
80.7428
poz.113A*0.1 m3 8.0743
RAZEM 8.0743
114|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2.2.2/0205-01
(3.47+5.85+7.41+8.12)*1.74 43.24
(2.79+7.43+6.15)*1.74 28.48
A (obliczenia pomocnicze) s=========
71.72
poz.114A*0.2 m3 14.34
RAZEM 14.34
115/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grub. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI |m2
d.2.2.2/0245-01
(3.47+5.85+7.41+8.12+0.1*2+1.74*2)*1.5 m2 42.80
(2.79+7.43+6.15+0.1*2+1.74*3)*1.5 m?2 32.69
RAZEM 75.49
116|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastep- |m2
d.2.2.2|0245-03 ny cm grubosci.
Krotnos¢ = 2
poz.115 m2 75.49
RAZEM 75.49
117|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grub. 10 cm i pow. miedzy belkami do 10 m2 w |m?2
d.2.2.2|0246-02 deskowaniu PERI.
poz.114A m?2 71.72
RAZEM 71.72
118/KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub. |m2
d.2.2.2/0246-04 Krotnos¢ = 10
poz.117 m2 71.72
RAZEM 71.72
119|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - t
d.2.2.2|0290-04 prety zebrowane
Sciany kanatéw
poz.115*8*0.617*1.3*2/1000 t 0.97
Ptyta i strop kanatow
(p0z.114+p0z.117)*8*0.617*1.3*2/1000 t 1.10
RAZEM 2.07
2.2.3 Konstrukcje zelbetowe
120|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grub. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI |m2
d.2.2.3|0245-01
Sciany wewnetrzne piwnica
(18.16+4.20+16.29+5.74+8.17+7.29*2+3.40*2+1.46*2)*3.0 m2 230.58
9.12*1.39 m?2 12.68
(19.18+4.01)*(3.0+1.02) m2 93.22
Otwory
-(1.1*2.05*4+1.0*2.05*5+0.9*2.05*1+2.5*2.0*2+2.0*2.0) m?2 -35.12
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 301.36
Sciany zewnetrzne parter
4.0*4.15 m?2 16.60
B (sumaczesciowa) | e
m?2 16.60
Sciany zewnetrzne | pietro
4.0*3.81 m?2 15.24
C (sumaczesciowa) L e
m?2 15.24
Szyb windowy
(3.24*2+2.25*2)*20.31 m?2 223.00
Otwory
-1.54*2.0%9 m?2 -27.72
D (sumaczesciowa) | e
m?2 195.28
RAZEM 528.48
121|KNR-W 2-02 [Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastep- |m2
d.2.2.3|0245-03 ny cm grubosci.
Krotnos¢ = 14
p0z.120A+p0z.120B+p0z.120C m?2 333.20
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RAZEM 333.20
122|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastep- |m2
d.2.2.3|0245-03 ny cm grubosci.
Krotnos¢ = 10
poz.120D m2 195.28
RAZEM 195.28
123|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku  |m3
d.2.2.3|0247-05 deskowanego obwodu do przekroju do 16
Piwnica
0.25*0.25*3.0*7 m3 1.31
Parter
0.25*0.25*4.0*10 m3 2.50
| pietro
0.25*0.25*3.81*9 m3 2.14
Il pietro
0.25*0.25*3.19*10 m3 1.99
RAZEM 7.94
124|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku  |m3
d.2.2.3|0247-04 deskowanego obwodu do przekroju do 12
Parter
0.3*0.5*4.0*2 m3 1.20
| pietro
0.3*0.5*3.81*2 m3 1.14
Il pietro
0.3*0.5*3.19*2 m3 0.96
Poddasze
(0.25*0.36+0.25*0.12)*3.85*4 m3 1.85
RAZEM 5.15
125|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego |m3
d.2.2.3|0248-06 obwodu do przekroju ponad 16 - naktady dodatkowe dla stupéw o
wys. ponad 4 m bez wzgledu na wariant
Parter
0.25*0.25*(4.15-4.0)*10 ms3 0.09
0.3*0.5%(4.15-4.0)*2 m3 0.05
RAZEM 0.14
126|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob-|m3
d.2.2.3|0249-04 wodu do przekroju do 14
Piwnica
0.24*0.50%((2.05+8.75+5.84)*2+2.05*2+(2.05+8.75+9.47+7.92)) |m3 7.87
A (sumaczesciowa) ] e
m3 7.87
Parter
0.24*0.50%((2.05+8.75+5.84)*2+(2.05+8.75+9.47+6.64+0.98)+ ms3 13.07
(2.05+8.75+9.47+8.16)+11.80+3.51+4.04)
B (sumaczesciowa) | e
m3 13.07
| pietro
0.24*0.50*%((2.05+8.75+5.84)*2+(2.05+8.75+9.47+6.64+0.98)+ m3 13.42
(2.05+8.75+9.47+8.16)+11.80+4.04+6.4)
C (sumaczesciowa) L s
m3 13.42
Il pietro
0.24*0.50*((1.0+8.75+5.84)*2+(1.0+8.75+9.47+6.64+0.98)+(1.0+ |m3 10.73
8.75+9.47+8.16)+4.04)
D (sumaczesciowa) | e
m3 10.73
Poddasze
0.24*0.3*(5.51*2+8.26*2) m3 1.98
E (sumaczesciowa) | s
m3 1.98
RAZEM 47.07
127|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym |m3
d.2.2.3/0218-01 podtozu
Schody na parterze przy chacie
0.4%(1.7+3.3+3.5+2.9) m3 4.56
Schody zewnetrzne przy osi 6'
9.52*1.46*0.3 m3 4.17
Schody zewnetrzne do piwnicy
1.45*2.70*0.3 m3 1.17
RAZEM 9.90
128|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzutu
d.2.2.3/0219-02
Piwnica
(2.7+2.4)*1.4+3.4*(1.5+2.6) m2 rzutu 21.08
Parter
(4.2+2.1)*1.4+3.4*1.5+1.4*2.8+0.6*4.9+1.4*4.9 m2 rzutu 27.64
| pietro
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(3.0+3.6)*1.4+3.4*1.5+1.4*4.0+0.6*3.7+1.4*3.7 m2 rzutu 27.34
Il pietro
(2.7+0.9)*1.4+3.4*1.5+1.4*3.66+0.6*5.45+1.4*5.45+0.96*2.04 m2 rzutu 28.12
RAZEM 104.18
129|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - t
d.2.2.3/0290-03 prety gtadkie
Stupy
Piwnica
0.90%(3.0+0.3)/0.2*0.222*7/1000 t 0.02
Parter
0.90%(4.15+0.3)/0.2*0.222*10/1000 t 0.04
1.3*(4.15+0.3)/0.2*0.222*2/1000 t 0.01
| pietro
0.90%(3.81+0.3)/0.2*0.222*9/1000 t 0.04
1.3%(3.81+0.3)/0.2*0.222*2/1000 t 0.01
Il pietro
0.90%(3.19+0.3)/0.2*0.222*10/1000 t 0.03
1.3*(3.19+0.3)/0.2*0.222*2/1000 t 0.01
Poddasze
0.90%(3.85)/0.2*0.222*4/1000 t 0.02
Podciagi
Piwnica
((2.05+8.75+5.84)*2+2.05*2+(2.05+8.75+9.47+7.92))/0.20*1.45* |t 0.11
0.222/1000
Parter
((2.05+8.75+5.84)*2+(2.05+8.75+9.47+6.64+0.98)+(2.05+8.75+ |t 0.18
9.47+8.16)+11.8+3.51+4.04)/0.20*1.45*0.222/1000
| pietro
((2.05+8.75+5.84)*2+(2.05+8.75+9.47+6.64+0.98)+(2.05+8.75+ |t 0.18
9.47+8.16)+11.8+4.04+6.40)/0.20*1.45*0.222/1000
Il pietro
((1.0+8.75+5.84)*2+(1.0+8.75+9.47+6.64+0.98)+(1.0+8.75+9.47+ |t 0.14
8.16)+4.04)/0.20*1.45*0.222/1000
Poddasze
(5.51*2+8.26%2)/0.20%1.45*0.222/1000 t 0.04
RAZEM 0.83
130|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - t
d.2.2.3|/0290-04 prety zebrowane
Sciany
poz.120*8*0.617*1.3*2/1000 t 6.78
Stupy
Piwnica
4*(3.0+0.3)*1.21*7/1000 t 0.11
Parter
4*(4.15+0.3)*1.21*10/1000 t 0.22
6%(4.15+0.3)*1.21*2/1000 t 0.06
| pietro
4%(3.81+0.3)*1.21*9/1000 t 0.18
6%(3.81+0.3)*1.21*2/1000 t 0.06
Il pietro
4%(3.19+0.3)*1.21*10/1000 t 0.17
6%(3.191+0.3)*1.21*2/1000 t 0.05
Poddasze
6%(3.85)*1.21*4/1000 t 0.11
Podciagi
Piwnica
6%((2.05+8.75+5.84)*2+2.05*2+(2.05+8.75+9.47+7.92))*1.21/ t 0.48
1000
Parter
6*((2.05+8.75+5.84)*2+(2.05+8.75+9.47+6.64+0.98)+(2.05+8.75+ |t 0.79
9.47+8.16)+11.80+3.51+4.04)*1.21/1000
| pietro
6*((2.05+8.75+5.84)*2+(2.05+8.75+9.47+6.64+0.98)+(2.05+8.75+ |t 0.81
9.47+8.16)+11.80+4.04+6.40)*1.21/1000
Il pietro
6*((1.0+8.75+5.84)*2+(1.0+8.75+9.47+6.64+0.98)+(1.0+8.75+ t 0.65
9.47+8.16)+4.04)*1.21/1000
Poddasze
4*(5.51*2+8.26*2)*1.21/1000 t 0.13
Schody - zatozono 10 kg/m2
(p0z.127+p0z.128)*10/1000 t 1.14
RAZEM 11.74
2.2.4 Stropy
131|KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm o dt. 6.0-7.5 m m?2
d.2.2.4/20224-03
analogia
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624.86-(3.4*7.29+2.69*3.24) m2 591.36
Strop nad parterem
518.96-(3.4*8.99+2.69*3.24) m2 479.68
Strop nad | pietrem
518.96-(3.4*8.99+2.69*3.24) m2 479.68
Strop nad Il pietrem
396.14-(3.4*8.3+2.69*3.24) m?2 359.20
RAZEM 1909.92
132|KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran gr. do 27 cm m3
d.2.2.4/20225-03
poz.131*(0.20-0.08) m3 229.19
RAZEM 229.19
133|KNR-W 2-02 |Zbrojenie nadbetonu. t
d.2.2.4/20225-07 Zaltozono stopien zbrojenia nadbetonu w wysokosci 11,00 kg / m2
stropu
poz.131*11.00/1000 t 21.01
RAZEM 21.01
134|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grub. 10 cm i pow. miedzy belkami do 10 m2 w |m?2
d.2.2.4/0246-02 deskowaniu PERI.
Ptyta stropowa szybu windowego
2.69*3.24 m?2 8.72
RAZEM 8.72
135|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nast. 1 cm grub. |m?2
d.2.2.4/0246-04 Krotnos¢ = 10
poz.134 m?2 8.72
RAZEM 8.72
136|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm m3
d.2.2.4/20225-04
Strop nad piwnicag,
0.24*0.3%(13.74+18.65+29.38+4.13+1.87+4.90+21.94+9.94+ ms3 8.32
7.47+3.54)
Strop nad parterem
0.24%0.3%(13.74+18.65+29.12+12.24+7.90+10.19+7.47+3.55) m3 7.41
Strop nad | pietrem
0.24*0.3%(13.74+18.65+29.12+12.24+7.90+10.19+7.47+3.55) m3 7.41
Sciany na |l pietrze
0.24*0.35%(20.22+17.64+28.38+12.24+7.90+5.40) m3 7.71
RAZEM 30.85
137|KNR-W 2-02 |Belkii podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob-|m3
d.2.2.4/0249-02 wodu do przekroju do 10.
analogia Scianka zelbetowa wzdtuz osi P, 8, M, K, 10 na stropie na | pie-
trem
0.24*0.26*(1.0+18.64+11.25+3.55*2+9.96) m3 2.99
RAZEM 2.99
138|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.2.2.4/0219-05
0.3*0.7 m?2 0.21
0.74*1.54 m?2 1.14
RAZEM 1.35
139|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - t
d.2.2.4/0290-03 prety gtadkie
WIENCE
Piwnica
(13.74+18.65+29.38+4.13+1.87+4.90+21.94+9.94+7.47+3.54)/ |t 0.13
0.2*1.0*0.222/1000
Parter
(13.74+18.65+29.12+12.24+7.90+10.19+7.47+3.55)/0.2*1.0* t 0.11
0.222/1000
| pietro
(13.74+18.65+29.12+12.24+7.90+10.19+7.47+3.55)/0.2*1.0* t 0.11
0.222/1000
Il pietro
(20.22+17.64+28.38+12.24+7.90+7.54+5.40)/0.2*1.0%0.222/1000 |t 0.11
Scianka
(1.0+18.64+11.25+3.55*2+9.96)/0.2*0.9*0.222/1000 t 0.05
RAZEM 0.51
140|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - t
d.2.2.4/0290-04 prety zebrowane
WIENCE
Piwnica
(13.74+18.65+29.38+4.13+1.87+4.90+21.94+9.94+7.47+3.54)*4* |t 0.62
1.1*1.21/1000
Parter
(13.74+18.65+29.12+12.24+7.90+10.19+7.47+3.55)*4*1.1*1.21/ |t 0.55
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(13.74+18.65+29.12+12.24+7.90+10.19+7.47+3.55)*4*1.1*1.21/ |t 0.55
1000
Il pietro
(20.22+17.64+28.38+12.24+7.90+7.54+5.40)*4*1.1*1.21/1000 t 0.53
Scianka
(1.0+18.64+11.25+3.55*2+9.96)*2*1.1*1.21/1000 t 0.13
Ptyta stropowa szybu
poz.134*8*0.617*1.3*2/1000 t 0.11
RAZEM 2.49
2.3 Izolacje
231 Przeciwwodne
141|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na  |m?2
d.2.3.1|0603-01 zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa.
Sciany piwnic
poz.108 m2 416.05
Sciany $ciany kanatow
poz.115 m2 75.49
RAZEM 491.54
142|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na |m?2
d.2.3.1/0603-02 zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.141 m?2 491.54
RAZEM 491.54
143|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na |m?2
d.2.3.1/0602-01 zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
Ptyta stropowa kanatu
poz.117 m?2 71.72
RAZEM 71.72
144|\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na |m?2
d.2.3.1/0602-02 zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
p0z.143 m2 71.72
RAZEM 71.72
145/KNR 0-41- Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styrodur gr. 50 mm m?2
d.2.3.1|0115-01 mocowanymi punktowo na klej bitumiczny.
Sciany piwnic.
Styrodur gr. 120 mm
poz.108 m?2 416.05
RAZEM 416.05
146 | KNR 0-32 Izolacja zewngtrznych $cian betonowych folig kubetkowa, m2
d.2.3.1/0629-03 Sciany piwnic.
analogia
poz.108A m?2 358.06
RAZEM 358.06
147|KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tas- |m
d.2.3.1/0626-02 mami WATERSTOP-RX 101 montowanymi przy uzyciu siatki.
2.69*2+3.24*2 m 11.86
RAZEM 11.86
2.3.2 Podposadzkowe
148|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej |m?2
d.2.3.2/0607-01 poziome podposadzkowe
Piwnica
(26.38+10.30+38.11+158.52+93.70+9.91+5.99+7.66+22.34+ m?2 1631.73
4.68+45.38+44.89+76.05)*3
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1631.73
Parter
poz.103B*3 m?2 149.46
(292.65+7.0+12.77+38.33+32.95+14.63+17.97+77.64+63.44+ m?2 1364.16
67.8+4.52+3.38+49.0)*2
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1513.62
| pietro
(372.03+32.75+18.95+4.47+3.16+45.72+14.95)*2 m?2 984.06
C (sumaczesciowa) L s
m?2 984.06
<ll pietro>
(50.60+33.82+17.05+3.15+4.44+20.78+91.13+20.44+40.32+ m?2 741.32
21.06+21.41+29.49+16.97)*2
D (sumaczesciowa) | e
m?2 741.32
Poddasze
(18.68+18.25+52.36+29.90+15.82+10.67+12.08+4.81+2.42)*2 m?2 329.98
E (sumaczesciowa) | e
m?2 329.98
RAZEM 5200.71
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149|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pozio- |m?2
d.2.3.2|0609-03 me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa.
Styropian gr. 10 cm
Piwnica
poz.148A/3 m2 543.91
Parter
poz.103B m?2 49.82
RAZEM 593.73
150|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.2.3.2|0609-03 me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa.
Styropian gr. 12 cm
Parter
(292.65+7.0+12.77+38.33+32.95+14.63+17.97+77.64+63.44+ m?2 682.08
67.8+4.52+3.38+49.0)
A (sumaczesciowa) ] e
m2 682.08
Poddasze
18.68+18.25+52.36+29.90+15.82+10.67+12.08+4.81+2.42+36.14 |m2 201.13
B (sumaczesciowa) | e
m?2 201.13
RAZEM 883.21
151|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.2.3.2|0609-03 me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa.
Styropian gr. 5 cm
| pietro
(372.03+32.75+18.95+4.47+3.16+45.72+14.95) m?2 492.03
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 492.03
Il pietro
(50.60+44.82+17.05+3.15+4.44+20.78+91.13+20.44+40.32+ m?2 381.66
21.06+21.41+29.49+16.97)
B (sumaczesciowa) | e
m?2 381.66
RAZEM 873.69
152|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z |m?2
d.2.3.2|0613-06 ptyt uktadanych na sucho.
Izolacja pomiedzy krokwiami o tacznej grubosci 20 cm
0.5%(9.53+20.81)*8.10 m?2 122.88
0.5%(6.96+18.24)*8.10 m?2 102.06
0.5%(17.73+28.98)*8.10 m?2 189.18
0.5%(1.68+12.96)*8.10 m?2 59.29
8.16*8.1+5.28*8.1 m?2 108.86
0.5%(7.05+9.53)*1.65*2 m?2 27.36
0.5%(4.48+6.96)*1.65*2 m?2 18.88
9.8*2.38*2+8.26*2.38*2+7.27*5.31 m?2 124.57
RAZEM 753.08
153|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen na krok-  |mz2
d.2.3.2|0607-01 wiach poddasza
analogia
p0z.152 m2 753.08
RAZEM 753.08
2.3.3 Tarsu, patio, stropodachu
154|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej |m?2
d.2.3.3/0607-01 poziome podposadzkowe
Stropodach
4.31*9.48 m?2 40.86
Koryto
(18.43+11.10)*0.63 m?2 18.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 59.46
Patio
36.14 m?2 36.14
Taras
112.63 m?2 112.63
B (sumaczesciowa) | e
m?2 148.77
RAZEM 208.23
155|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.2.3.3|/0609-03 me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
analogia Z pliestru ekstrudowanego gr. 14 cm
poz.154 m?2 208.23
RAZEM 208.23
156 KNR 0-23 Przymocowanie piyt do podtoza kotkami kotkami szt
d.2.3.3/2612-05
analogia
poz.155*5 szt 1041.15
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RAZEM 1041.15
157|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych geowtokning uktadanymi na stro- |m?2
d.2.3.3/0628-02 pach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko
analogia zaktadow
Patio
36.14 m2 36.14
Taras
112.63 m?2 112.63
RAZEM 148.77
2.4 Konstrukcje murowe
158|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zapra- |m2
d.2.4/0104-09 wie cienkospoinowej (klejowej)
Sciany zewnetrzne
Parter
(13.75+18.64+29.12+10.19+7.47+3.55)*4.15 m2 343.29
-(1.04*2.9+3.52*2.0+1.9*2.7+1.0*2.0)<otwory> m?2 -17.19
| pietro
(13.75+18.64+29.12+10.19+7.47+3.55)*3.81 m?2 315.16
-(2.0*1.88*2+2.55*1.88+1.8*2.67)<otwory> m2 -17.12
Il pietro
(20.22+17.64+28.38+7.54)*2.13 m2 157.15
-(1.8*1.4*7+2.0*1.4*7)<otwory> m?2 -37.24
Poddasze
(5.51*2+7.78*2)*3.6 m?2 95.69
-((4.8+4.05+3.35+3.0+2.75+4.65)*2.0+1.0*2.4)<otwory> m2 -47.60
A (sumaczesciowa) ] e
m2 792.14
Sciany wewnetrzne
Parter
(0.64+8.99+3.4)*4.15 m?2 54.07
-(1.0*2.05)<otwory> m?2 -2.05
| pietro
(9.74+6.72+1.29+6.29+3.4)*3.81 m?2 104.55
-(1.0*2.05)<otwory> m2 -2.05
Il pietro
(8.75+3.4+1.28+0.64)*3.11 m?2 43.76
-(1.0*2.0)<otwory> m?2 -2.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 196.28
RAZEM 988.42
159|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed., |szt
d.2.4/0126-01 bloczkéw i pustakow
1<piwnica> szt 1.00
2<parter> szt 2.00
4<| pietro> szt 4.00
14<I| pietro> szt 14.00
RAZEM 21.00
160|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych |szt
d.2.4|0126-02 gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakdw
2+1<parter> szt 3.00
1< pietro> szt 1.00
1<II pietro> szt 1.00
RAZEM 5.00
161|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2.4/0126-05
Parter
1.2%2+1.5%2*2+2.4*2 m 13.20
| pietro
1.2%2+2.1*2+2.4*2*2+3.0*2 m 22.20
Il pietro
1.2%2+2.1*2*14 m 61.20
RAZEM 96.60
162|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.2.4/0105-06 wie cienkospoinowej (klejowej)
Piwnica
(4.31+3.47+3.1+2.18)*2.9 m?2 37.87
-(1.0*2.05*3)<otwory> m?2 -6.15
Parter
(5.75+3.9+2.00+3.48+1.82+14.30+4.50+3.68+2.0)*4.15 m?2 171.93
-(1.1*2.05*5+1.0*2.05*3+1.7*2.05)<otwory> m?2 -20.91
| pietro
(2.58+0.52+3.8+2.04+2.54+1.26+1.82+1.9+0.64*2+1.81)*3.81 m?2 74.49
-(1.0*2.0*3+1.1*2.0+1.6*2.05)<otwory> m?2 -11.48
Il pietro
(1.0+3.9+5.85+2.42+1.26+1.82+1.7+1.31+3.36+2.83+1.96+3.05+ |m2 270.60
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-(1.0*2.0*9+1.1*2.0+1.6*2.05+2.1*2.05*2)<otwory> m2 -32.09
Poddasze
(10.81+1.7+1.25+1.11*2+1.28*2+0.87+1.39+2.65)*3.2+0.5*(4.96+ | m2 165.78
1.88)*3.2*6+5.73*2.85+5.0*1.75
-(1.0*2.0*7+1.1*2.0*2)<otwory> m?2 -18.40
RAZEM 631.64
163|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.2.4/0122-07
Piwnica
2*2.9 m 5.80
Parter
(2+2)*4.15 m 16.60
| pietro
(2+2+2)*3.81 m 22.86
Il pietro
(2+2+4)*3.11 m 24.88
Poddasze
(2+2+4+2)*6.0 m 60.00
RAZEM 130.14
164 |KNR K-02 Scianki dzialowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.2.4/0105-02 wie cienkospoinowej (klejowej).
Zabudowy szachtéw instalacyjnych i przewodéw wentylacyjnych
Donice na parterze
(0.3*6+1.44*2+1.99*2+1.66*2)*1.16 m?2 13.90
RAZEM 13.90
165/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych Orth Gips gr. 10 cm. m?2
d.2.4/2001-01 Scianki dziatowe w toaletach i zabudowy szachtéw instalacyjnych
i przewodow wentylacyjnych
Scianki dziatowe
Piwnica
0.9*2.9 m?2 2.61
-(0.9*2.05)<otwory> m?2 -1.85
Parter
1.5*4.15 m?2 6.23
-(0.9*2.05)<otwory> m2 -1.85
| pietro
1.5*3.81 m?2 5.72
-(0.9*2.05)<otwory> m?2 -1.85
Il pietro
1.5*3.11 m?2 4.67
-(0.9*2.05)<otwory> m2 -1.85
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 11.83
Zabudowy, szachty
Piwnica
(0.3*2+0.88+0.3*2+0.4)*2.9 m?2 7.19
Parter
(0.3*2+0.4+0.6*2+0.4*2+0.26+1.3+1.45+0.3+0.44)*4.15 m2 28.01
| pietro
(0.3*2+0.4+1.0+0.24+0.5+0.2*2+0.4*2+0.3+0.44+2.22+1.9)*3.81 |m?2 33.53
Il pietro
(1.61+1.1+1.5+0.24+1.2+0.4+0.3+0.44)*3.11 m2 21.12
Poddasze
(1.76*2+0.73)*4.42 m2 18.79
B (sumaczesciowa) | e
m?2 108.64
RAZEM 120.47
166 | KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. |m2
d.2.4/0120-01 Zabudowy szachtéw instalacyjnych
Parter
(0.59*3+1.46+1.3+0.56*2+1.65+0.57+0.67+0.72+2.01+0.48+ m?2 71.55
0.33+0.41+0.35+0.46*2+0.52+0.39+0.73+0.52+0.77+0.55)*4.15
| pietro
(0.59*3+1.46+1.25+0.56*2+1.35+0.72+2.01)*3.81 m?2 36.88
Il pietro
(0.52+1.31+0.51*2+0.5+0.74+2.01)*3.11 m?2 18.97
Poddasze
(0.36+0.21+0.55+0.42+0.72*2+2.01)*4.42 m2 22.06
RAZEM 149.46
167|KNR-W 2-02 |Analogia. Kominy z cegiet petnych kl. 15.0 MPa na zaprawie cer- |m?2
d.2.4|0126-02 mentowo-wapiennej 7.0 MPa. Kominy na potacig dachowa.
(0.2*2+0.6*2)*0.5 m?2 0.8000
(0.64*2*1.44*2)*3.1 m?2 11.4278
RAZEM 12.2278
168|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg 12.0 MPa niebarwiong |m?2
d.2.4/0921-01
poz.167 m?2 12.23

-21 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20128 dla ja




Muzeum Karkonoskie - przedmiar 6 pop

PRZEDMIAR

-22-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20128 dla ja

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.23
25 Konstrukcje stalowe
169|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t. t
d.2.5/0101-01 S1, S2
(16*9.0*46.7+4*64.9)*1.15/1000 t 8.03
RAZEM 8.03
170|/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy. t
d.2.5/0101-04 Dzwigary D1, D2, belki pomostu gtéwne i poprzeczne
analogia
13.40*57.1*1.15/1000 t 0.88
(13.40%(77.6+46.51+11.40))*1.15/1000 t 2.09
13.35%(46.51+6.31)*2*1.15/1000 t 1.62
3.95*9*24.7*1.15/1000 t 1.01
RAZEM 5.60
171|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scian. t
d.2.5/0101-06 R1, R2
(49.35*36.1+61.36*49.1)*1.15/1000 t 5.51
RAZEM 5.51
172|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow. t
d.2.5/0102-04
7.65*12*22.4*1.15/1000 t 2.36
RAZEM 2.36
173|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw. t
d.2.5/0102-06 Stezenia pret fi 20 i ptatwi T 70
10.0*14*2.98*1.15/1000 t 0.48
(11.7+13.40*3)*7.2*1.15/1000 t 0.43
RAZEM 0.91
174|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach m2
d.2.5/1008-01 stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
8.97*13.62 m2 122.17
RAZEM 122.17
175|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 |t
d.2.5/0208-04 kg.
analogia Konstrukcja wsporcza $cian attyki
13.52/1.5*2*(1.72*14.4)/1000<dwut. 140> t 0.45
13.52/1.5*2*(0.4*8.32)/1000<dwut. 100> t 0.06
13.52*25.3*2/1000<ceow. 200> t 0.68
RAZEM 1.19
2.6 Konstrukcje i pokrycie dachowe
2.6.1 Konstrukcje drewniane dachowe
176|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyo- |m3 drew.
d.2.6.1|/0406-02 nej
(19.73+5.28+8.16+11.88+27.90+17.16)*0.14*0.14 m3 drew. 1.77
(4.27*2+6.85*2)*0.14*0.14 m3 drew. 0.44
RAZEM 221
177|KNR-W 2-02 |Ptatwie dt. ponad 3 m - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z |m3 drewna
d.2.6.1|0406-06 tarcicy nasyonej
(12.90+15.63+5.28+8.01+7.62+23.64)*0.14*0.18 m3 drewna 1.841616
(7.23+9.96+7.03+8.09+1.95+17.97)*0.14*0.18 m3 drewna 1.316196
RAZEM 3.157812
178|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprz. drewna ponad 180 |m3
d.2.6.1|/0408-08 cm2 z tarcicy nasyconej
(13.7*3+3.3+10.2+10.5*2)*0.25*0.15 m3 2.84
RAZEM 2.84
179|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 |m3
d.2.6.1|/0408-03 Z tarcicy nasyconej
((1.6*26+0.3*4+0.8*4+1.2*4)+(4.4*8+3.1*8+1.7*8+4.1*2+1.3*2+ |m3 3.10
2.6*2+3.6*2+2.1*2+0.7*2)+2.1*9)*0.2*0.09
RAZEM 3.10
180|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekr6j poprz. drewna do 180 |m3
d.2.6.1|/0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
(8.15*46+7.0*8+5.8*8+6.6*2+5.4*2+6.5*2+5.1*2)*0.2*0.09 m3 9.44
RAZEM 9.44
181|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nos- |m
d.2.6.1|/0526-01 nej
(1.2*2+1.4*2)*17 m 88.40
RAZEM 88.40
182|KNR 0-15I1 Przyciecie i przybicie kontriat i tat m2
d.2.6.1/0517-02
0.5*(9.53+20.81)*8.10 m2 122.88
0.5%(6.96+18.24)*8.10 m?2 102.06
0.5*(17.73+28.98)*8.10 m2 189.18
0.5%(1.68+12.96)*8.10 m?2 59.29
8.16*8.1+5.28*8.1 m2 108.86
0.5%(7.05+9.53)*1.65*2 m?2 27.36
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0.5%(4.48+6.96)*1.65*2 m?2 18.88
RAZEM 628.51
183|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.2.6.1/0410-01 Czesc¢ plaska przy szybie
1.54*8.06+0.5%(0.55+1.54)*0.49 m?2 12.92
RAZEM 12.92
184|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do m3 drew.
d.2.6.1|0406-05 180cm2 z tarcicy nasyc.
Konstrukcja $ciany attykowej
0.1*0.1*13.52*2*4<rygle drewniane> m3 drew. 1.08
0.08*0.04*13.52*2*2 m3 drew. 0.17
0.08*0.08*13.52*2 m3 drew. 0.17
RAZEM 142
185|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z ptyt pilSniowych porowatych. m2
d.2.6.1|/0602-05 Obicie sciany attykowej
analogia
0.9%13.52*2 m?2 24.34
RAZEM 24.34
2.6.2 Pokrycie dachu dachéwk a
186/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw |m2
d.2.6.2/0103-02 kontrtat 0,80 m
p0z.182 m2 628.51
RAZEM 628.51
187|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2.6.2/0104-01
13.95*3+12.73+11.5%2+5.28+6.96+17.73+1.68+8.16+2.16 m 119.55
RAZEM 119.55
188|KNR 19-01 Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng mnich-mniszka m2
d.2.6.2/0501-08
p0z.186 m2 628.51
RAZEM 628.51
189|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.2.6.2/0104-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
190/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2.6.2/0104-05
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
191|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2.6.2/0104-06
27.0+7.0+4.0 m 38.00
RAZEM 38.00
192|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy cynkowo-tytanowej |m?2
d.2.6.2|0506-01
analogia
(28.98+12.96+8.16+5.28+20.81+18.24)*0.25 m?2 23.61
(4.48*2+7.05*2)*0.25 m?2 5.77
RAZEM 29.38
193|KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy cynkowo-tytano- |m2
d.2.6.2/0506-02 wej
analogia
(19.15+11.24+3.55+10.02+4.16)*0.48 m?2 23.10
RAZEM 23.10
194 |KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy cynkowo-tytano- |m
d.2.6.2|0508-04 wej
analogia
28.98+12.96+8.16+5.28+20.81+18.24 m 94.43
4.48*2+7.05*2 m 23.06
RAZEM 117.49
195/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej szt.
d.2.6.2/0508-09
3+2 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
196 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy cynkowo-tytanowej |m
d.2.6.2/0510-03
analogia
10.70*3+3.7*2 m 39.50
RAZEM 39.50
2.6.3 Pokrycie przy szybie windowym
197|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe. m2
d.2.6.3|0504-01 Podktad
p0z.183 m2 12.92
RAZEM 12.92
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198|KNR 19-01 Krycie dachu na rabek podwojny blachg o gr. 0,6 mm cynkowo-ty-|m?2
d.2.6.3|0533-03 tanowg 0 wym. arkusza 1,0 x 1,0 m
analogia
p0z.183 m2 12.92
RAZEM 12.92
199|KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy cynkowo-tytano- |m?2
d.2.6.3/0506-02 wej
analogia
(1.54*2+8.06*2)*0.4 m?2 7.68
RAZEM 7.68
2.6.4 Stropodach i koryta na poziomie + 8,48
200|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.6.4/0504-02
poz.154A m2 59.46
RAZEM 59.46
201|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy na- m?2
d.2.6.4|/0504-03 wierzchniowej
(4.31*2+9.48*2)*0.3 m2 8.27
(18.43*2+11.10*2)*0.3 m?2 17.72
RAZEM 25.99
202|KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy cynkowo-tytano- |m?2
d.2.6.4/0506-02 wej
analogia
Stropodach,koryta
(19.15+11.24+3.55+10.02+4.16)*0.48 m2 23.10
Attyka tarasu
15.52*2*0.9<czapka> m2 27.94
15.52*2*0.54<$cianka, pokrycie> m2 16.76
RAZEM 67.80
203|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy cynkowo-tytano- |m
d.2.6.4/0508-04 wej
analogia
19.15+11.24+3.55+10.02+4.16 m 48.12
RAZEM 48.12
204 KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowe;j szt.
d.2.6.4/0508-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
205|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy cynkowo-tytanowej |m
d.2.6.4/0510-03
analogia
9.2*2 m 18.40
RAZEM 18.40
2.7 Posadzki
206 |KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie. m3
d.2.7|1101-02 Chudy beton gr. 10 cm na ptycie fundamentowej
analogia
poz.148A/3*0.1 m3 54.39
RAZEM 54.39
207 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.2.7|1106-07 siatkg stalowg chudego betonu w piwnicy
poz.206/0.1 m?2 543.90
RAZEM 543.90
208 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm |m?2
d.2.7/1106-01
Piwnica
poz.207 m?2 543.90
Parter
poz.103B+poz.150A m?2 731.90
| pietro
(372.03+32.75+18.95+4.47+3.16+45.72+14.95) m2 492.03
Il pietro
(50.60+33.82+17.05+3.15+4.44+20.78+91.13+20.44+40.32+ m?2 370.66
21.06+21.41+29.49+16.97)
Poddasze
poz.150B m2 201.13
RAZEM 2339.62
209|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- |m?2
d.2.7/1106-03 sadzki o 1cm
Krotnos¢ = 1.5
p0z.208 m2 2339.62
RAZEM 2339.62
210/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m2
d.2.7|1118-08 ne na klej metoda zwykig
Piwnica
521.57 m?2 521.57
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Parter
(77.64+63.44+67.8+4.52+3.38+49.0) m2 265.78
| pietro
(18.95+4.47+3.16+45.72+14.95) m?2 87.25
Il pietro
(50.60+33.82+17.05+3.15+4.44+20.78) m?2 129.84
Poddasze
12.08+4.81+2.42 m?2 19.31
SPOCZNIKI
Piwnica
3.4*1.5 m2 5.10
Parter
3.4*1.5+1.4*2.8+0.6*4.9+1.4*4.9 m2 18.82
| pietro
3.4*1.5+1.4*4.0+0.6*3.7+1.4*3.7 m2 18.10
Il pietro
3.4*1.5+1.4*3.66+0.6*5.45+1.4*5.45+0.96*2.04 m2 23.08
Schody zewnetrzne przy osi 6'
5.72*1.57 m?2 8.98
RAZEM 1097.83
211|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika  |m
d.2.7|1119-02 réwnej 15 cm
Piwnica
(2.2*2+3.4*2)-0.9*2<0/25> m 9.40
(3.6*2+2.85*2)-0.9<0/23> m 12.00
(12.16*2+13.29*2)-(1.0*4+2.0+1.54+0.9*3+5.0)<0/22> m 35.66
(4.2*2+8.85*2)-0.9*2<0/20, 21> m 24.30
(4.2*2+9.07*2)-0.9<0/19> m 25.64
(5.76*2+16.29*2)-2.0<0/18> m 42.10
(7.92*2+5.75*2)-1.0<0/17> m 26.34
(4.01*2+18.94*2)-1.0<0/15> m 44.90
(5.76+21.94+19.18+4.25+2.76)-(0.9*2+1.54+1.0+0.8*2+1.46*2+ |m 43.58
1.45)<0/14>
Parter
(5.90+3.74+2.57+3.56+6.96+4.3+6.34+2.98)-(1.0)<1/17> m 35.35
(6.22*2+11.07*2)-(1.0)<1/18> m 33.58
(5.88*2+11.07*2)-(1.0)<1/19> m 32.90
(5.82*2+13.29*2)-(1.0)<1/20> m 37.22
| pietro
(5.83*2+8.66*2)-(1.0*2)<2/8> m 26.98
(3.52*2+4.31*2)-(1.0)<2/9> m 14.66
Il pietro
(2.3+0.63+3.47+7.46+1.26+1.96+1.03+2.81+0.86+2.13+2.22+ m 21.73
3.11+1.18+4.05)-(1.54+2.0+1.0*2+0.9*8)<3/2>
(2.48+0.64*2+2.05+4.0)-(1.54+1.5)<3/3> m 6.77
(2.38*2+7.18*2)-(2.0)<3/5> m 17.12
(5.85*2+5.15*2)-(0.9)<3/12> m 21.10
Poddasze
(5.73+2.1+3.73+5.47+3.12+1.53+8.87+1.69+3.12+2.65+2.67)- m 33.64
(0.9*5+1.0+1.54)<4/2>
(3.3*2+1.76*2)-(0.9)<4/10> m 9.22
RAZEM 554.19
212|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - m?2
d.2.7|2111-01 stosunek dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2
Parter
poz.103B+(292.65+7.0+12.77+38.33+32.95+14.63+17.97) m2 466.12
| pietro
372.03+32.75+18.95 m?2 423.73
RAZEM 889.85
213|KNR 2-02 Cokoliki wys.do 20 cm m
d.2.7|2111-13
Parter
(2.1*2+8.36*2)-(1.0*3+1.7)<1/21> m 16.22
(4.94*2+2.58*2)-(0.9)<1/12> m 14.14
(11.88+3.69+3.47+0.64+2.41+3.24+5.67+4.0+5.21+4.5+0.12+ m 34.85
1.8)-(1.0+0.9*5+1.54*2+1.5+1.7)<1/10 i 1/14>
| pietro
(28.87+18.15+9.74+6.72+2.41+3.24+2.48+0.64*2+2.05+4.0)- m 73.46
(0.9+1.54*2+1.5)<2/7>
(5.2*2+4.07*2)-(0.9+1.0*2+1.5)<2/12> m 14.14
RAZEM 152.81
214/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m2
d.2.7{1120-03 metoda zwyklg
Piwnica
(9+10)*1.4*(0.3+0.17) m?2 12.50
Parter
(6+3+15)*1.4*(0.3+0.17) m?2 15.79
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| pietro
(12+12)*1.4%(0.3+0.17) m?2 15.79
Il pietro
(3+4+10)*1.4%(0.3+0.17) m?2 11.19
Przy chacie
(1.7+3.3+3.5+2.9)*3*%(0.2+0.17) m?2 12.65
Schody zewnetrzne przy osi 6'
13*(0.17+0.31)*1.5 m?2 9.36
Schody do piwnicy
6*(0.17+0.30)*1.5 m?2 4.23
RAZEM 81.51
215/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2.7/1136-01
Il pietro
(91.13+20.44+40.32+21.06+21.41+29.49+16.97) m?2 240.82
Poddasze
18.68+18.25+52.36+29.90+15.82+10.67 m?2 145.68
RAZEM 386.50
216|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na stropie. m3
d.2.7|1101-06 Nawierzchnia patio i tarasu - Keramzyt
poz.217*0.04 m3 5.95
RAZEM 5.95
217|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grub. 5 cm na podsypce piaskowej |m2
d.2.7/0502-08 Z Wyp.spoin zapr.cem.
analogia Nawierzchnia patio i tarasu
112.63<3/15> m?2 112.63
36.14<4/9> m?2 36.14
RAZEM 148.77
2.8 Tynki
218/KNR 2-02 Tynki wewn.zwyktle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2.8/0803-03
poz.108A m2 358.06
poz.120A*2+p0z.120B+poz.120C+poz.120D*2 m?2 1025.12
p0z.123*16+p0z.124*12 m2 188.84
poz.158A+poz.158B*2 m?2 1184.70
poz.162*2 m?2 1263.28
poz.164 m2 13.90
p0z.166 m2 149.46
RAZEM 4183.36
219/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na stropach i podciggach|m2
d.2.8/0803-06
poz.128 <spocznik i biegi> m?2 104.18
RAZEM 104.18
220|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.2.8/2009-03 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu betonowym
Piwnica
poz.206 m2 54.39
Parter
77.64+63.44+67.8+49.0 m?2 257.88
Il pietro
(50.60+33.82+17.05+3.15+4.44+20.78+91.13+20.44+40.32+ m?2 370.66
21.06+21.41+29.49+16.97)
RAZEM 682.93
221KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.2.8/2009-02 szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku.
analogia Gfladz na s$ciankach typu Orth-Gips
poz.165A*2 m2 23.66
poz.165B m?2 108.64
RAZEM 132.30
222|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.2.8/2009-05 szpachlow.wyk.recz.na osciezach i pasach sciennych na podtozu
analogia betonowym.
Gladz podciagow
(p0z.126A+p0z.126B+p0z.126D)*14 m2 443.38
RAZEM 443.38
2.9 Scianki i oktadziny z piyt g-k
223/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach m2
d.2.9/2010-03 metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 -
101
(2.0+8.75)*2*4.15 m?2 89.23
RAZEM 89.23
224/ KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie po- |m2
d.2.9/2012-01 jedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
Parter
17.97+3.38+4.52+32.95+7.00+12.77+292.65 m?2 371.24
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(372.03+32.75+18.95+4.47+3.16+45.72+14.95+112.63) m2 604.66
Poddasze
9.8*2.38*2+8.26*2.38*2+7.27*5.31 m?2 124.57
RAZEM 1100.47
225/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie po- |m2
d.2.9|2012-02 jedynczym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD.
Oktadzina dachu na Il pietrze i poddaszu
0.5%(13.33+20.81)*5.8 m?2 99.01
0.5%(9.8+18.24)*5.8 m2 81.32
0.5%(20.54+28.98)*5.8 m?2 143.61
0.5%(5.31+12.96)*5.8 m2 52.98
7.18*5.8+4.65*5.8 m?2 68.61
RAZEM 445.53
2.10 Licowanie $cian
226|/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.2.10|0829-04
Piwnica
(3.4*2+1.92*2+2.18*2)*2.68-(0.9*2.0)<0/24> m2 38.40
Parter
(1.5*4+2.06*2+2.3*4)*3.2-(0.9*2.0*3+1.0*2.0) m2 54.42
| pietro
(1.5*4+2.06*2+2.3*4)*3.2-(0.9*2.0*3+1.0*2.0) m2 54.42
Il pietro
(1.5*4+2.06*2+2.3*4)*3.2-(0.9*2.0*3+1.0*2.0) m2 54.42
Poddasze
(1.52*2+1.76*2)*2.5-(0.9*2.0)<4/11> m?2 14.60
RAZEM 216.26
2.11 Malowania
227/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni emulsjg np. ATLAS UNI-  |m2
d.2.11|2611-02 GRUNT
analogia
p0z.218+p0z.219+p0z.220+p02.221+p02.222+p02.223*2+ m2 7270.61
p0z.224+p0z.225
-p0z.226 m2 -216.26
RAZEM 7054.35
228/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.2.11|1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.227 m?2 7054.35
RAZEM 7054.35
2.12 Stolarka, fasada, szkio
2.12.1 Swietlik, klapa dymowa, okna potaciowe
229/ KNR-W 2-02 |Klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.2.12.1|1017-03
1.4*2.0 m?2 2.80
RAZEM 2.80
230/KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o pow. 1.0- |m2
d.2.12.1|1016-04 1.25 m2
1.14*1.4*17 m?2 27.13
RAZEM 27.13
231|KNR-W 2-02 |Swietliki o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.2.12.1|1017-03
2.0*1.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
2.12.2 Stolarka okienna
232|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedo- |m2
d.2.12.2|1003-10 we budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone
0 pow. 2.5-3.0 m2
2.0*1.4*9<1P> m?2 25.20
1.8*1.4*6<2P> m?2 15.12
RAZEM 40.32
233|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 m2
d.2.12.2|1039-02
1B 2.0*1.0*1 m?2 2.00
RAZEM 2.00
234|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 m2
d.2.12.2|1039-03
2B 1.9%2.7*1 m?2 5.13
3B 1.04*2.9*1 m?2 3.02
4B 1.8%1.88*1 m?2 3.38
5B 2.55*1.88*1 m?2 4.79
6B 2.0*1.88*2 m?2 7.52
7B 1.1*1.88*1 m?2 2.07
8B 1.1*1.9*1 m?2 2.09
1.44*2.0*2 m?2 5.76
RAZEM 33.76
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235/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe patio m?2
d.2.12.2|1040-06
4.05*2.0+4.8*2.0+3.35*2.0+2.75*2.0+4.65*2.0+0.7*2.0+0.9*2.7+ |m?2 49.03
3.0%2.0
RAZEM 49.03
236 |KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw zew., dl.ponad 1m szt
d.2.12.2|0129-02
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
237|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw wew., dl.ponad 1m szt
d.2.12.2|0129-02
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
2.12.3 Stolarka drzwiowa
238/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydiowe |m?2
d.2.12.3|1022-06 fabrycznie wykonczone wraz z oscieznica.
System typu Porta
M1 (0.9+0.9)*2.0*1 m2 3.60
M1 (1.29+1.29)*2.0*2 m?2 10.32
RAZEM 13.92
239|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m?2
d.2.12.3|1022-01 fabrycznie wykonczone wraz z o$cieznica.
analogia System typu Porta
M 1.0%2.0%(6+2) m?2 16.00
T1 0.9*2.0*(4+1) m2 9.00
T 0.8*2.0*4 m?2 6.40
T2 1.0%2.0%(1+2) m2 6.00
U 0.9*2.0%(8+14) m?2 39.60
PT 1.0*2.0*1 m2 2.00
PT1 0.9*2.0*1 m?2 1.80
PT1 0.8*2.0*2 m?2 3.20
RAZEM 84.00
240/ KNR 4-01 Montaz klamek z szyldami szt.
d.2.12.3|0919-20
analogia
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
241 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeciwpozarowe m2
d.2.12.3|1040-01
KS 0.9*2.0*4 m?2 7.20
KS2 1.0*2.0*2 m2 4.00
w 1.0%2.0*2 m?2 4.00
w1 1.0*2.1*1 m2 2.10
P 1.0*2.0*1 m?2 2.00
PT 0.9*2.0*1 m2 1.80
K 1.0%2.15*1 m?2 2.15
RAZEM 23.25
242|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeciwpozarowe m2
d.2.12.3|1040-02
KS1 1.5*2.0*4 m?2 12.00
SK 1.8*2.0*3 m?2 10.80
H 1.5*2.0*1 m?2 3.00
RAZEM 25.80
243 kalkulacja in- |Dostawa i montaz sciany sktadanej Abopart typ Abo80 kpl
d.2.12.3|dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
244 |KNR 2-02 Worota do garazy przyspaw.do obetonow.oscieznic podnoszone |m?2
d.2.12.3|1205-07 stalowe.
analogia Brama w piwnicy
5.0*2.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
2124 Fasada
245|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.2.12.4|1040-06 Sciany szklane tacznika
analogia
13.88*7.3+19.66*7.3 m?2 244.84
RAZEM 244.84
2.12.5 Szklana podioga ktadki, daszki zewn etrzne szklane
246 Dostawa i montaz elementow podtogi szklanej ktadki (ceny wraz z|m2
d.2.12.5|analiza indy- |pozostatymi czynnosciami jak szlifowanie krawedzi, wierceniem
widualna otworéw etc.)
4.05*13.71 m?2 55.53
RAZEM 55.53
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247 Dostawa i montaz daszkéw szklanych nad wejsciami m?2
d.2.12.5|analiza indy-
widualna
2.1*1.84 m2 3.86
1.0*2.1 m2 2.10
RAZEM 5.96
2.13 Elewacja
248/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system m
d.2.13|2612-09 STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
4.0+9.95+7.46+3.55+13.75+18.64+29.12 m 86.47
RAZEM 86.47
249/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system m
d.2.13|2612-08 STOPTER - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalo-
wym
3*8.50 m 25.50
RAZEM 25.50
250/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system m2
d.2.13|2612-01 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(4.0+9.95+7.46+3.55+13.75+18.64)*8.50 m2 487.48
(4.0+5.4+20.22+17.64+7.56)*2.50 m2 137.05
29.12*10.80 m2 314.50
(5.51*2+7.78*2)*3.6 m2 95.69
(13.52*2)*(1.55+0.3) m2 50.02
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1084.74
Otwory
-(1.04*2.9+1.0*2.0*3+1.9*2.70+1.0*2.0) m2 -16.15
-(2.0*1.88*2+2.55*1.88+1.8*2.67) m2 -17.12
-(1.8*1.4*7+2.0*1.4*8) m2 -40.04
-((4.8+4.05+3.35+3.0+2.75+4.65)*2.0+1.0%2.4) m2 -47.60
B (sumaczesciowa) | e
m2 -120.91
RAZEM 963.83
251/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system szt
d.2.13|2612-05 STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z betonu
(p0z.250+p0z.252)*5 szt 5236.25
RAZEM 5236.25
252|KNR 0-23 Przyklejenie pilastréw z ptyt styropianowych m2
d.2.13/2612-02
analogia
Pionowe
2.15*0.6*18 m2 23.22
1.98*0.6*17 m2 20.20
4.87*0.6%6 m2 17.53
Poziome
(21.70+3.83+24.40)*0.45 m2 22.47
RAZEM 83.42
253|KNR 0-23 Przyklejenie gzymsow, gtowic - gotowe elementy m?2
d.2.13|2612-02
analogia
Gzymsy
(21.70+24.40+19.34+3.83)*0.3 m2 20.78
(43.40*2+19.34+3.83+9.95+3.42)*0.35 m2 43.17
(29.16*2+18.39*2)*0.45 m2 42.80
Gtlowice
0.1*0.8*(9+5+4) m2 1.44
RAZEM 108.19
254/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system m2
d.2.13|2612-06 STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na scianach
p0z.250 m2 963.83
RAZEM 963.83
255/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na pilastrach m?2
d.2.13|2612-07
analogia
p0z.252 m2 83.42
RAZEM 83.42
256 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT- |m?2
d.2.13|0931-01 LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie ha
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
p0z.250+p0z.252+p0z.253 m?2 1155.44
RAZEM 1155.44

-29 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20128 dla ja




Muzeum Karkonoskie - przedmiar 6 pop

PRZEDMIAR

-30-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20128 dla ja

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
257|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT- |m?2
d.2.13|0931-05 LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie ha
analogia uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cy-
lindryczne
Tynk pilastrow, gzymsow
p0z.252+p0z.253 m2 191.61
RAZEM 191.61
258/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT- |m?2
d.2.13|0931-07 LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie ha
uprzednio przygotowanym podtozu - dodatek za pasy o innej bar-
wie o szer. do 100 cm
poz.257 m?2 191.61
RAZEM 191.61
259/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT- |m?2
d.2.13|0931-02 LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
p0z.250 m2 963.83
RAZEM 963.83
260 KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie  |mz2
d.2.13|0212-02
analogia
p0z.256 m2 1155.44
RAZEM 1155.44
261KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwu- |m?2
d.2.13|0212-04 krotne
poz.260 m?2 1155.44
RAZEM 1155.44
262|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy cynkowo-tytanowej. |m2
d.2.13|0506-01 Obroébka cokotowa
analogia
poz.248*0.19 m?2 16.43
RAZEM 16.43
263|KNR-W 2-02 |Okfadzina cokotéw zewn. o obwodzie ptyt do 8 m/m2 i gr. do 6 m2
d.2.13|2101-09 cm.
analogia Cokot z plyt granitowych na systemowych elementach kotwigcych
112.97+22.49+14.05+9.45+16.48 m2 175.44
RAZEM 175.44
2.14 Rusztowania
264 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m?2
d.2.14|1610-03
(28.88+18.90+13.66+3.77+7.73+10.10+7.95)*13 m2 1182.87
RAZEM 1182.87
265/KNR AT-05- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych ele- |m?2
d.2.14/1663-0400 wacyjnych o szer. 0,73 m
poz.264 m2 1182.87
RAZEM 1182.87
266 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.14 (poz.:248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,
261,264)
2.15 Slusarka budowlana
267|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone w co trzecim |m
d.2.15/1207-05 stopniu ze stali nierdzewnej
analogia
Schody wewnetrzne
2.8+0.65+3.2+3.1+0.65*2+4.9+4.5+0.65*2+4.3+0.8+3.5+0.65*2 |m 31.65
Schody zewnetrzne
4.2+5.8 m 10.00
Kladka
13.70*2 m 27.40
RAZEM 69.05
268/ KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2.15|1208-03
Schody wewnetrzne
3.1+4.9+4.5+4.3+0.8+3.5 m 21.10
Schody zewnetrzne
4.2+5.8 m 10.00
RAZEM 31.10
269 KNR 2-23 Ogrodzenie kortdw tenisowych z siatki na stupkach z ksztatftowni- |m
d.2.15/0401-03 kéw stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. 3.0 m.
analogia Wygrodzenia z siatki w piwnicy
1.95+1.4+2.06+2.22+1.68 m 9.31
3.08+2.29+1.03+1.54+2.1 m 10.04
RAZEM 19.35
270/KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy,osadzone w scianach o pow.elem.do 1 m2 szt.
d.2.15|1215-05
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2<zaluje w dachu> szt. 2.00
2<czerpnie $cienne> Szt. 2.00
RAZEM 4.00
271|KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy,osadzone w $cianach o pow.elem.ponad 1 |szt.
d.2.15|1215-06 m2
2<czerpnia i wyrzutnia kanatu> szt. 2.00
2<czerpnie $cienne> szt. 2.00
RAZEM 4.00
272|KNR 2-02 Trapy z jednostronng porecza. m
d.2.15|1213-05 Podesty stalowe w 0/15
analogia
1.2*2+4.0 m 6.40
RAZEM 6.40
273|KNR 2-02 Schody stalowe z jednostronng poreczg o nachyleniu 37 st.30' szt.
d.2.15/1214-01 bez spocznikéw 1=4.93 m
W pomieszczeniu 0/15
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
274/ KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtug.do 3 m. m
d.2.15|1213-01 W pomieszczeniu 0/15
1.35 m 1.35
RAZEM 1.35
275/KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.2.15|1219-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.16 Urzadzenia
276 |kalkulacja in- |Dostawa i montaz dzwigu osobowego o udzwigu 1000 kg, 8 osdb, |kpl
d.2.16|dywidualna |z napedem elektrycznym bezreduktorowym (nie wymagajacy dy-
latacji szybu)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
277 kalkulacja in- |Dostawa i montaz platformy dla niepetnosprawnych pionowa- kpl
d.2.16|dywidualna  |szklana firmy Gold-Bud
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.17 Zagospodarowanie terenu
278/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.2.17|/0101-01 nikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
41.90 m?2 41.90
RAZEM 41.90
279/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.2.17|0101-02 nikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 3
p0z.278 m2 41.90
RAZEM 41.90
280|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi  |m3
d.2.17|0212-01 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km.
Wywéz ziemi z korytowania
poz.278*0.35 m3 14.67
RAZEM 14.67
281/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
d.2.17|0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.IlI-IV.
Dalsze 10 km
Krotnos¢ = 20
po0z.280 m3 14.67
RAZEM 14.67
282|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.2.17|/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
p0z.278 m2 41.90
RAZEM 41.90
283|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.2.17|0114-03 po zageszczeniu 10 cm
0114-04
analogia
poz.278 m?2 41.90
RAZEM 41.90
284/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.2.17|/0114-07 zageszczeniu 25 cm
0114-08
poz.278 m?2 41.90
RAZEM 41.90
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285/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm|m?2
d.2.17|0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.278 m?2 41.90
RAZEM 41.90
286 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.17|0402-04
(3.50+1.00+11.90+4.50)*(0.25*0.10+0.15*0.1) m3 0.84
RAZEM 0.84
287|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2.17|0404-04 sypce cementowo-piaskowej
analogia
(3.50+1.00+11.90+4.50) m 20.90
RAZEM 20.90
288 Przesunigcie ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa. Elementy ogro- |kpl
d.2.17|analiza indy- |dzenia do odzysku i powtérnego wbudowania
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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