SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Muzeum Karkonoskie — INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalacje sanitarne.

S0.00.00 WSEP
- Opis rob6t — opis instalacji sanitarnych oraz magriatbw

1. Wstep.

1.1. Wymagania ogoine
Niniejsza dokumentacja jest elementem dokumentacpjektowej bramy ,Instalacje
sanitarne”, w skfad ktérej wchogiz

- Projekt Budowlany z g#ciag opisow i rysunkowg — PW,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru rob&F

- Przedmiar robét- PR,

- kosztorys inwestorski- KI.
Dokumentacja ta sty do weryfikacji rozwazan przez Inwestora, me stryé rowniez do
sporadzenia ofert wspnych przez oferentéw — potencjalnych wykonawcoéve maze
natomiast stay¢ do wykonania rob6t ani do podpisania umowy rycxedtj ani do ustalenia
cen jednostkowych oferowanych materiatdw i ustug.

1.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows.
Podstaw wyceny robét sa nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa (opisy, rysunki),

- specyfikacja,

- przedmiary robot.
Dane, wymagania i ikei wyszczegolnione cliby w jednym z nich & obowhzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji. Wsikie roboty i materiaty majby¢
zgodne z dokumentagcj projektows, ustaleniami z Inwestorem a t&k z innymi
obowhzujgcymi przepisami.
Nalezy uwzgkdniat instrukcje producenta materialdbw oraz przepisy azane |
obowhzujace, w tym réwnie te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W pragku istnienia
norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji 1TB, aprakdachnicznychgswiadectw dopuszczenia
nie wyszczegoblnionych w niniejszej dokumentacji &owigzkowych do stosowania,
Wykonawca ma rownieobownzek stosowania sido ich tréci i postanowié.

1.3. Warianty

Rysunki i dobory urgdze: wykonano w oparciu o katalogi firm VNH, OventroplVilo,
Gea, VTS, SystemAir, Koto, Viega, Oras, Presto. Kdhawca mde zastosowamateriaty
inne o0 niegorszych parametrach, pod warunkiem uzysia akceptacji Inwestora i
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe element@gdowvlanych, systemow, wdze i
wyposaenia, zostaly gyte w niniejszym opracowaniu w celu oklenia odpowiedniego
standardu wykonania i wypasmia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa
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zastosowanie rozwizan wiasnych, pod warunkienze nie zostanie obtony okrélony w
projekcie standard. Wprowadzone rozzéinia techniczne i materiatowe nie mggpcagat
za soh zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmie@iaasadniczych rozwzan projektowych i
musz uzyska& akceptag Inwestora.

Jezeli zastosowanie rozwzania waza Sk z koniecznécia wprowadzenia zmian w
dokumentaciji, strona wnioskigia ponosi pelp odpowiedzialné¢ formalm 1 finansow, za
dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koorayj@aniedzybrarmowsa oraz uzyskanie
niezlzdnych uzgodnig i pozwole.

Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdzujacych przepisOw oraz powinien
zapewnt ochrore wlasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji iadme,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- obowigzujace normy i przepisy,

- wizja lokalna

- zapewnienie odbiorgciekdw nr TT/7104/2007
- zapewnienie dostawy ciepta nr GK/3596/07
- uzgodnienia z Inwestorem

3. Temat i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlarstatacji wewrtrznych wysgpujacych
w budynku Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorzezypul. Matejki 28:

- instalacja wody zimnej,

- Instalacja p.pa

- instalac¢ wody cieptej,

- instalacg¢ kanalizacji sanitarnej,

- instalac¢ kanalizacji deszczowej,

- instalacg skroplin,

- instalacg¢ centralnego ogrzewania,

- instalacg wentylaciji,

- instalacg klimatyzaciji,

- instalacji chtodzenia.

4. Instalacje zewnetrzne.

4.1. Przytgcze wodociggowe
Woda do budynku doprowadzonglhie z istniegcej miejskiej sieci wodoggowej dn
100 przebiegagej w ulicy Matejki istniegcym przyhczem wodocigowym dn50.
Istniegce przyhcze pozostawia sibe zmian. Zapotrzebowanie wody zimnej na cele
socjalno-bytowe wynosi 1,21 I/s i zasadniczo niegal zamianie.
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W miejscu wejcia wody do budynku przewidziano wodomierz MW/JS/23R Za
wodomierzem zamontowaawor antyskzeniowy BA dn50.

4.2. Przytgcze kanalizacji sanitarne; .
- warunki przyhczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarney J/7104/2007wydane
przez PWIiK ,Wodnik” w Jeleniej Gorze w dn.02.11.Z00

Odplyw sciekéw sanitarnych z budynku zaprojektowano proynpcy 2 przykanalikdw
@160 PCV ( 1 z &#ci istniepcej, 1 z cesci projektowanej ) Scieki odprowadzone
zostam do miejskiej sieci kanalizacji ogolnosptawnej K300ul. Matejki projektowanym
przylaczem Ks 160. W odlegici 2,0m od granicy dziatki zamontowatudng rewizyjm,.
Przygto studng z betonu szczelneg@l1000. Na kanale przewidZieklape zwrotr.
Istniepcy zbiornik bezodptywowy ulega likwidacji. Na tragtanalizacji sanitarnej na dziaice
Inwestora przewidziano studnie pczeniowed600. Na studniach stosowatazy kanatowe
zgodnie norr PN-EN 124-2000.

W zwiazku z podiczeniem kanalizacji sanitarnej do sieci ogoélnospijwprzed kadym
wejsciem przyhcza do budynku zamontowaawor przeciwzalewowy, automatyczny.

4.3. Przytgcze kanalizacji deszczowe; .
- warunki przyjczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Fm/7104/2007wydane
przez PWiK wodnik w Jeleniej Gorze w dn.02.11.2007

Scieki deszczowe z przedmiotowej posesji odprowadzmostan do miejskiego kanatu
ogolnosptawnego k300 w ulicy Matejki. Studzienkitgoazeniowe w olgbie ulic i placoéw —
betonowe typu BS. Studzienki ggednie na dziaice Inwestods600. Whczenie pojedynczych
rur spustowych na studzienku425.

Na studniach stosowavtazy kanatowe zgodnie nognPN-EN 124-2000.

4.4. Przytgcze cieptownicze .

Istniepce przyhcze cieptownicze wysokoparametrowe zastlaj wezet 2xc50 pozostaje bez
Zzmian.

Przelay¢ nalezy odcinek niskoparametrowej sieci cieptowniczeji€ bedacej wlasngcia
PEC Jelenia Goéra) na dzialce Inwestora waziai z kolizg z projektowanym budynkiem.

5. Instalacje wewnetrzne.

5.1. Wewnetrzna instalacji wodociggowa.

W chwili obecnej budynek zasilany jest z sieci skéj przyhczem DN5O0.

Przyhcze to jest wystarczgje do zasilania w wadi zostaje utrzymane. Na przagku
projektuje s wymiare wodomierza na MW/JS-50/2.5 oraz mantazaworéw
antyskaeniowych.

Przyhcze wprowadzone jest do korytarza budynku isioego.

W budynku zaprojektowano rozdziat wody na bytow p.poz. - na wejciu do
budynku. Na ukiadzie wody zutkowej projektuje s monta zaworu
nadpedkosci, za na wodzie p.po. - zaworu antyskaeniowego klasy BA DN50 wraz
z osprztem, tj. zaworami odcinagymi i filtrem siatkowym. Pod zawdér BA
wykonano poddgcie kanalizacji. Zestaw wodomierzowy zamont@éwaalezy we
wnece.

-3/85-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Muzeum Karkonoskie — INSTALACJE SANITARNE
Ciepta woda — przygotowywana miejscowo w przeptywolwv lub pojemnéciowych
podgrzewaczach wody.

Cah instalacja w budynku podlega wymianie na now

Przybory | armatuy sanitarm przyjmuje s¢ standardow, miski ustpowe
podwieszane na stedach do systemu lekkiego, umywalki z po6iaog Podejcia
wody pod przybory od dotu. Zawory czerpalne zeczka do weza z perlatorem.
Pisuary wyposay¢ w automaty sptukuce automatyczne — na podczerwidaterie
umywalkowe w toaletach ogdlnodepnych — czasowe.

W tazienkach dla niepetnosprawnych zastosowano zgsprarmatue dla n.p.s., tj.
stelaze wzmocnione, umywakkdla n.p.s. oraz baterie bezdotykowe.

Instalacg cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji wykotaz rur polipropylenowych
PP3 hczonych przez zgrzewanie polifuzyjne.

Podegcia do zawordow i baterii prowadziprzy podtodze w obudowach wg projektu
architektury, wsciankach G-W lub w bruzdacfciennych Rura w brudzie winna
mie¢ pewien luz promieniowy i osiowy umbwiajacy jej ruchy pod wplywem
temperatury. Luz ten cgga sé np. przez owingcie rury tektug falista. Bruzdy
zakrywa tynkiem lub ptytami G-W.

Tynk naley uktada na siatce Rabitza. Grubo warstwy tynku dla@d20 winna
wynosik 1.5cm.

Na cala¢ instalacji przewidziano rury z tworzywa sztucznegBP3. Na woe zimng
zastosowano rury PP3 PN10,szaa przewody wody cieptej - rury PN20 z wktadk
aluminiowa (typ STABI lub SAP).

Rurochgi pionowe nacianach oraz w bruzdach prowaédzv uchwytach. Wzadnym
wypadku nie mana wywaé¢ hakéw metalowych do przymocowania rur PPsd@mny.
Poziomy w piwnicy winny by mocowane uchwytami z wkiadlgumowa.

Izolacje dla wody cieptej i cyrkulacji prayp dla instalacji wody zytkowej zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008amapcego ,Rozporzdzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpals&abudynki i ich usytuowanie” -
zahkcznik 2 paragraf 1.5.

Dla wody zimnej przyto izolacg przeciwroszeniow z pianki PE o grub@i min. 9mm.

Gtéwne rurocigi rozprowadzace wody prowadzoneasw piwnicy pod stropem.
Przewody prowadzize spadkiem %B,, w kierunku przyacza i wezta cieplnego.

Na pionach zimnej wody zamontowaawory kulowe odcinage ze spustem.

Po wykonaniu instalacg nalezy dwukrotnie przeptuk& a nas¢gpnie wykond probe
na zimno. ProOba szczelfm instalacji winna by wykonana przed ewentualnym
przykryciem rurocigéw w bruzdach, czy teich obudow.

Wartos¢ cisnienia przy probie winna wynosi0.90 MPa. Préba ta polega na
dwukrotnym podniesieniu gmienia do cdnienia prébnego na okres 10 minut. Qgbst
miedzy pierwsz a drug proba powinien wynosi 30 minut. Préba musi wykaga
absolut, szczelnd¢ instalacji a dopuszczalny spadeksmienia wynosi 0.6 bara.
Préoke te nazywamy prodp wstepna.
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Proba gtowna trwa 2 godziny przysnieniu probnym jak wyej, i spadek dhnienia
po tym czasie nie mm przekroczy 0.2 bara. Oczywiste jestg ani w czasie proby
wstepnej ani gldbwnej nie mie wystpi¢ zaden przeciek.

Po pomylnie przeprowadzonej prétma zimno naley wykona prébe na gonco.

Przegcia rur przez strefy parowe zabezpieczydo klasy odporrgei przegrody materiatami
odpowiednimi dla przgtego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.

Dla przewoddéw pionowych érednicy zewantrznej wikszej nk 40mm, biegacych poza
szachtami instalacyjnymi z gmta sanitarnego do ¢zta sanitarnego, zastosoivaentyczne
zabezpieczenia.

5.2. Instalacja p.poz.
Budynek niski, zaliczany jest do klasy zageaia ludzi ZLIII.

Projektuje s¢ instalacg¢ p.paz. nawodnion, z rur stalowych. Zaprojektowano 3
piony p.pa. stalowe. Instalacja wyposana zostanie w hydranty DN25 zewem
péisztywnym, zlokalizowane na kdym pietrze przy wejciu na klatke schodowy.
Cisnienie w sieci wodoa@gowej jest wystarczage do bezpéredniego zasilania
hydrantéw w wod.

Przewdd p.po. od ostatniego hydrantu na pionie ngledoprowadzi do sptuczki
zbiornikowej w celu utrzymania cyrkulacji wody wzswodzie p.po.

Instalacja wody do hydrantow zostata wydzielona nstalacji wody uytkowej
budynku.

Hydranty montowéa w szafkach hydrantowych oznaczonych wg PN-N-01258392
tablica 12. Hydrant naky zamontowd na wysokdci 1.35m nad podiog Szafki
hydrantowe naley wyposay¢ w waz potsztywny. Wymiar szafki 805*750*260.

Przewody prowadzone w przestrzeniach nieogrzewanyclstrych — ociepd i
wyposay¢ w automatyczne kable grzewcze.

Po wykonaniu instalacg nalezy dwukrotnie przeptuk& a nas¢gpnie wykona probe
na zimno. ProOba szczelfm instalacji winna by wykonana przed ewentualnym
przykryciem rurocigéw w bruzdach, czy teich obudow.

Przegcia rur przez strefy parowe zabezpieczydo klasy odporrgei przegrody materiatami
odpowiednimi dla przgtego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.

Dla przewoddéw pionowych érednicy zewantrznej wikszej nk 40mm, biegacych poza
szachtami instalacyjnymi z g@ta sanitarnego do ¢zta sanitarnego, zastosoivaentyczne
zabezpieczenia.

5.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne w budynku odprowadzone zostda kanalizacji sanitarnej zewnzne;
poprzez 2 projektowane przykanaliki 0.16. Przykadalvprowadzone s pod posadz
przyziemia.
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Pod przewody prowadzone pod posatgizkwnic oraz przyziemia naky wykona
podsyple z piasku grubéci 10cm. Przewody po ui@niu na podsypce nalg
zinwentaryzowd i dokon& ich obsypki warstw piasku 20cm nad wierzchem rur.
Po zagszczeniu obsypki, pozostatzes¢ wykopu zasypéa ziemip bez kamieni, gruzu
itp.
Zagkbienie i spadki kanatbw podano w projekcie.

Kanalizacja sanitarna w nowym budynku prowadzostaged stropem piwnicy.

W pomieszczeniu sanitariatobw, z uwagi na bardzo okyspoziom kanalizacji
zewretrznej, zastosowano wdzenia do przettaczaniaciekbw — dla przyborow
sanitarnych urgdzenie montowane za WC, Wilo, z wniovoscia podhczenia
umywalki i natrysku. Dla warsztatu — kratka wpustbzamontowana na wdzeniu
pompowym zintegrowanym ze studzienk

Podegcia do przyboréw prowadgio ile to maliwe w bruzdachsciennych oraz w
sciankach dziatowych.

Kazdy pion kanalizacji sanitarnej wypasany zostat w rewizj. Piony kanalizacji
sanitarnej w budynku oraz podeia pod przybory projektuje iz rur PP
niskoszumowych.

Przefcia przewodéw pionowych przez stropy wykémaalezy w tulejach ochronnych
z tworzywa sztucznego, diszych od grubgci sciany czy stropu o 1 cm z kdej
strony. Przestrzemiedzy rur a tulep wypetnic materiatem plastycznym.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach zaopatrze rury wywiewne.
Miski ustepowe podwieszane na stedech do systemu lekkiego, umywalki z pétaog

Przegcia rur przez strefy parowe zabezpieczydo klasy odporrgei przegrody materiatami
odpowiednimi dla przgtego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.

Dla przewoddéw pionowych érednicy zewantrznej wikszej nk 40mm, biegacych poza
szachtami instalacyjnymi z gmta sanitarnego do ¢zla sanitarnego, zastosoivaentyczne
zabezpieczenia.

5.4. Instalacja skroplin.

Skropliny z klimakonwektoréw, splitbw oraz Agregatwody Lodowej zostan

odprowadzone do sieci kanalizacyjnej systemem téengch piondéw z klejonego
PVC. Przewody doptywowe De20, piony De32. Przewadyadane w posadzce
prowadzé¢ ze spadkiem 2% w kierunku pionéw.

Przed whczeniem sieci skroplin do kanalizacji ogdlnej wykodrsyfony o minimalnej
wysokasci zamknecia wodnego 30cm. Wezenia zaprojektowano do syfonéw przed
umywalkami na trdjnikach zmywarkowych, Iub rur spmgych kanalizacji
deszczowe,.

5.5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Do obliczen cieplnych przwto:

- warstwy przegrod zgodnie z €xia architektonicza,
- wszystkie okna o wspotczynniku U=1.4
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- okna w pomieszczeniu 1/10, 2/7, 3/3 o wspbéiczyasik Lt=58%, Lr=15%

- na wszystkich oknach w salach wystawowych zastanywspotczynniku
przepuszczalngi swiatta max. 70%.

- na wszystkich oknach w biurach zastony o wspoétedka przepuszczalnei
swiatta max. 90%.

Nowa instalac¢ projektuje s¢ na parametry wody grzejnej 85/&%5 Prowadzenie
przewodow tradycyjne z rozdziatem dolnym.

Piony i poziom gtdwny na parterze instalacji cehtesgo ogrzewania wykoaz rur
stalowych czarnych ze szwemgckonych przez spawanie. Pog®sa do grzejnikdw
zaprojektowano w uktadzie tradycyjnych pionéw.

Izolacje przyto dla instalacji wody zytkowej zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 zmienjaggo ,Rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl®dudynki i ich usytuowanie” - zagznik 2 paragraf
1.5.

Przewody rozprowadzage projektuje i na pod stropem piwnic. Piony w bruzdach
sciennych lub na zewtrz scian, obudowane ptytami G-W. Podeip do grzejnikow
w bruzdachsciennych przy posadzce. Bruzdy zakrywagnkiem lub ptytami G-W.
Tynk naley uktada na siatce.

Na podejciach do pionébw montowazawory odcinace ze spustem. Do zawordow
nalezy zapewné dosep poprzez montaszafek lub drzwiczek rewizyjnych.

Przewody prowadZzize spadkiem 5% w kierunku odwodnie

Wszystkie piony zakaczy¢ odpowietrznikami automatycznymi wyposaymi w
zawoér stopowy. Przed odpowietrznikiem zastosowmwoOr odcinacy i Afiltr
siatkowy. Caté¢ umiesci¢c we wrece zamykanej na drzwiczki.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ost@ ptytowe oraz
klimakonwektory.

Grzejniki zaprojektowano w wersji z wbudowanym zaworem testabycznym.
Pode§cie do grzejnikbw od dolu — gkowe. Regulag instalacji przygto przy
pomocy nastaw zaworow grzejnikowych.

Dla sal w ktérych nie ma mbiwosci montau grzejnikbw — z uwagi na okna
sicgajace do podiogi - projektuje i grzejniki kanatowe z wentylatorem,
niskoprofilowe (wysoké¢ zabudowy max. 11cm). Grzejniki te posiagaggulacg
3-potozeniowa predkosci obrotowej, oraz termostat wyniesiony.

Klimakonwektory zaprojektowano stege, 4-rurowe, z wywiewem powietrza do goéry, na
powietrzu obiegowym, unmiwiajace zapewnienie komfortu cieplnego iakw okresie
letnim. Kazdy klimakonwektor wyposany jest w:

- zawor 3-drogowy na obiegu wody lodowej,
- zawor 3-drogowy na obiegu centralnego ogrzewania,

- zawor regulacyjny np. Oventrop Combo-3 dla ukitaduly lodowej,
- zawor regulacyjny np. Oventrop Combo-3 dla uktadotralnego ogrzewania.

- sterownik wbudowany z 3-stopniawegulacy obrotow.
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Dla hallu przed sal konferencyja, projektuje s¢ klimakonwektory podstropowe z
wywiewem swobodnym, Zadla sali wystawowej 2/7 klimakonwektory kanatow&/
tym przypadku nawiew realizowany jest przez nawigdwiszczelinowe — kanatowo,
zas zasysanie powietrza odbywaesk przestrzeni stropu podwieszonego, gk
powietrze dostaje siprzez kratki kontaktowe (o powierzchni 1.5 razaksizej od
powierzchni nawiewnikéw, a takim samym wydkie).

Dla magazynu chemii projektujeesklimakonwektor podstropowy, kanalowy, pragy na
powietrzuswiezym, z peinym zabezpieczeniem przeciwmrozowym.

Dla sali wystawowej z chatkprojektuje s¢ klimakonwektory stgjce, obudowane
zgodnie z projektem architektury. Wyrzut pionowymasysanie powietrza przez
kratke posadzkow przed klimakonwektorem, ktory jest griowo zagébiony z
uwagi na niskie posadowienie okien.

Po wykonaniu instalacg nalezy dwukrotnie przeptuk& a nas¢gpnie wykona probe
na zimno na énienie 4.5 atn. Prdba szczekod instalacji winna by wykonana
przed ewentualnym przykryciem ruragdow w bruzdach, czy teich obudow. Po
pomysinym zakmczeniu proby na zimno instalgcjpodd& probie na gogco
pofaczonej z regulagjurzadzen. Proke wykona po uprzednim dwukrotnym piukaniu
instalacji.

Préba gtowna polega na dwukrotnym podniesierdnienia do cinienia prébnego na okres
10 minut. Odsfp miedzy pierwsz a drug proky powinien wynosi 30 minut. Préba musi
wykaza absoluta szczelné¢ instalacji a dopuszczalny spadekneéenia wynosi 0.6 bara.
Préke te nazywamy prodpwstepna.

Proba gtéwna trwa 2 godziny przysmieniu probnym jak wsej, i spadek éhienia po tym
czasie nie mee przekrocz§ 0.2 bara. Oczywiste jeste ani w czasie proby wginej ani
gldbwnej nie mae wystpi¢ zaden przeciek.

Po pomyilnie przeprowadzonej prélma zimno nalkey wykona prébke na gogco.

Przegcia rur przez strefy parowe zabezpieczydo klasy odporngi przegrody materiatami
odpowiednimi dla przgtego materiatu rur i technologii zabezpieczenia.

Dla przewoddéw pionowych érednicy zewantrznej wikszej nk 40mm, biegacych poza
szachtami instalacyjnymi z emta sanitarnego do ¢zla sanitarnego, zastosoivaentyczne
zabezpieczenia.

5.6. Instalacja wody lodowej.

Nowa instalacg¢ projektuje s¢ na parametry wody 6/2€. Prowadzenie przewodow
tradycyjne z rozdziatem dolnym.

Piony i poziom gtdwny pod stropem piwnic wykana rur stalowych czarnych ze
szwem, #4czonych przez spawanie. Pogsa do klimakonwektorébw — z rur
stalowych lub AlUPEX.

Piony w bruzdachsciennych lub na zewagtrz scian, obudowane piytami g-k.
Podejcia do grzejnikbw w bruzdacKciennych przy posadzce. Bruzdy zakrywa
tynkiem lub ptytami G-K. Tynk naley uktada na siatce.

Izolacje przygto dla instalacji wody lodowe] zgodnie z Rozpgmizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 zmienjaggo ,Rozporzdzenie w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiagl®dudynki i ich usytuowanie” - zagznik 2 paragraf
1.5.

Na dole pionbw montowazawory spustowe. Do zaworéw nayezapewné dostp
poprzez montaszafek lub drzwiczek rewizyjnych.

Przewody prowadZzize spadkiem 5% w kierunku odwodnie

W najwyzszych punktach instalacji zamontoévaodpowietrzniki automatyczne
wyposaone w zawOr stopowy. Przed odpowietrznikiem zasteg zawor
odcinapcy i filtr siatkowy. Catd¢ umiescic we wrece zamykanej na drzwiczki.

Dla zapewnienia wody lodowe] projektuje; &2 agregaty wody lodowej zlokalizowane w
pwnicy, pracuice w kaskadzie. Agregaty zosjamvyposaone w kompletne moduty
hydrauliczne, wypos@ane w:

- zasobnik wody lodowej,

- pomp obiegowy,

- nhaczynie wzbiorcze przeponowe,

- zawor bezpieczestwa,

- armatue kontrolno-odcinajca.

Modut powinien posiadakomplet dokumentacji UDT.

Agregat posiada kompletnautomatyk, dbajca o utrzymanie wymaganej temperatury
zasilania. Agregat jest wdzany na okres letni — i wadzany na okres zimowy. Agregat
pracuje stale - regulacja odbioru odbywa g0 stronie odbiornikéw. Sgtr wentylatorow
agregatu wynosi 180Pa, wyrzut powietrza boczny.

Ukfad napetni mieszank glikolu polipropylenowego o udzialebjetosciowym min. 40%.

Jako elementy grzejne zaprojektowano klimakonwektstopce i podstropowe. W
sali wystawowej 1/10 i 1/8 klimakonwektoryds zabudowane — z pozostawieniem
kratki nawiewnej (w posadzce) i wywiewnej (pionoyej

Dla sali 2/7 projektuje i klimakonwektory zabudowane w stropie podwieszonym,
pracupce w uktadzie nawiewu kanalowego — poprzez nawi&wrszczelinowe.
Zasysanie powietrza z przestrzeni stropu podwiesgotokad powietrze dostaje &i
przez kratki kontaktowe.

Po wykonaniu instalacg nalezy dwukrotnie przeptuk& a nas¢gpnie wykona probe
na zimno na énienie 4.5 atn. Prdba szczekod instalacji winna by wykonana
przed ewentualnym przykryciem ruragidow w bruzdach, czy teich obudow. Po
pomysinym zakmczeniu proby na zimno instalgcjpodd& probie na gogco
pofaczonej z regulagjurzadzen. Proke wykona po uprzednim dwukrotnym piukaniu
instalacji.

Préba gtdowna polega na dwukrotnym podniesierdnienia do cinienia prébnego na okres
10 minut. Odsip miedzy pierwsz a drug proky powinien wynosi 30 minut. Préba musi
wykaza absoluta szczelné¢ instalacji a dopuszczalny spadeknaéenia wynosi 0.6 bara.
Préke te nazywamy prodpwstepna.

Proba gtéwna trwa 2 godziny przysmieniu probnym jak wsej, i spadek éhienia po tym
czasie nie mee przekroczg§ 0.2 bara. Oczywiste jeste ani w czasie proby wginej ani
gldbwnej nie mae wystpi¢ zaden przeciek.
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Po pomylnie przeprowadzonej prélma zimno nalkey wykona proke na ruchu.

5.7. Wentylacja.

5.7.1. Zaldenia ogolne.
Dla pomieszcze biurowych i wystawowych przgfo 20 nm'/h dla osoby i co najmniej
1 wymiare na godzir.
Dla pomieszcze magazynow przyjto 0.5 wymiany / godzig
Dla sali magazynu klimatyzowanego prgyg 3 wymiany z uwagi na konieczfo
doprowadzenia wymaganej #oi chiodu. Ze wzgldow bytowych wystarczy 1.0
wymiany — i do tej wartéci mozna ograniczy wydatek przy mniejszym
zapotrzebowaniu na chtod.

Pode§cia do nawiewnikbw z przewodOw izolowanych akustyiez i termicznie
Sonodec.

Na odcinku m¢dzy wentylatorniami 0/17 a 0/15 zastosowano kamafprmowanej
wetny mineralnej systemu Climaver.

Kanaty w sali wystawowejakcznika, prowadzone pod stropem w sposéb widoczny,
nalezy wykona w wykonaniu gtadkim, B, aczone na zaciski i pomalowane w
kolorze zgodnym z wytycznymi architektury.

Pozostale przewody wentylacyjne typu A/l, z blaclsgalowej ocynkowane,.
Przewody prowadzone pod stropem w sposOb widocziykowat z przewodow
okragtych faczonych na zaciski, rury gtadkie malowane w kolowag architektury.
Izolacje przygto dla instalacji wody xytkowej zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 zmienjaggo ,Rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl®dudynki i ich usytuowanie” - zagznik 2 paragraf
1.5.

Przewody prowadziw szachtach wentylacyjnych.

Na kazdej kondygnacji na przewodach wentylacyjnych zarmw# klapy p.pa.

5.7.2. \Wezly sanitarne.
W weztach sanitarnych przewidujeesmonta wentylatorowsciennych kanatowych
DN120, whczanych zgwiattem.

5.7.3. Pomieszczenie impregnacii.
Dla pomieszczenia impregnacji przewidziano niezajeztad nawiewno-wywiewny o
wydatku 300 n'¥h. Nawiew powietrza wentylatorem kanatowym z ttkiem oraz
nagrzewniq elektryczm, wywiew — wentylatorem kanatowym z ttumikami donledu
murowanego.
Sterowanie — wjcznikiem kcznym w czasie impregnacji, lub czasowe — 15 mict
2 godziny celem przewietrzenia.

5.7.4. Magazyn chemii.
Dla magazynu chemii przewidziano niezalg ztad nawiewno-wywiewny o wydatku
70 n?/h. Nawiew powietrza klimakonwektorem kanatowymagrzewniq wodm,
peinym zabezpieczeniem przeciwmrozowym, bez komarigszania. Wywiew -—
wentylatorem kanatowym chemioodpornym w wykonanitzgeiwwybuchowym z
ttumikami do kanatu murowanego.
Uktad pracuje w systemie ggtym.
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5.7.5. Pracownie.
Dla pracowni 0/7 i 0/8 przewidziano oddziglcentraé nawiewry o wydatku 1670
m®/h.
W okresie normalnej pracy centrala ta nawiewa dmigszczé 670 n/h powietrza.
Okresowo mana t ilos¢ zwiekszy o 1000ni , i przy pomocy uktadu przepustnic
skierow& do:
- pracowni 0/7 skd bedzie wywiewane przez digestorium,
- pracowni 0/8 skd bedzie wywiewane przez szafdo werniksowania albo
odcigg miejscowy,
Wywiew przewidziany jest nagiujacy:
a. ogoélny + digestorium + szafa - wentylatorem kawgm chemioodpornym w
wykonaniu przeciwwybuchowym,
b. -z okapu 2*3m nad stotem nisk&@eniowym,
- z odcagu miejscowego RSW-3/160 ruchomy, z ramieniem ydasiym i ssawk
miejscowvy.
Wywiew znad okapu i stolu wentylatorem kanalowymemioodpornym w
wykonaniu przeciwwybuchowym,do kanatlu murowanego

5.7.6. Magazyn klimatyzowany.
Dla zapewnienia wikkiwego mikroklimatu w magazynach klimatyzowanyclzgwidziano
zastosowanie centrali  klimatyzacyjnej z catoroeceanynormowaniem temperatury i
wilgotnosci.
Dla zapewnienia wkkiwych parametrow nawiewu zalono ze temperatura nawiewu nie
bedzie nisza nk 15°C w okresie letnim. Dla takich zaten wyliczono minimalm ilos¢
powietrza wentylujcego na 2475 #th.
Powietrze wywiewane wprowadzanediie z powrotem na centgakcelem odzyskania z
niego ciepta. Zastosowano odzysk na wymiennikwtmlvym, charakteryzagym sg poza
odzyskiem ciepta tale odzyskiem wilgoci, co w okrersie zimowym zngmz obnza koszty
eksploatacii.
Centrala skonstruowana jest w oparciu o pojedymegyrzewnie¢ i chlodnie oraz nawitacz
parowy z podgrzewem elektrycznym. Woda do naaeita podawana jest z lokalnej stacji
uzdatniania wody ze zekczaczem jonowymiennym dwukolumnowym — do pracy w
systemie agtym.
Projektuje st przewodu z blachy stalowej A/l. Klimatyzacja daistale, 24/365.
Do nawiewu zaprojektowano nawiewniki wirowe azdpindukcji.
Wywiew — nawiewniki sufitowe lub kratki.

5.7.7. Magazyny.
Magazyny wentylowanegsnraz z uktadem biur, zapewrigjprzewietrzanie na poziomie 0.5

wymiany.

5.7.8. Biura.
Biura posiadaj wydzielony ukfad nawiewno-wywiewny, z chtodzenietdkiad ten zapewnia
dostarczenie do biur minimalne] wymaganejsdio powietrza swiezego, zapewniagy
przewietrzanie na poziomie 0.5 wymiany.
Uktad bedzie dziatat w funkcji kontroli temperatury nawiewuzapewniagc
utrzymanie w zimie temperatury 20, a w lecie naglznie do 25°C.
Powietrze wywiewane wprowadzanediie z powrotem na centgakelem odzyskania z
niego ciepta. Zastosowano odzysk na wymiennikyiawym.
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Projektuje st przewody nawiewne z blachy stalowej A/l.

Jako elementy dystrybucji ciepta zaprojektowandkkraentylacyjne K1+P.

W okresie po godzinach pracy wentylacjgdbe dzialé ze zmniejszonym wydatkiem lub
okresowo, np. 15 minut co godzina.

5.7.9. Sale wystawowe.
Sale wystawowe posiadayvydzielony ukfad nawiewno-wywiewny, z chiodzenienuktad
ten zapewnia dostarczenie do sal minimalnej wymejgalosci powietrza swiezego,
zapewniaiCcy przewietrzanie na poziomie 1 wymiany.
Uktad bedzie dziatat w funkcji kontroli temperatury nawiewuzapewniagc
utrzymanie w zimie temperatury 20, a w lecie naglznie do 25°C.
Powietrze wywiewane wprowadzanediie z powrotem na centgakelem odzyskania z
niego ciepta. Zastosowano odzysk na wymiennikaroytrym.
Projektuje st przewody nawiewne z blachy stalowej A/l.
Jako elementy dystrybuciji ciepta zaprojektowandkiraentylacyjne K1+P.
Dla pomieszczenia chaty, z uwagi nagwysoka¢, przewidziano nawiewniki szczelinowe.
W okresie po godzinach pracy wentylacigdhtie dziatlé ze zmniejszonym wydatkiem lub
okresowo, np. 15 minut co godzina.

5.7.10. Sala konferencyjna.
Sala konferencyjna posiadaj wydzielony ukfad nawiewywiewny, z chlodzeniem. Ukiad
ten zapewnia dostarczenie do sali minimalnej wymapailosci powietrza swiezego,
zapewniajcy 20nv/osolke.
Uktad bedzie dziatat w funkcji kontroli temperatury nawiewuzapewniagc
utrzymanie w zimie temperatury 20, a w lecie naglznie do 25°C.
Powietrze wywiewane wprowadzanediie z powrotem na centgakcelem odzyskania z
niego ciepta. Zastosowano odzysk na wymiennikaroytym.
Projektuje st przewody nawiewne z blachy stalowej A/l.
Jako elementy dystrybuciji ciepta zaprojektowanoiaamuiki i wywiewniki szczelinowe.
W okresie poza aytkowaniem wentylacja daolzie dzialé ze zmniejszonym wydatkiem lub
okresowo, np. 15 minut co godzina.

5.7.11. Strefa dostaw.
Strefa dostaw posiada wydzielony ukfad nawiewno-ieywmy, o wydatku 1000m3/h.
Nawiew poprzez centr@l nawiewry, z nagrzewnica wodpn wywiew — wentylatorem
dachowym.

5.7.12. Centrala klimatyzacyjna.
Projektuje s¢ centraé w wykonaniu wewatrznym, umieszczonw wentylatorni.
Centrala wyposzona lzdzie w nasgpujace moduty:
Nawiew:
- uktad przepustnic,
- filtr wstepny EU4,
- nagrzewnica wodna z zabezpieczeniem przeciwmronowy
- chiodnica glikolowa,
- nagrzewnica wodna wtdrna z zabezpieczeniem przacozowym,
- sekcg odzysku ciepta i wilgoci - wymiennik obrotowy,
- sekcja dozowania pary.
Wywiew:
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- filtr wstepny EUA4,

- sekcg odzysku ciepta i wilgoci - wymiennik krzpwy,

Dodatkowo na kanatach zaprojektowano tlumiki akuaghe. Thumiki mag
charakterystyk umazliwiajaca uzyskanie poziomu ttumienia 45dBA.

Szafa zasilajco-sterownicza umieszczonadzie w pomieszczeniu z centgal

Przed nagrzewnicprzewidziano wzet regulacyjny, zteony z:
- pompy mieszajcej,

- zaworu 3-drogowego,

- armatury pomiarowej i odcinggej,

- dla doregulowania ztadu zamontosvaawor regulacyjny
Przed chtodnig przewidziano wzet regulacyjny, ztaony z:

- zaworu 3-drogowego,

- armatury pomiarowej i odcinggej,

- dla doregulowania ztadu zamontosvaawor regulacyjny

Automatyka.

Klimatyzacja z peta wydajnascia dziata bedzie stale.

Uktad bedzie dziatat w funkcji komfortu, zapewnig utrzymanie caloroczne

temperatury 28C oraz wilgotndci 50% w pomieszczeniach klimatyzowanych.

W ramach automatyki naig przewidzie:

- wtaczenie uktadu do pracy petwydajnasé sygnatem z wgcznikéw w sali,

- centrale powinny zostawyposaone w sygnalizagj zabrudzenia filtrow i
stanu pracy (zima / lato, praca 100% / 50% / 10&byilzanie / osuszanie),

- w centrali zastosowasterowanie wydatkiem z falownikiem,

5.7.13. Centrale wentylacyjne.
Projektuje s¢ centrale w wykonaniu wewitrznym, umieszczonw wentylatorni.
Centrala wyposzona lzdzie w nasgpujace moduty:
Nawiew:
- ukfad przepustnic,
- filtr wstepny EUA4,
- nagrzewnica wodna z zabezpieczeniem przeciwmronowy
- chiodnica glikolowa,
- sekcg odzysku ciepta i wilgoci - wymiennik krzgpwy,
Wywiew:
- filtr wstepny EUA4,
- sekcg odzysku ciepta i wilgoci - wymiennik krzpwy,
Dodatkowo na kanatach zaprojektowano tlumiki akuaghe. Thumiki mag
charakterystyk umazliwiajaca uzyskanie poziomu ttumienia 45dBA.
Szafa zasilajco-sterownicza umieszczonadzie w pomieszczeniu z centgal

Przed nagrzewnicprzewidziano wzet regulacyjny, zteony z:
- pompy mieszajcej,

- zaworu 3-drogowego,

- armatury pomiarowej i odcinggej,

- dla doregulowania ztadu zamontosvaawor regulacyjny
Przed chtodnig przewidziano wzet regulacyjny, ztaony z:

- zaworu 3-drogowego,

-13/85-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Muzeum Karkonoskie — INSTALACJE SANITARNE
- armatury pomiarowej i odcinggej,
- dla doregulowania ztadu zamontosvaawor regulacyjny

Automatyka.

Wentylacja z petp wydajncscia dziatat bedzie okresowo, w czasie pracy muzeum.

W czasie gdy muzeumelzie zamkngte, wentylacja bdzie pracowa ze zmniejszoa

wydajnoscia, zapewniaic przewietrzanie w iléci co najmniej 1 wymiany/godzén

Uktad bedzie dziatat w funkcji kontroli temperatury nawiewuzapewniagc

utrzymanie w zimie temperatury 20, a w lecie naglznie do 25°C.

W ramach automatyki naig przewidzie:

- witaczenie uktadu do pracy petwydajna¢ sygnatem z wgcznikéw w sali,

- centrale powinny zostawyposaone w sygnalizagj zabrudzenia filtrow i
stanu pracy (zima / lato, praca 100% / 50% / 10&yilzanie / osuszanie),

- w centrali zastosowasterowanie wydatkiem z falownikiem,

Dla budynku przewidziano nagtujace ukiady nawiewno/wywiewne:

Ztad Grupa pomieszczeh |V \% Moc silnikéw| Nagrzewnica | Chtodnica [kW]
nawiewu |wywiewu | [KW] [kW]
NW1 Sale wystawowe 4385 4385 15+15 25 14,1
NW2 Sala konferencyjna 2670 2640 1,1+1,1 15,2 8,2
NW3 Biura 2815 2090 1,1+0,75 24,6 8,6
NwW4 Sale wystawowe 3550 3550 15+11 20 11,2
K5 Magazyny 2475 2475 1,1+0,75 14,1 11,5
klimatyzowane
N6 /W6 |Garaz 1000 1000 0,37 12 -
‘N7 Pracownie 1670 0,75 26 -
w71 Pracownia 0/8 300 0,37 - -
W72 Pracownia 0/7 290 0,37 - -
W73 Digestorium 1000 0,37 - -
‘N8 / W8 | Magazyn chemii 70 70 0,12 -
‘N9 / W9 Pomieszcz__enie 300 300 0,12 + 0,12 5,0 KW el. -
impregnaciji

Doboru uradzex dokonano w oparciu o materiaty firmy GEA, Systent éraz
Venture Industries.

5.7.14. Badania i uruchomienia.
Po zmontowaniu instalacji przeprowaézregulacg wydajnagci nawiewnikow i
wywiewnikéw ustawiagc odpowiednio zamontowane przed nimi przepustniee.
uzyskaniu odpowiednich wynikéw przepustnice zblolkow w potaeniu
gwarantugcym wymagany przeptyw.
Po wykonaniu regulacji przeprowadzbadanie poziomu hatasu.
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5.7.15. Wytyczne automatyki
Centrale i agregaty nadg zamoéwé z elementami automatyki oferowanymi przez prodtecen
Nalezy wykona& system sterowania wdzeniami wentylacyjnymi, chiodniczymi i
grzewczymi. Naley przewidzi€ zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami producentow.
Nalezy réwniez przewidzi€ zasilanie i sterowanie klapami przeciwpoowymi odcingcymi
na przewodach wentylacyjnych.

5.7.16. Wytyczne p.po
Klapy przeciwpaarowe odcinajce zaprojektowano o odporud ogniowej EI 60 dla stropéw
i dla wentylatorni, z sitownikami, wyzwalaczamiertmicznymi.
Na przejciu przewodow midzy wentylatorniami zamiast klap mwa zastosowaprzewodu
w obudowie EI60 i klapy na odcinakach prostych.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscuzggcia przez elementy oddzielenia
przeciwpaarowego powinny hy wyposaone w przeciwpgarowe klapy odcinage o
odporndgci ogniowej rownej klasie odporsoi ogniowej oddzielenia elementu oddzielenia
przeciwpaarowego.
Przewody wentylacji przechoglze przez stref pozarowa, ktérej nie obstugaj naley
obudow& elementami o klasie odporsw ogniowej (El) wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwp@arowego tych stref parowych, Rkdz tez wyposayé w
przeciwpaarowe klapy odcingge.
Wszystkie przebicia przegrocedlacych oddzieleniami parowymi naley wypetnic
wokot klap przeciwpearowych materiatem uszczelnigym o odpornéci ogniowej
rownej odpornéci przegrody. Przégia przewoddédw rurowych przez przegrody
wydzielenia paarowego wykonéjako ogniowe.

5.8. Chtodzenie.

Dla chtodzenia serwerowni pragp niezaleny ukiad oparty o urgdzenie typu Split
— Inverter, o mocy chtodniczej 5.5kW.

5.9. Instalacja gazu — demontaz

W budynku znajduje siistniepca instalacja gazu wykonana z rur stalowych , depdzona
do kuchenek gazowych — aktualnie nieczynna. Pragevisk demonta istniepcej instalacji.

5.10. Opis zmian w wezle cieptowniczym.

Zgodnie z warunkami otrzymanymi z Przetgrstwa Energetyki Cieplnej w Jeleniej Gorze
istniepcy wezet , z uwagi na wzrost zapotrzebowania cieptaazany z rozbudow, zostanie
zmodernizowany.

Przewidywane zapotrzebowanie ciepta na cele grzewgzci rozbudowywanej ok.100kW ,
na cele wentylacji ok.60kW.

Projektuje s dwufunkcyjny wezet kompaktowy z automatygkpogodowd.

Wezel zasilgé bedzie istniegcy budynek muzeum, nowoprojektowaczes¢ muzeum oraz
istniepgcy budynek administracyjno-biurowy. Zasilenie nisjagcego  budynku
administracyjnego siegicieptownicz niskoparametrow prowadzon na terenie dziatki —
pozostaje bez zmian.
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Wezet cieptowniczy skladasie bedzie z dwoch wzidw kompaktowych: jeden na cele CO,
drugi na cele wentylacji mechanicznej .

W wezle zlokalizowane zostanrozdzielacze wydzielage odpowiednie obiegi grzewcze CO
Na rozdzielaczu wydzielono trzy obiegi grzewanstalacji wodnej o parametrach 90/700C
( oddzielnie dla budynku istniggego, projektowanego oraz ista@ggo budynku
administracyjno-biurowego).

Dla wentylacji mechanicznej przewidziano jeden glaeparametrach 90/70 0C
Zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.o0. 9&80 kW, 90/70
Zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.o. bkdyC Qcoc = 105 kW, 90/70
Zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby wentyl&dy= 75 kW, 90/70.

Dla obcizenia cieplnego Qco = 295 kW praig wymiennik ptytowy, lutowany Alfa
Laval typ CB 76. W celu wymuszenia obiegu wody ypto pomg obiegova elektroniczi
firmy WILO typ TOP-E .Instalacja wewirzna CO zabezpieczonagdzie naczyniem
wzbiorczym przeponowym Reflex N oraz zaworem bezmestwa petnoskokowym typ
Si6301. Rug wzbiorcz nalezy prowadzé z min. statym spadkiem 5% w kierunku naczynia
bez zasyfonowa Uzupetnienie wody w ziadzie CO dokonywarglde wod, sieciows, za
posrednictwem pajczenia rozicznego —wza elastycznego . ¥yk elastyczny powinien Igy
normalnie rozczony. llé¢ dopuszczane] wody ebzie opomiarowana wodomierzem
skrzydetkowym dla wody cieptej firmy POWOGAZ JS-1dn 15.

Dla obchzenia cieplnego wentylacji mechanicznej Qw =75 kdbrdino wymiennik ptytowy,
lutowany Alfa Laval typ CB 76. W celu wymuszeniaiegu wody dobrano pomgpbiegove,
elektroniczr firmy WILO typu TOP-E . Instalacja wewtizna zabezpieczonagdizie
naczyniem wzbiorczym przeponowym Refleks N orazwartam bezpieczestwa
petnoskokowym typ Si6301 Rgiwzbiorcz nalezy prowadzé z min. statym spadkiem 5% w
kierunku naczynia bez zasyfonowa

Przewody cieplne w gtle po stronie wysokich parametréw wykéna rur stalowych
czarnych typ B-R35 bez szwu wg PN-80/H-74219, awody po stronie niskich parametrow
z rur stalowych czarnych typ S ze szwem wg PN-8D400. Zmiag kierunkéw wykona za
pomo@ kolan hamburskich o promieniu egia r=1.5d. Elementy a€zone na gwint
uszczelnid konopiami Inianymi i past grafitowa UNIPAK. Przewody stalowe przed
zalozeniem izolacji winny b§ oczyszczone do metalicznego potysku, odkurzonasgpmie
zabezpieczone farbami antykorozyjnymi przez 2-leotmalowanie farp ftalowa —
silikonowg, przeciwrdzews, tlenkowg szap zgodnie z instrukgj KOR 3A. Jako materiatu
izolacyjnego naley uzy¢ otuliny poliuretanowej (np. Steinonorm 300), iZéa rurocigoéw
poza kompaktem. Wymienniki izolowgptytami lamelowymi gr. 60mm, caé obudowa
blachy ocynkowam gr 0.3mm lub elementami prefabrykowanymi dostamgma przez
producenta wymiennikow. Instalaojvody cieptej oraz cyrkulacji ( poza kompaktem leng
wykona z rur stalowych podwojnie ocynkowanych, zgodnieTWT-2, faczonych za
posrednictwem dcznikdw zeliwnych ocynkowanych. Uszczelnienieay j.w.

AUTOMATYKA | POMIARY

W wezle cieplnym projektuje siuklad automatycznej regulacji firmy Satchwell sidacy
Sig z:

regulatora

zaworu regulacyjnego co z sitownikiem

zaworu regulacyjnego wentylacji z sitownikiem

czujnik temperatury zewgtrznej

czujnik temperatury zasilania co
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czujnik temperatury powrotu

czujnik temperatury zasilania wentylacji
szafa sterownicza

Regulator oraz zwrany z nim osprt naley zamontowd w sSzafce sterowniczej.
Lokalizacja szafki zgodnie z exia elektryczm opracowania. Kompakt wypasany kedzie
w regulator ranicy cisnienia i przeptywu firmy Samson dla wymiennika @@z regulator
roznicy cinienia i przeplywu typu firmy Samson dla wymiennikaagrzewnic
wentylacyjnych.

Regulatory montowanegtla na rurocigach zasilajcych. Pomiar iléci energii dostarczanej
do wezfa realizowany gdzie za pérednictwem licznika ciepta Multical Ultraflow.

MONTAZ | PROBY

- piukanie instalacji wzifa cieplnego wykoma wody zimma pod cénieniem sieci
wodochgowej

wezet cieplny po stronie wysokich parametrow padgadbie cénieniowej (bez urzdzen)
woda zimm wodochgowa na cénienie 1.6Mpa w czasie 30min.

po prébie wod wodochgowa usuné z instalacji vezta

drugq préke wykona wod sieciows pod cénieniem panujcym w sieci cieptowniczej
cisnienie probne na instalacji co wg PN-64/H-10400

szczegOlowe wytyczne projektowania i montaveziow cieplnych podaneas

w ” Wymaganiach technicznych projektowanigz2#dw i sieci cieplnych” Wroctaw, luty
1997

5. UWAGI.

1. Monta i proby wszystkich ruroagéw wykona& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanom@owych cz. Il
,Instalacje sanitarne i przemystowe’, oraz obgajacymi normami i
przepisami.

Szachty instalacyjne nalg przesklepé na kadej kondygnaciji.

Wszystkie przégia instalacji mgdzy strefami pearowymi naley
zabezpieczy przeciwpaarowo, do klasy odporriai ogniowej EI60.

4. Prawidtowa¢ funkcjonowania zaworu antyskaniowego kontrolowapoprzez

wywotanie przeptywu zwrotnego minimum raz w roku.

wn

5. Montaz i proby wszystkich ruroggéw wykon& zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanom@owych cz. Il
‘Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obgauijgcymi normami i
przepisami.

6. Warunki bezpiecaestwa i higieny pracy przy budowie ruragiow wynikap z
0g6lnie obowiazujacych przepisow BHP i odnosmsie do wszystkich operacji
sktadajcych st na cald¢ wykonawstwa. W szczegOldo roboty ziemne
wykona nalezy zgodnie z normami PN/B-06584 oraz BN-62/8836-02,

7. Ewentualg wode gruntowg z wykopu a take ewentuals wode opadow
nalezy odpompowa z wykopu pomp spalinow lub elektrycza,
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8. Do zasypywania wykopowzywaé wytacznie gruntéw nie zanieczyszczonych
gruzem czy kamieniem, gdygrozitoby to uszkodzeniem mechanicznym
rurociggow,

9. Na czas prowadzenia budowy woda czerpaedzie z budynku sgsiedniego
stanowacego wilasné¢ Inwestora, w zwgzku z tym nie ma konieczgoi
budowania studzienki wodomierzowej.

10. Nawierzchnie drogowe naruszone w trakcie robaddwlanych winny by

odtworzone.
11.W przypadku natrafienia na uzbrojenie podzienkiére nie zostato pokazane

na podkfadzie geodezyjnym, najeskontaktowa sie z projektantem,

12. Prawidtowd¢ funkcjonowania zaworu antyskaniowego kontrolowa poprzez
wywotanie przeptywu zwrotnego minimum raz w roku.
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S1.00.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawiong svymagania dotycge materialdw, wykonania i odbioru
robot montaowych koniecznych do wykonania instalacji westvanej wody w zwizku z
realizacy inwestycji okrélonej w rozdziale 00.00.00

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktnpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdiel..

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte 8T map zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
e Instalacji wodnej dla celéw sanitarnych
e |Instalacji wodnej do celéw p.po

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkujacymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogblne wymagania dotygeze rob6t podano w ST 00.00.00.

2. Materiaty
Warunki ogélne stosowania materialow podano w S0@O00.

Do budowy Instalacji wodoggowe] wewrtrznej budynku zastosowanalezy wyroby
posiadajce aktualne aprobaty techniczne wydane przez Gentr@srodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.

Na instalag p.paz. zastosowano rury stalowe ocynkowane.

Na pozostata instalacjwody wytkowej zastosowano rury z tworzyw sztucznych: PP3-
STABI dla wody cieptej, oraz PP3 dla wody zimne,j.

-19/85-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Muzeum Karkonoskie — INSTALACJE SANITARNE

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST 00.00.00. Wymagania ogoline.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobowena wykonywa przy wyciu
podnanika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury stalowe.

Transport rur ze wzgtlu na ich dlugéci fabryczne (4-7m) musi i odbywa na
samochodach o odpowiedniej didgpw sposéb zabezpiecaay przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury mog by¢ przewaone w wyzkach lub luzem. W czasie przewozuazék naley
zwréci uwag:, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasiyjaRrzy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywana catej diugéci na podiodze pojazdu. Rury oekszych
srednicach winny znajdowask na spodzie! Jeeli dlugos¢ rur jest weksza ni diugasé
pojazdu, wielk@¢ nawisu nie mge przekroczg 1 m.

Wytadunek rur w wgzkach wymaga zycia podnaénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z bellh uniemaliwiajaca zaciskanie i zawiesi na wijzce. Gdy rury $
roztadowywane pojedynczo mea je zdejmowa recznie lub z wyciem podnénika
widlowego.

Rury stalowe powinny kiy skladowane w pomieszczeniach zamigah, suchych &z na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami sfengcznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury g skladowane luzem w stertach nglezastosowa boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wyleone drewnem w maksymalnych ogsich co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa
drewnianych tatach o szerakmd min 50mm. Rozstaw podpor niegkszy niz 2m.

Rury o r&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnieatiz najwieksze powinny
znajdowa sie na spodzie!

4.2. Inne wyroby.

Armatura, ksztaitki, hydranty i inne elementy bu@ow] instalacji wodoggowej powinny
by¢ pakowane i transportowane w sposOb zabezpigmzge przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi oraz kowozpPrzew6z powinien si odbywa& krytymi
srodkami transportu w celu zabezpieczenia materigtdred wptywami atmosferycznymi.
Szczegblnie gwinty wewstrzne musz by¢ chronione przed koragj natomiast zewgtrzne
przed uszkodzeniami.

Skladowanie powinno odbywasie w pomieszczeniach zamkhych, suchych o wilgotriei
wzglednej nie wgkszej nk 70% i temperaturze nieasizej nz 0 °C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawd w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowhnak diugo, jak
to mazliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie mpoznajdowa& sk zwiazki chemiczne dzialage
korodupco. lzolacg z tworzyw sztucznych nalg przechowywd z dala od urgdzea
grzewczych.
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Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno zlmoé swobodny dogp do wszystkich
materiatow.

4.3 Rury z tworzyw sztucznych

Transport rur z PP musiesbdbywa& w sposOb zabezpiecaay przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem.

Rury przewaone g w paczkach kartonowych. W czasie przewozu ayalevrocc uwage,
aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy

Do roztadunku nie wolno stosowaawiesi z lin metalowych lub dguchéw. Gdy rury §
roztadowywane pojedynczo mea je zdejmowa recznie lub z wyciem podnénika
widlowego.

Nie wolno rur zrzucé lub wlec. Nie powinny mie kontaktu zzadnym innym materiatem,
ktory mégiby uszkodzitworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny dyskladowane tak diugo jak to mlwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub agzkach). Powierzchnia skladowania music by
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotowa¥ii mozna skiadowé po trzy, jedna na
drugiej, lecz nie wiej niz na 2m wysokéci w taki sposob, aby ramka okalegq wiazke
WYyzSza Spoczywata na ramce yzki nizsze;.

Gdy rury g skladowane luzem w stertach nglezastosowé& boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wyleone drewnem w maksymalnych ogsich co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na calej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa
drewnianych tatach o szeradad min 50mm. Rozstaw podpor nieekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdow@sie wiecej nit 7 warstw, lecz nie wgj nit 10m

Rury o r&nych srednicach powinny hy skladowane oddzielnieallz najwicksze powinny
znajdowa sie na spodzie!

Gdy wiadomo,ze sktadowane rury nie zostarutozone w cagu 12 miesicy naley je
zabezpieczy przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym papraelaszenie. Rur z PE
nie wolno nakrywé w sposob unienidiwiajacy swobodne przewietrzanie.

Dlugotrwale dziatanie promieni stonecznych aza@ov niewielkim stopniu obny¢ odporndc
studzienek na uderzenia oraz spowodoiwh odbarwienie.

5. WYKONANIE ROBOT -ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano vgsd ogolnej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przegciu budynku z przygotowanymi prejami przezsciany, przebiciami przez stropy
oraz odpowiednio wykonanymi szachtami agleozpocac prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z RormAN-92/B-01106 -—,Instalacje
wodochgowe. Wymagania w projektowaniu."
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5.2. Opis instalacji zgodnie z PT

Instalacg wody zimnej przeciwpgarowej naley wykona z rur stalowych ocynkowanych
zgodnie z DokumentagpProjektovs, oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 — ,Instadac]
wewretrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia. Przewody

wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”

Instalacg wody wytkowej wykon& z rur PP3.

Dostarczana woda ma gi¢ do celdow sanitarnych. Instalacjnaley wykon& z
rozprowadzeniem dolnym przewodoéw magistralnych gtoopem.

Na instalacji wody zimnej i cieptej nalg zamontowé zawory odcingce kulowe, pod
pionami — ze spustem. Dodatkowo przed niektérymylporami konieczne jest zastosowanie
zaworéw odcinajcych.

5.3. Montaz rur ze stali.

Przed przysipieniem do montau trzeba sprawdgistan 4czonych elementéw. Przewody
musz by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone oraz nieskorodewan

Rury stalowe gwintowane nalg taczy¢ za pomog zewrgtrznego gwintu na rurze i
wewretrznego gwintu naatznikach ktére nakca s¢é na kace hczonych przewodow.
Pohczenie ma by wykonane w sposOb trwaly poprzez zastosowanie riagte

uszczelniaggcych takich jak pakuly konopne, pokost, pasta usnezaca lub tamy

teflonowe.

Rury stalowe mgna przycind na placu budowy dozadane] dtugéci, a nastpnie
gwintownica reczmg lub elektryczg zrobi gwint na obeitym koncu przewodu. Na gwint
nalezy taczy¢ ksztaltki, armatuy przeptywowy, i czerpalm, hydranty oraz pomppozarows.
Przewody wewetrzne powinny by utozone tak aby bylo mdiwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powitekko wznosi sie w kierunku
przeptywu wody.

Przewody poziome powinny byukfadane réwnolegle décian, a przez mury przechagdz
prostopadle. Wewgtrz muru me mge znajdowa sk zadne paiczenie rur.

Rury stalowe naley przymocowywa do scian hakami, uchwytami lub klamrami w
odskpach zalenych odsrednicy rury.

5.4. Montaz rur z polipropylenu.

Przed przysipieniem do montal trzeba sprawdgistan 4czonych elementéw. Przewody
musz by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane

Rury naley taczy¢ za pomog ksztaltek kielichowych zgrzewanych, ktére po razgmiu
nasuwa i na kaice gczonych przewodow. Pgizenie ma by wykonane w sposob trwaly.

Rury mazna przyciné na placu budowy dgadanej diugéci.
Na gwint naley tagczy¢ armatue przeptywowy i czerpala.

Przewody wewetrzne powinny by utozone tak aby bylo mdiwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powitekko wznosi sie w kierunku
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przeptywu wody.

Przewody poziome powinny byukfadane réwnolegle décian, a przez mury przechadz
prostopadle.

Wewnmtrz muru me mege znajdowa sie zadne paiczenie rur.

Rury naley przymocowywa do scian uchwytami metalowo-gumowymi w ogisach
zaleznych odsrednicy rury.

5.5. Montaz armatury przeptywowe.

Przed przysipieniem do montal trzeba sprawdistan 4czonych elementow. Armatura
przeptywowa musi by szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna hytak rozmieszczona i oznakowana, aby obsluga ofaiaorientowata
Sie w przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementOwnatury na dziatanie ugdzen
wodochgowych.

Zawory powinny by umieszczone w miejscu widocznym, dgstym do obstugi i kontroli,
mapcym swiatlo sztuczne i o ile jest to mlwe — naturalne. Armatgr przeptywowy z
przewodami stalowymi natg taczy¢ na gwint. Rury stalowe gwintowane nafelaczy¢ za
pomog zewrgtrznego gwintu na rurze i wewtnznego gwintu na zaworze, ktory naga s¢

na kace kczonych przewodow. Pgdzenie ma by wykonane w sposob trwaly poprzez
zastosowanie materialdow uszczelpigich takich jak pakuly konopne, pokost, pasta
uszczelniaggca lub tamy teflonowe.

Rury z PP3 nalgy taczy¢ z armatug za pomog ksztalttek kielichowych z gwintem.

Pohczenie ma gwarantowazczelnéé armatury. Zawor w polaeniu zamkngtym powinien
szczelnie zamykaprzeptyw wody.

5.6. Montaz armatury czerpalnej.
Lokalizacja i rodzaj gwintowanej armatury sanitarrgodnie z DokumentagProjektove,.

Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagaormy PN-81/B-10700-02 oraz
wytycznych producentéw

Do baterii stagjcych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) mglestosowa wezyki
elastyczne z zaworkami odcineymi, ograniczajce rozchodzenie ¢ihatasu i drga
powodowanych dziataniem tej armatury.

Zawory i baterie czerpalne najemontow& przy scianach. Pafczenia przycienne armatury
powinny by zakryte rozetkami przylegggymi do sciany. G armatury czerpalnej powinna
pokrywa sk z osk symetrii przyborow.

Armature czerpala z przewodami stalowymi natg taczy¢ na gwint za pomactacznikoOw
lub ksztaltek.

5.7. Proby cisnienia i izolacje.

Proke szczelnéci naley przeprowadz& przy cknieniu wyszym o 50% od e€hienia

roboczego, lecz nie mniejszynmzr.9 MPa w oparciu o nogrPN-81/B-10700 -" Instalacje

wewretrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odtd. Wspdine
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wymagania i badania".

W czasie préby utrzymywato cknienie przez 20 minut i obserwoivarzewody i armatgt
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz ety pohczenia nie powinny
wykazywa& przeciekOw. Podczas badaniangtnie na manometrze kontrolnym nie powinno
sie zmniejsz¢ o wiecej niz 2% Badanie dla instalacji wody ciepte] naleprzeprowadzi
dwukrotnie: raz napehiag instalagt woda zimng, drugi raz o temperaturze 55.

Po przeprowadzeniu préb instalacje ngleaizolowa.

5.8. Nadzo6r nad budowg instalacji wody.

Nadzor techniczny nad bud@wnstalacji wodocigowej sprawyj inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wyk@nanisz by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektoradzoru, lub w przypadku
powaniejszych odspstw od rozwqzan projektowych - przez projektanta. Wszelkie zmiany
odskpstwa od dokumentacji technicznej nie mogowodow& obnienia wartdci
uzytkowych, jakaciowych lub zmniejszatrwatos¢ eksploatacyjm instalacji wodocigowe;.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.
Ogblne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w ST 00.00.00.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST 00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogblne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST 00.00.00.

Wymagania przy odbiorze instalacji wody zimnej,pégg, cyrkulacyjnej i instalacji p.po
okreslajg normy PN-81/B-10700-02 - "Instalacje westizne wodoggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych", PN-81/B-10700-00 -Instalacje wetnmne wodoggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagahadania”

9. PRZEPISY ZWHZANE.

- PN-74/H-74200 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane"

- PN-EN 10242: 1999 —,Gwintowanecizniki rurowe zzeliwa cagliwego”

- PN-85/B-02421 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. laoja cieplna ruroggoéw, armatury
i urzadzer. Wymagania i badania”.

- PN-85/M- 75002 — ,Armatura przeptywowa. Instalacdocagowe. Wymagania i
badania"

- PN-93/M-75020 - ,Armatura sanitarna. Zawory wypdme, baterie mieszge.
Wielkos¢ nominalna PN10. Minimalne giienie przeptywu 0.05 MPa. Ogoélne
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wymagania techniczne"

PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i 2pnrur stalowych ocynkowanych”.
PN-92/C-89218 — ,Rury i ksztaltki z tworzyw sztagzh. Sprawdzanie wymiaréw”
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 siefprlia 1998r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jesthkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U Nr 107 z 1998r poz. 679)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano-montaowych' -czs¢ Il
Rozporadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakimwpmy odpowiada
budynki, Dz.U. nr 75 z 2002r.

-25/85-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Muzeum Karkonoskie — INSTALACJE SANITARNE

S2.00.00 INSTALACJE GRZEWCZE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawiong svymagania dotycge materialdw, wykonania i odbioru
rob6t montaowych koniecznych do wykonania instalacji grzewdeyw zwiazku z
realizacy inwestycji okrélonej w rozdziale 00.00.00

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktnpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte 8T map zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- Instalacji centralnego ogrzewania
- Instalacji zasilania central wentylacyjnych

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkujacymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogblne wymagania dotygeze rob6t podano w ST 00.00.00.

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materialtow podano w S0@O00.

Do budowy Instalacji grzewcze] wewtnznej budynku zastosowa nalezy wyroby
posiadajce aktualne aprobaty techniczne wydane przez Gentr@srodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”

Rury stalowe ze szwem gwintowane o parametrachimiarach zgodnych z nogrPN-

74/H-74200 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”,

- Rury stalowe bez szwu przewodowe z ksztaltkamidrgoz norra PN-84/H-74220 —
~Rury stalowe bez szwuagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia”’

- Ksztaktki z zeliwa chgliwego do 4czenia stalowych rur instalacyjnych z uzbrojeniem
przewodow (armata) wg PN-EN-10242-1999

- Gwintowane 4czniki rurowe zzeliwa chgliwego.

- Rury miedziane do instalacji — PN-EN 133/22 — JRariedziane do instalacji”
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- PN.EN 133/80 — ,fczniki z miedzi i stopéw miedzi do instalacji"

- Grzejniki ptytowe stalowe i drabinkowe o wlaso@ch cieplno-hydraulicznych zgodnych
z normami PN-EN 442.1: 1999 — ,Radiatory i konwektoWymagania i warunki
techniczne” oraz PN-EN 442.1 1999 — ,Radiatory nkektory. Moc cieplna i metody
bada”.

- Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powaispetnia wymogi normy PN-90/
M75003.

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdaingnagania i badania. Szczegbélowe
normatywy dla poszczegdllnych elementéw uzbrojemistalacji co znajdaj sk w
PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralnegoraeyvania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

- PN-90/M-75010 — ,Termostatyczne zawory grzejnikoWymagania i badania.”

- PN-77/M-75005 — ,Armatura domowej sieci centraloemgrzewania. Zawory przelotowe
proste.”

- PN-77/M-75007 — ,Armatura domowej sieci centraloemrzewania. Zawory przelotowe
skasne."

- lzolacja cieplna instalacji grzewczych wykonanatalin polietylenowych spetniaga
wymogi PN-85/B-02421 — ,Ogrzewnictwo i cieptowniawizolacja cieplna rurogjow,
armatury i uragdzer. Wymagania i badania.”

- Wentylokonwektory opisane szczegblowo w Specyijikatechnicznej dotyczcej
chlodzenia.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobowena wykonywa przy wyciu
podnanika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Rury stalowe.

Transport rur ze wzgtlu na ich dlugéci fabryczne (4-7m) musi i odbywa na
samochodach o odpowiedniej didgpw sposéb zabezpiecaay przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury mog by¢ przewaone w wyzkach lub luzem. W czasie przewozuazék naley
zwréci uwag:, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasiyjaRrzy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywana catej diugéci na podiodze pojazdu. Rury oekszych
srednicach winny znajdowask na spodzie! Jeeli dlugos¢ rur jest weksza ni diugasé
pojazdu, wielk@¢ nawisu nie mge przekroczg 1 m.

Wytadunek rur w wgzkach wymaga ycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z bellh uniemaliwiajaca zaciskanie i zawiesi na wijzce. Gdy rury $
roztadowywane pojedynczo mea je zdejmowa recznie lub z wyciem podnénika
widlowego.

Rury stalowe powinny kiy skladowane w pomieszczeniach zamigah, suchych &z na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkamisfengcznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury g skladowane luzem w stertach nglezastosowa boczne wsporniki, najlepiej
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drewniane lub wyleone drewnem w maksymalnych ogsich co 1,5m. Gdy nie jest

mozliwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa
drewnianych tatach o szerakmd min 50mm. Rozstaw podpor niegkszy niz 2m.

Rury o r&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnieatiz najwieksze powinny
znajdowa skie na spodzie!

4.2 Rury z tworzyw sztucznych

Transport rur PEX musi siodbywa w sposéb zabezpieczay przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury przewaone g§ w paczkach kartonowych. W czasie przewozu ayalevrocc uwage,
aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy

Do roztadunku nie wolno stosowaawiesi z lin metalowych lub dguchéw. Gdy rury §
roztadowywane pojedynczo mea je zdejmowa recznie lub z wyciem podnénika
widlowego.

Nie wolno rur zrzucé lub wlec. Nie powinny mie kontaktu zzadnym innym materiatem,
ktory mégiby uszkodzitworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny dyskladowane tak diugo jak to mlwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub agzkach). Powierzchnia skladowania music by
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotowa¥ii mozna skladowé po trzy, jedna na
drugiej, lecz nie wxej niz na 2m wysokéci w taki sposob, aby ramka okalegq wiazke
WYyzSza spoczywata na ramce ki nizsze).

Gdy rury g skladowane luzem w stertach nglezastosowa& boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wyleone drewnem w maksymalnych ogsich co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na calej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa
drewnianych tatach o szeradad min 50mm. Rozstaw podpor nieekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdow@sie wiecej nit 7 warstw, lecz nie wgj nit 10m

Rury o r&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnieallz najwicksze powinny
znajdowa skie na spodzie!

Gdy wiadomo,ze sktadowane rury nie zostarutozone w cagu 12 miesicy naley je
zabezpieczy przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym papraelaszenie. Rur z PE
nie wolno nakrywé w sposob unieniiwiajacy swobodne przewietrzanie.

Dlugotrwale dziatanie promieni stonecznych azaov niewielkim stopniu obny¢ odporndc
studzienek na uderzenia oraz spowodoiwh odbarwienie.

4.3. Grzejniki i klimakonwektory.

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostoekturowy i folie samokurczlivg nalery
przewoz¢ w krytych srodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletioe trzeba
przewozé w sposob fachowy zabezpiecaj je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
wolno transponowa diugich grzejnikéw uleonych na krétkich paletach lub na innych
grzejnikach.
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Grzejniki musz by¢ tak magazynowane, aby nie byly narae na wptywy atmosferyczne.
Niedopuszczalne jest sktadowanie grzejnikdw na waiin niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejnikdw plytowych mima uktadéa maksymalnie w dwdch warstwach na rownej
podiodze.

Cate opakowanie nalg zdja¢ z grzejnika dopiero po zakozeniu wszystkich rob6t
wykonczeniowych.

4.4. Armatura.

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej ifestp grzewczej powinny hypakowane i
transportowane w sposéb zabezpiegaajje przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi oraz koragjPrzew6z powinien siodbywa& krytymi srodkami transportu w
celu zabezpieczenia materiatbw przed wplywami afemgsznymi. Szczegdlnie gwinty
wewretrzne musz by¢ chronione przed korogjnatomiast zewstrzne przed uszkodzeniami.

Skladowanie powinno odbywasie w pomieszczeniach zamkhych, suchych o wilgotriei
wzglednej nie wgkszej nk 70% i temperaturze nieasizej nz 0 °C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawd w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowhnak diugo, jak
to mazliwe.

W pomieszczeniach skiadowania nie mpagnajdow@& sk zwiazki chemiczne dziatage
korodupco.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno zlmoé swobodny dogp do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY PODSTAWOWE.

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano vgsed ogoinej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przegciu budynku z przygotowanymi prejami przezsciany, przebiciami przez stropy
nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Tiezhe;.

5.2. Prace instalacyjne.

Wszystkie instalacje grzewcze mapy¢ zaopatrywane w ciepto z nowoprojektowanego
wezla cieplnego. Projektowane instalacje ogrzewara@ by¢ zasilane wog o parametrach
70/55C, a zasilania central i kurtyn na parametry 9®70Zabezpieczenie instalacji naje
wykona w systemie zamksgiym. Urzdzenia zabezpieczg@e wchodz w skiad
wyposaenia wezia.

Instalacg centralnego ogrzewania na pionach malykona z rur stalowych przewodowych
taczonych za pomagcspawania, zgodnie z DokumentaBrojektows oraz wymogami normy
PN-91/B-10400- ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badgethniczne

przy odbiorze.”.

Podejcia do grzejnikbw prowadzone w posadzce zaprojektmaz rur PEX.
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Wszystkie przewody natg uklada pod tynkiem lub obudowywaptyta gipsowo-kartonow.

- W instalacji centralnego ogrzewania elementamejgrsani s grzejniki ptytowe stalowe i
konwektory niskoprofilowe. Lokalizacja oraz rodzgjzejnika umieszczony jest w
Dokumentacji Projektowej. Przed grzejnikami na [zasi naley montowa
termostatyczne zawory grzejnikowe proste luffowe, a na gakkach powrotnych
zawory odcinagjce.

- Przed nagrzewniccentrali wentylacyjnej naky na gadzce zasilajcej montowd zawory
regulacyjne, a na powrotnej zawory regulacyjne dnagowe i odcinajce centrale
wentylacyjne oraz inne zgodne ze specyfikazgodnie z oddzielp Dokumentagy
Projektowy dotyczca wentylacji. Naley takze zamontow& pompy mieszage i
armatue kontrolno-pomiarow.

5.3. Montaz rur ze stali.

Przed przysipieniem do montau trzeba sprawdgistan dczonych elementéw. Przewody
musz by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone oraz nieskorodewan

Rury stalowe instalacyjne nale faczy¢ za pomog spawania, przez cog one bardziej
wytrzymate i szczelne. Rury o grumo scianki do 5mm powinny hytaczone za pomagc
spawania gazowego lub elektrycznego, natomiast ougyubdci powyzej 5mm zaleca si
taczy¢ przez spawanie elektryczne

Krawedzie hczonych rur powinny hy po spawaniu dokfadnie przetopione, a spoiny nie
powinny mie

wad spawalniczych.

Rury stalowe mena przycina na placu budowy dgadanej diugéci, a nastpnie zespawaz
inna, rura badz ksztaltky (kolano, redukcja, trojnik i.t.p.). Na gwint najetaczy¢ armatug,
ksztaitki zzeliwa chgliwego oraz grzejniki.

Rury stalowe gwintowane nale taczy¢ za pomoe zewretrznego gwintu na rurze i
wewretrznego gwintu naatznikach, ktore nakca sé na kaice hczonych przewodow.
Pohczenie ma by wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowanie riadite/
uszczelnigjcych takich jak pakuly konopne, pokost, pasta usntapca lub tamy
teflonowe].

Rury stalowe megna przycind na placu budowy dozadanej dlugéci, a nastpnie
gwintownica reczrg lub elektryczi zrobic gwint na obaitym koncu przewodu.

Przewody wewegirzne powinny by utozone tak, aby bylo mdiwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powitmg¢ ukladane ze spadkiem co
najmniej 5%o, od najdalszego punktu lub odbiorrdlepta do wgzia.

W urzdzeniach centralnego ogrzewania wodnegazffazasilagce powinny by wykonane
ze spadkiem co najmniej 2% od pionu do grzejnikalazisi powrotne z takim samym
spadkiem od grzejnika do pionu.

Przewody poziome powinny byuktadane roéwnolegle décian, a przez mury przechodzi
prostopadle.

Wewnmtrz muru nie mee znajdowa sie zadne paiczenie rur.
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Rury stalowe nalgy przymocowywa do scian hakami, uchwytami lub klamrami w ogsach
zaleznych osrednicy rury.

Pohczenia spawane przewoddéw powinny znajdowia miedzy podporami w odlegkai 1/3
+ 1/2 rozpgtosci przesta od punktu podparcia.

5.4. Montaz rur PEX.

Przed przysipieniem do montal trzeba sprawdgistan 4czonych elementéw. Przewody
musz by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane

Rury naley taczy¢ za pomog ksztaltek zaciskowych. Pgizenie ma by wykonane w
sposob trwaly.

Rury mazna przyciné na placu budowy dgadanej diugéci.
Na gwint naley tagczy¢ armatue przeptywowy, i czerpala.

Przewody wewetrzne powinny by utozone tak aby bylo mdiwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powitekko wznosi sie w kierunku
przeptywu wody.

Przewody poziome powinny byukfadane réwnolegle décian, a przez mury przechadz
prostopadle.
Wewntrz muru me mee znajdowa sie zadne paiczenie rur.

Rury naley przymocowywa do scian uchwytami metalowo-gumowymi w oggéach
zaleznych odsrednicy rury.

5.5. Montaz armatury.

Przed przysipieniem do montal trzeba sprawdistan 4czonych elementow. Armatura
przeptywowa musi by szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna hytak rozmieszczona i oznakowana, aby obsluga ofaiavorientowata
Sie w przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementOwnatury na dziatanie ugdzen
grzewczych.

Armatura powinna hiyyumieszczona w miejscu widocznym, dgstym do obstugi i kontroli,
majpcym swiatlo sztuczne i o ile jest to mlbwe - naturalne. Armatgrz przewodami natsy
taczy¢ na gwint.

Rury stalowe gwintowane nalg taczy¢ za pomog zewrgtrznego gwintu na rurze i
wewretrznego gwintu na zaworze, ktory naga s¢ na kace hczonych przewodow.
Pohczenie ma by wykonane w sposOb trwaly poprzez zastosowanie riagte

uszczelniggcych takich jak pakuly konopne, pokost, pasta usnezaca lub tamy

teflonowe.

Pohczenie ma gwarantowazczelnéé armatury. Zawor w poleniu zamknitym powinien
szczelnie zamykaprzeptyw czynnika grzewczego.

5.6. Montaz grzejnikéw.
Grzejniki powinny by wypoziomowane i zawieszone w plaszazg réwnolegitej daciany
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budynku. Mocowanie ddcian naley wykona przy wyciu zestawOw do mocowania
znajdugcych s¢ w komplecie z grzejnikami.

Grzejnik powinien by zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpigia go
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym kaels prowadzonych roboét
wykonczeniowych.

Rurochgi stalowe mana podiczy¢ do grzejnika za pomacsrubunkéw przydczeniowych
lub tez przy zastosowaniu szerokiego asortymentu zawor@einapco-regulacyjnych
powrotnych (w wykonaniu prostym lukytowym).

5.7. Montaz klimakonwektoréw i central wentylacyjnych.

Montaz nagrzewnic kurtyn i central wentylacyjnych opisanpgst w Dokumentacji
Projektowej dotycacej wentylacji oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchpwkav urzadzen..

5.8. Proby cisnienia i izolacje.

Proke szczelnéci naley przeprowadza przy cknieniu wyszym o 50% od é€hienia
roboczego, lecz nie mniejszym zni0.6 MPa w oparciu o nogn PN-91/B-10400 -
,.Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badanlaiczne przy odbiorze”.

Préke trzeba wykona przed zakryciem bruzd i obetonowaniem przewodow.

W czasie préby utrzymywato cknienie przez 20 minut i obserwoivarzewody i armatigt
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wtkxy podczenia nie powinny
wykazywa& przeciekow. Podczas badaniangtnie na manometrze kontrolnym nie powinno
sie zmniejsz¢ o wiecej niz 2% Badanie dla instalacji wody ciepte] naleprzeprowadzi
dwukrotnie: raz napeinigg instalacgg wodq zimmng, drugi raz o najwiszej temperaturze |
cisnieniu przygtym do obliczé.

Po pozytywnym przygciu prob szczelngi rury stalowe czarne nadg zabezpieczy przed
korozp przez ich dwukrotne malowanie. Ngstie rury naley zaizolowa.

Na podejciach rur do grzejnikdw i innych wdzer cieplnych prowadzone w tynku lub w
ptytach kartonowo-gipsowych zadgc nalery otuliny polietylenowe nasuwane o gr. 4mm.

5.9. Nadzér nad budowg instalacji grzewczych.

Nadzér techniczny nad budavinstalacji grzewczych spravaujnspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wyk@namisz by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przezpeéhsora nadzoru, lub w
przypadku powaniejszych odsfpstw od rozwizan projektowych - przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji technicznej nie rpogowodowéa
obnizenia wartdci uzytkowych, jak@ciowych lub zmniejszatrwatos¢ eksploatacyjn
instalacji grzewczych.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.

Ogblne wymagania dotygeze kontroli rob6t podano w ST 00.00.00.
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7. OBMIAR ROBOT.
Ogblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST 00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogblne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST 00.00.00.

Wymagania przy odbiorze instalacji grzewczych élrenorma PN-91/B-10400 -
,=Jrzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badanflaiczne przy odbiorze”.

9. PRZEPISY ZWHZANE

- PN-74/H-74200 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

- PN-84/H.74220 — ,Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia”

- PN-EN 10242: 1999 — ,Gwintowangckniki rurowe zzeliwa chgliwego”

- PN-EN 133/22 — ,Rury miedziane do instalacji"

- PN-EN 133/80 — ,jaczniki z miedzi i stopoéw miedzi do instalacji"

- PN-EN 442-1: 1999 — ,Radiatory i konwektory. Wynaaga | warunki techniczne”

- PN-EN 442-1: 1999 — ,Radiatory | konwektory. Maepmna i metody badg

- PN-90/M-75003 — ,Armatura instalacji centralneggraewania. Ogéine wymagania i
badania”

- PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralneggraewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania."

- PN-90/M-75010 — ,Termostatyczne zawory grzejnikoWéymagania i badania."”

- PN-77/M-75005 - ,Armatura domowej sieci centralmeg@grzewania. Zawory
przelotowe proste”
- PN-77/M-75007 - ,Armatura domowej sieci centralmeg@grzewania. Zawory

przelotowe skéne"
- PN-85/B-02421 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. laoja cieplna ruroagow,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania”

- PN-91/B-02414 - ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zdpieczenie instalaciji
ogrzewa wodnych systemu zamkneégo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”

- PN-91/B-10400 - ,Urzdzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.”

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r w sprawie aprobat i kryteriow technicznyclazojednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U Nr 107 z 1998r poz. 679)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano-montaowych” -czs¢ |1

- Rozporadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odjmsmia
budynki. Dz.U. nr 75, 2002r
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S3.00.00 INSTALACJA CHLODU

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawiong svymagania dotycge materialdw, wykonania i odbioru
robot montaowych koniecznych do wykonania instalacji chtoduzwigzku z realizagj
inwestycji okrélonej w rozdziale 00.00.00

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktnpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte 8T map zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- Instalacji zasilania central wentylacyjnych,
- Instalacja zasilania klimakonwektoréw.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkujacymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogblne wymagania dotygeze rob6t podano w ST 00.00.00.

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materialtow podano w S0@O00.

Do budowy Instalacji grzewcze] wewtnznej budynku zastosowa nalezy wyroby
posiadajce aktualne aprobaty techniczne wydane przez Gentr@srodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”

Rury stalowe ze szwem gwintowane o parametrachimiarach zgodnych z nogrPN-

74/H-74200 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”,

- Rury stalowe bez szwu przewodowe z ksztaltkamidrgoz norra PN-84/H-74220 —
~Rury stalowe bez szwuagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia”’

- Ksztaktki z zeliwa chgliwego do 4czenia stalowych rur instalacyjnych z uzbrojeniem
przewodow (armata) wg PN-EN-10242-1999

- Gwintowane 4czniki rurowe zzeliwa chgliwego.

- Klimakonwektory o wiasngciach cieplno-hydraulicznych zgodnych z normami EPN-
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442.1: 1999 — ,Radiatory i konwektory. Wymaganiaarunki techniczne” oraz PN-EN
442.1 1999 — ,Radiatory i konwektory. Moc ciepln@etody bada’.

- Armatura zamontowana w instalacji chtodniczej povai spetni@ wymogi normy PN-90/
M75003.

- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdaingnagania i badania. Szczegbétowe
normatywy dla poszczegdllnych elementéw uzbrojemistalacji co znajdaj s w
PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralnegoraegvania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

- PN-77/M-75005 — ,Armatura domowej sieci centraloemgrzewania. Zawory przelotowe
proste.”

- PN-77/M-75007 — ,Armatura domowej sieci centraloemgrzewania. Zawory przelotowe
skasne."

- lzolacja cieplna instalacji grzewczych wykonanatalin polietylenowych spetniaga
wymogi PN-85/B-02421 — ,Ogrzewnictwo i cieptowniawizolacja cieplna rurogjow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania.”

3. SPRZET

Ogoblne warunki stosowania spta podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobowena wykonywa przy wyciu
podnanika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Rury stalowe.

Transport rur ze wzgtlu na ich dlugéci fabryczne (4-7m) musi i odbywa na
samochodach o odpowiedniej didgpw sposéb zabezpiecaay przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury mog by¢ przewaone w wyzkach lub luzem. W czasie przewozuazék naley
zwréci uwag:, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasiyjaRrzy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywana catej diugéci na podiodze pojazdu. Rury oekszych
srednicach winny znajdowask na spodzie! Jeeli dlugos¢ rur jest weksza ni diugasé
pojazdu, wielk@¢ nawisu nie mge przekroczg 1 m.

Wytadunek rur w wgzkach wymaga zycia podnaénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z bellh uniemaliwiajaca zaciskanie gi zawiesi na wijzce. Gdy rury $
roztadowywane pojedynczo mea je zdejmowa recznie lub z wyciem podnénika
widlowego.

Rury stalowe powinny kiy skladowane w pomieszczeniach zamigah, suchych &z na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami sfengcznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury g skladowane luzem w stertach nglezastosowa boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wyleone drewnem w maksymalnych ogsich co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa
drewnianych tatach o szerakmd min 50mm. Rozstaw podpor niegkszy niz 2m.

Rury o r&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnieatiz najwieksze powinny
znajdowa sie na spodzie!
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4.2. Armatura.

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej ifestp chtodniczej powinny by pakowane
i transportowane w sposOb zabezpieg@ajje przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi oraz koragjPrzew6z powinien siodbywa krytymi srodkami transportu w
celu zabezpieczenia materiatbw przed wplywami afemgsznymi. Szczegdlnie gwinty
wewretrzne musz by¢ chronione przed korogjnatomiast zewstrzne przed uszkodzeniami.

Skladowanie powinno odbywasie w pomieszczeniach zamkhych, suchych o wilgotrii
wzglednej nie wgkszej nk 70% i temperaturze nieasizej nz 0 °C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawd w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowhnak diugo, jak
to mazliwe.

W pomieszczeniach skiadowania nie mpagnajdow@ sk zwiazki chemiczne dziatage
korodupco.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno zlmoé swobodny dogp do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY PODSTAWOWE.

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano vgsd ogoinej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przegciu budynku z przygotowanymi prejami przezsciany, przebiciami przez stropy
nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Tiezhe;.

5.2. Prace instalacyjne.

Instalacja wody lodowej ma byaopatrywana w chidéd z nowego Agregatu Wody Lodowe
Projektowane instalacje mapy¢ zasilane wogl o parametrach 6/12C. Zabezpieczenie

instalacji naley wykona& w systemie zamkgiym wg normy PN-91/B-02414 zaworem
bezpieczéstwa i naczyniem wzbiorczym. Wchagdane w skfad zestawu pompowego AWL.

Instalacg wody lodowej wykoné z rur stalowych przewodowychyczonych za pomac
spawania, zgodnie z Dokumentadjrojektowg oraz wymogami normy PN-91/B-10400 —
,.Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badankaiczne przy odbiorze.”.

Podegcia do centrali zaprojektowano z rury stalowe;.
Przed centrglzamontowé zawory odcinajce oraz regulacyjne.

5.3. Montaz rur ze stali.

Przed przysipieniem do montau trzeba sprawdéistan dczonych elementéw. Przewody
musz by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone oraz nieskorodewan

Rury stalowe instalacyjne nale faczy¢ za pomog spawania, przez coa one bardziej
wytrzymate i szczelne. Rury o grumo scianki do 5mm powinny hytaczone za pomagc
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spawania gazowego lub elektrycznego, natomiast ougyubdci powyzej 5mm zaleca si
taczy¢ przez spawanie elektryczne

Krawedzie hczonych rur powinny hy po spawaniu dokfadnie przetopione, a spoiny nie
powinny mie€ wad spawalniczych.

Rury stalowe mena przycina na placu budowy degadanej dtugéci, a nastpnie zespaw@az
inna rura badz ksztaltky (kolano, redukcja, trojnik i.t.p.). Na gwint najetaczy¢ armatug,
ksztaitki zzeliwa chgliwego oraz grzejniki.

Rury stalowe gwintowane nale taczy¢ za pomoe zewretrznego gwintu na rurze i
wewretrznego gwintu naatznikach, ktore nakca sé na kace hczonych przewodow.
Pohczenie ma by wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowanie riadite/
uszczelnigjcych takich jak pakuly konopne, pokost, pasta usntapca lub tamy
teflonowe|.

Rury stalowe megna przycind na placu budowy dozadanej dlugéci, a nastpnie
gwintownica reczmg lub elektryczi zrobic gwint na obaitym koncu przewodu.

Przewody wewegirzne powinny by utozone tak, aby bylo mdiwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powitmg¢ ukladane ze spadkiem co
najmniej 5%o, od najdalszego punktu lub odbiorrdlepta do vgzia.

W urzzdzeniach centralnego ogrzewania wodnegazfiazasilagce powinny by wykonane
ze spadkiem co najmniej 2% od pionu do grzejnikalazisi powrotne z takim samym
spadkiem od grzejnika do pionu.

Przewody poziome powinny byuktadane roéwnolegle décian, a przez mury przechodzi
prostopadle.

Wewnmtrz muru nie mee znajdowa sie zadne paiczenie rur.

Rury stalowe nalgy przymocowywa do scian hakami, uchwytami lub klamrami w ogsach
zaleznych osrednicy rury.

Pohczenia spawane przewoddéw powinny znajdowia miedzy podporami w odlegkai 1/3
+ 1/2 rozpétosci przesta od punktu podparcia.

5.4. Montaz armatury.

Przed przysipieniem do montal trzeba sprawdistan 4czonych elementow. Armatura
przeptywowa musi by szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna hytak rozmieszczona i oznakowana, aby obsluga ofaiavorientowata
Sie w przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementOwnatury na dziatanie ugdzen
grzewczych.

Armatura powinna hyyumieszczona w miejscu widocznym, dgstym do obstugi i kontroli,
majpcym swiatlo sztuczne i o ile jest to mlbwe - naturalne. Armatgrz przewodami naisy
taczy¢ na gwint.

Rury stalowe gwintowane nale taczy¢ za pomog zewrgtrznego gwintu na rurze i
wewretrznego gwintu na zaworze, ktory naga s¢ na kace hczonych przewodow.
Pohczenie ma by wykonane w sposOb trwaly poprzez zastosowanie riagte

uszczelniggcych takich jak pakuly konopne, pokost, pasta usnezaca lub tamy

teflonowe.
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Pokczenie ma gwarantowazczelnéé armatury. Zawor w poleniu zamkngtym powinien
szczelnie zamykaprzeptyw czynnika grzewczego.

5.5. Proby cisnienia i izolacje.

Proke szczelnéci naley przeprowadz& przy cknieniu wyszym o 50% od €hienia
roboczego, lecz nie mniejszym zni0.6 MPa w oparciu o norgn PN-91/B-10400 -
,=Jrzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badanfkaiczne przy odbiorze”.

Préke trzeba wykona przed zakryciem bruzd i obetonowaniem przewodow.

W czasie préby utrzymywato cknienie przez 20 minut i obserwoivarzewody i armatgt
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz ety pohczenia nie powinny
wykazywa& przeciekOw. Podczas badaniangénie na manometrze kontrolnym nie powinno
sie zmniejsz¢ o wiecej niz 2% Badanie dla instalacji wody ciepte] naleprzeprowadzi
dwukrotnie: raz napeinigg instalacgg wodq zimmng, drugi raz o najwiszej temperaturze |
cisnieniu przygtym do obliczé.

Po pozytywnym przygciu prob szczelngi rury stalowe czarne nadg zabezpieczy przed
korozp przez ich dwukrotne malowanie. Ngstie rury naley zaizolow#&. Poziomy
zaizolowa otulinami kauczukowymi gruldoi 20mm, piony — 13mm, a gaki 9mm.

5.6. Nadzér nad budowg instalacji chtodniczych.

Nadzér techniczny nad budavinstalacji grzewczych spraveujnspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wyk@namisz by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przezpeéhsora nadzoru, lub w
przypadku powaniejszych odsfpstw od rozwjzan projektowych - przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji technicznej nie rpogowodowéa
obnizenia wartdci uzytkowych, jak@ciowych lub zmniejszatrwatos¢ eksploatacyjn
instalacji grzewczych.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.
Ogblne wymagania dotygeze kontroli rob6t podano w ST 00.00.00.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST 00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogblne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST 00.00.00.

Wymagania przy odbiorze instalacji grzewczych ékrenorma PN-91/B-10400
,=Jrzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badanlaiczne przy odbiorze”.
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9. PRZEPISY ZWHZANE

PN-74/H-74200 — ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-84/H.74220 — ,Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia”

PN-EN 10242: 1999 — ,Gwintowangckniki rurowe zzeliwa cihgliwego”

PN-EN 133/22 — ,Rury miedziane do instalacji"

PN-EN 133/80 — ,faczniki z miedzi i stopéw miedzi do instalacji"

PN-EN 442-1: 1999 —  Radiatory i konwektory. Wyrnaaga i warunki techniczne”
PN-EN 442-1: 1999 — ,Radiatory | konwektory. Mdepna i metody badé
PN-90/M-75003 — ,Armatura instalacji centralneggrzewania. Ogolne wymagania i
badania”

PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralneggrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania."

PN-90/M-75010 — ,Termostatyczne zawory grzejnikoWdymagania i badania."”

PN-77/M-75005 - ,Armatura domowej sieci centralmeg@grzewania. Zawory
przelotowe proste”
PN-77/M-75007 — ,Armatura domowej sieci centralmeg@grzewania. Zawory

przelotowe skéne"
PN-85/B-02421 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. laoja cieplna rurogbow,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania”

PN-91/B-02414 — ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zdpieczenie instalaciji
ogrzewa wodnych systemu zamkteégo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”

PN-91/B-10400 - ,Urzdzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.”

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r w sprawie aprobat i kryteriow technicznyclazojednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U Nr 107 z 1998r poz. 679)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano-montaowych” -czs¢ |l
Rozporadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odjsmia
budynki. Dz.U. nr 75, 2002r
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S4.00.00 INSTALACJE KANALIZACYJINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione svymagania dotycge materialdw, wykonania i odbioru
rob6ét montaowych koniecznych do wykonania kanalizacji wetnnej w zwizku z
realizacy Inwestycji okrélonej w rozdziale 00.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktunpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdidl...

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte V6T map zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
kanalizacji sanitarne;.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkujacymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogblne wymagania dotygeze rob6t podano w ST 00.00.00.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialow podano w S0@00.

Do budowy kanalizacji wewtrznej budynku zastosowanalezy wyroby posiadace
aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przezr@ley Gsrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.

- Rury i ksztaltki kanalizacji deszczowej wykonangdlietylenu wysokiej gstosci -
HDPE zgodnie ze standardami DIN.

- DIN 19535 — ,Rury i ksztattki z polietylenu wys@i gestasci dla wewrtrznych
instalacji kanalizacyjnych odpornych na gmy wode”

- DIN 19537 — ,Rury i ksztaltki z polietylenu wys@ki gestosci dla odprowadzania
wody i kanalizacji"

- DIN 8074 — ,Rury z polietylenu wysokieggtosci (HDPE); Wymiary.

- DIN 8075 — ,Rury z polietylenu wysokiejegtasci (HDPE); Ogolne wymagania
jakosci i testowania.

- Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodmenormay, PN-80/C-89205 —
-Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego policlidorwinylu."
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Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PC\gadne z norm PN-81/C-89203 —

.Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego pbliorku winylu."

- Przybory sanitarne z armasusdptywowa powinny spetnida wymogi norm.

- PN-91/M-77570 - ,Sprg gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy
stalowej emaliowane”

- PN-79/B-12634 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Ural/

- PN-81/B-12635 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Miskepowe”

- PN-77/B-75700 Arkusz 00 - ,Usdzenia splukuce do misek ugpowych i
pisuaréw. Wymagania i badania”.

- PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odplywowa instalakfinalizacyjnej. Wymagania i
badania.”

- PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji k#inacyjnej. Wpustysciekowe
podiogowe.

- Piasek na podsygki obsyple rur kanalizacji podposadzkowej oraz studzienek wg

PN-87/B-01100 — ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalnPodziat. Nazwy i

okreslenia.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobowena wykonywa przy wyciu
podnanika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury kanalizacyjne z PCV

Transport rur z PCV musiegsbdbywa na samochodach o odpowiedniej disgjov sposéb
zabezpieczagy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mog by¢ przewaone w wyzkach lub luzem. W czasie przewozuazék naley
zwréck uwag:, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasiyjaRrzy transportowaniu
rur luzem winny one spoczywana catej diugéci na podiodze pojazdu. Rury oekszych
srednicach winny znajdowask na spodzie! Jeeli dlugos¢ rur jest weksza ni diugasé
pojazdu, wielk@¢ nawisu nie mge przekroczg 1 m.

Wytadunek rur w wgzkach wymaga zycia podnaénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z bellky, uniemaliwiajaca zaciskanie gi zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowa
zawiesi z lin metalowych lub d@uchéw. Gdy rury groztadowywane pojedynczo rmuaa je

zdejmowa recznie lub z ayciem podnénika widtowego.

Nie wolno rur zrzucé lub wlec. Nie powinny mié kontaktu zzadnym innym materiatem,
ktory mégiby uszkodzitworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny dyskladowane tak diugo jak to mlwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub agzkach). Powierzchnia skladowania music by
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotowakii mozna skiadowé po trzy, jedna na
drugiej, lecz nie wiej niz na 2m wysokéci w taki sposob, aby ramka okalegq wiazke
WYyzSza spoczywata na ramce ki nizszej.
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Gdy rury g skladowane luzem w stertach nglezastosowa& boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wyleone drewnem w maksymalnych ogsich co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na calej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa
drewnianych tatach o szeradad min 50mm. Rozstaw podpor nieekszy niz 2m. W stercie
nie powinno znajdow@sie wiecej nit 7 warstw, lecz nie wgj nit 10m

Rury o r&nych srednicach powinny hy sktadowane oddzielnieallz najwicksze powinny
znajdowa skie na spodzie!

Gdy wiadomo,ze sktadowane rury nie zostarutozone w cagu 12 miesicy naley je
zabezpieczy przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym papraelaszenie. Rur z PE
nie wolno nakrywé w sposob unieniiwiajacy swobodne przewietrzanie.

Diugotrwale dziatanie promieni stonecznych amav niewielkim stopniu obay¢ odporng¢
studzienek na uderzenia oraz spowodbioh odbarwienie.

4.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacyjnej.

Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki i inne ed@ty budowanej instalacji kanalizacyjnej
powinny by pakowane i transportowane w sposOb zabezpwmzajje przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymidzgp Przewdz powinien siodbywa
krytymi  srodkami transportu w celu zabezpieczenia materialfmeed wplywami
atmosferycznymi. Szczegolnie gwinty wyrobow stalotvytakich jak pompy daz stalowe
taczniki musa by¢ chronione przed koragj natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Skladowanie powinno odbywa s w pomieszczeniach zamkhych, suchych, o
temperaturze nie mzej nk 0°C. Przechowywane wyroby nale pozostawd w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak diudotganazliwe.

W pomieszczeniach skiadowania nie mpognajdowd sk zwiazki chemiczne dziatage
korodupco. Wyroby z tworzyw sztucznych nale przechowywé z dala od urgdzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno amoé swobodny dogp do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY PODSTAWOWE.

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano vgsed ogoinej ST 00.00.00.

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy.

Po przegciu budynku z przygotowanymi praejami przeziciany, przebiciami przez stropy
oraz odpowiednio wykonanymi szachtami agleozpocz¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowane] zgodnie z mofN-92/B-01707 — ,Instalacje

kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu."
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5.2. Prace instalacyjne.

Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalevykona zgodnie z DokumentacpProjektovs oraz
wymogami normy PN-81/B-10700-00 - ,Instalacje wetvrne wodoggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzedzoPN-81/B-10700.01 — ,Instalacje
wewretrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia. Instalacje
kanalizacyjne.”

Kanalizac¢ sanitarig budynku naley wykona z rur kanalizacyjnych PCV, gana piony
zastosowa rury niskoszumowe. Podeja do przyboréw sanitarnych naje obudowé.
Przewody spustowe, prowadzone w szachtach, powsyaywyprowadzone nad dach jako
rury wentylacyjne. W najaszych punktach pionéw z padkzonymi przyborami przed
polaczeniem z przewodami odplywowymi naje zainstalowé rewizje ze szczelnymi
pokrywami. Przewody poziome naje prowadzé z odpowiednim spadkiem pod stropem
garau.

5.3. Montaz rur z PCV.

Rury z PCV zastosowando budowy piondéw i pod& do przyboréw sanitarnych naile
taczy¢ za pomog kielichowych paoiczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piecieniem gumowym.

Przed przysipieniem do prac morntawych trzeba sprawdzistan 4czonych elementéw. Na
pocztku nalery przygotowa odpowiednio rug, tzn. obci¢ na dag dlugos¢ z zachowaniem
kata prostego do kierunku.

Przed wykonaniem pa¢zenia bosy koniec nalg oczyci¢ z zadzioréw oraz zukosowaod
katem 15. Nie naley przycin& ksztaitek.

Aby wykona pohczenie naley posmarowé bosy koniecsrodkiem pglizgowym na bazie
silikonu, a nasfpnie wprowadz go do kielicha ado oporu, i z powrotem wysuaé rure na
odlegias¢ 10 mm. Kaicowki ksztattek mana catkowicie wsuat do kielichow.

Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynkéw za pomachwytéow lub
wspornikow. Pomidzy przewodem a obejmalezy stosowa podkiadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowa rure pod kielichem. Na przewodach spustowych hale
stosowéa na kadej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale@pewniace
przenoszenie obgien rurocggdw, oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

5.4. Montaz przyboréw sanitarnych.

Lokalizacja i dobdér montowanych przyborow sanitatmyzgodnie z Dokumentac]
Projektowg i Projektem Watrz. Wysoka¢ ustawienia przyborow wg wymaganormy PN-
81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow.

Przybory powinny by zamontowane w sposob zapewsgj tatwy dosgp w celu utrzymania
w czystaci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonbpodegé kanalizacyjnych.

Zlewozmywaki, umywalki, pisuary, bidety i zlewy powy by montowane doscian w
sposoOb zapewniggy tatwy demontaoraz wigciwe wytkowanie. Miski usgpowe kompakt —
mocowane do podiogi.

Przybory sanitarne powinny éyaopatrzone w zamkuia wodne (syfony) wbudowane w
przybor lub zakladane bezfgednio pod przyborem.
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Whpusty podiogowe powinny Byzamontowane w pobkli punktéw czerpalnych lub w
poblizu scian. Wpustéw nie powinnogsumieszczé na cagach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podggia do przyboréw sanitarnych (kanalizacja sanitarna
odprowadzenie skroplin) nalg taczy¢ za pomog kielichowych podiczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym g@eniem gumowym.

5.5. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechquzezsciany lub stropy, poradzy
scianky rur a kravgdzia otworu w przegrodzie budowlanej, powinn& Ipozostawiona wolna
przestrzé, wypetniona materiatem utrzymgym stale stan plastyczny.

Przejcia przez stropy przewodéw z PCV wymagagastosowania tulei ochronnych
wystajcych okoto 3cm powsej podiogi. Srednica wewatrzna tulei powinna hywieksza o
okoto 5cm odsrednicy zewatrznej przewodu. Przestizemiedzy przewodem a tulgj
powinna by wypetniona szczeliwem zapewrdaym swobodny przesuw przewodu.

5.6. Badanie szczelnoSci.

Proke szczelnéci nalezy przeprowadzaw oparciu o norg PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewretrzne wodoggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.”

Podejcia i przewody spustowe kanalizacgciekdw bytowo-gospodarczych naje
obserwowa podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnidorasrych przyborow
sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odplywowseiekdw bytowo-gospodarczych najepowyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetrgatkowicie wod i podda obserwaciji.

Proke kanalizacji deszczowej prowadzonej watva budynku naley przeprowadza przy
cisnieniu prébnym réwnym najwgzemu dinieniu statycznemu jakie me powsta w
wykonanej instalacji. W tym celu przewody deszczavedery napeiné wodq do poziomu
dachu i ocerti szczelnéc rur i ksztattek.

5.7. Nadzér nad budowg instalacji kanalizacyjnych.

Nadzor techniczny nad budavinstalacji kanalizacyjnych sprawaujnspektor nadzoru
oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wyk@namisz by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektoradzoru, lub w przypadku
powazniejszych odsfpstw od rozwqzan projektowych - przez projektanta. Wszelkie zmiany
odsgpstwa od dokumentacji technicznej nie mogowodow& obnienia wartdci
uzytkowych, jak@ciowych lub zmniejszatrwalos¢ eksploatacyja instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.
Ogblne wymagania dotygeze kontroli rob6t podano w ST 00.00.00.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST 00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogblne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST 00.00.00.

Wymagania przyodbiorze instalacji kanalizacyjnych oklaga normy PN-81/B-10700.00 —
.Instalacje wewatrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.”
oraz PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wesmane wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

9. PRZEPISY ZWHZANE

DIN 19535 — ,Rury i ksztattki z polietylenu wys@i gestasci dla wewrtrznych
instalacji kanalizacyjnych odpornych na gorwode.”

DIN 19537 — ,Rury i ksztaltki z polietylenu wys@ki gestosci dla odprowadzania
wody i kanalizacji"

DIN 8074 — ,Rury z polietylenu wysokieggtosci (HDPE). Wymiary.”

DIN 8075 — ,Rury z polietylenu wysokiejegtosci (HDPE). Ogdlne wymagania
jakosci i testowanie.”

PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastgfikanego polichlorku winylu."
PN-81/C-89203 - ,Ksztaltki kanalizacyjne z niepjaskowanego polichlorku
winylu."

PN-91/M-77570 — ,Sprt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy
stalowej emaliowane.”

PN-91/M-77561 — ,Brodziki z blachy stalowej emaliane.”

PN-79/B-12634 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Uralv’

PN-81/B-12635 — ,Wyroby sanitarne ceramiczne. Miskepowe.”

PN-77/B-75700 Arkusz 00 — ,Usdzenia splukuce do misek ugpowych i
pisuaréw. Wspolne wymagania i badania.”

PN-85/M-75178 — ,Armatura odplywowa instalacji ldimacyjnej. Wymagania i
badania.”

PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji kéimacyjnej. Wpustysciekowe
podiogowe.”

PN-B-10729: 1999 — ,Kanalizacja. Studzienki karadiyjne.”

PN-91/B-10400 - ,Urzdzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
techniczne przyodbiorze.”

PN-871B-01100 — ,Kruszywa mineralne. Kruszywa Bkal Podziat, nazwy i
okreslenia.”

PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagam projektowaniu.”

PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewrzne wodoggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-81/B-10700.01 - ,Instalacje wewrzne wodoggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kaaeyjne.”

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r w sprawie aprobat i kryteriow technicznyclazojednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz U. Nr 107 z 1998,poz. 679)
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butkve-montaowych" -czs¢ 1
- Rozporadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakimmpony odpowiada
budynki. Dz.U. nr75 2002r
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S5.00.00 WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawiona srymagania dotyege materialdw, wykonania i odbioru
rob6t montaowych koniecznych do wykonania wentylacji mechangz nawiewno-
wywiewnej w zwizku z realizag inwestycji okrélonej w rozdziale 00.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktnpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdig

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte WST map zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wentylacj
mechanicznej.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkujacymi PN.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Ogblne wymagania dotygeze rob6t podano w ST 00.00.00.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialtow podano w S0@00.

Do budowy instalacji wentylacyjne budynku zastoséwalezy wyroby posiadajce aktualne
aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralsipd®k Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL".

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobowena wykonywa przy wyciu
podnanika widtowego.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Kanaty wentylacyjne.

Transport kanatow ze wzglu na ich wymiary musi si odbywa& na samochodach o
odpowiedniej diugéci w sposbéb zabezpieczay przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaly mog by¢ przewaone luzem. W czasie przewozu nglezwroc uwag, aby nie
ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Pragsportowaniu kanaldw winny one
spoczywa na catej diugéci na podiodze pojazdu. Kanaly oekszych srednicach winny
znajdowa sie na spodzie. Zeli dlugas¢ kanatow jest wiksza ni dlugas¢ pojazdu, wielkéc
nawisu nie mee przekroczy 1m.

Wytadunek kanatow i ksztaltek wymaga roztadunkuegdgnczo i mana je zdejmowa
recznie.

Kanaly powinny by skladowane w pomieszczeniach zamgigah, suchych §dz na
otwartym terenie, zabezpieczone przed warunkamosfemycznymi poprzez zadaszenie.

4.2. Urzadzenia wentylacyjne.

Urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wenoypla dachowe, kratki, itp)
zapakowane przez producenta w osttekturow i folie samokurczlivqg nalery przewozé w
krytych srodkach transportu Trzeba przewbjg w sposéb fachowy i zabezpiecgsj przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wdzenia musg byt tak magazynowane. aby nie byly
naraone na wplywy atmosferyczne. Niedopuszczalne igstskiadowanie na wolnych i
niezadaszonych powierzchniach.

W pomieszczeniach skiadowania nie rpognajdowd sk zwiazki chemiczne dziatage
korodupco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinn@zimi ¢ swobodny dogp
do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY PODSTAWOWE.

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano vgsed ogoinej ST 00.00.00.

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy.

Po przegciu budynku z przygotowanymi prZejami przezsciany oraz przebiciami przez
stropy naley rozpocag¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Tiezhe,.

5.2. Prace instalacyjne.

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewo-wywewapewnia odpowiednie warunki
W pomieszczeniach.

Kanaly wentylacyjne mocowane doian i stropu z kratkami wentylacyjnymi wypasaymi
w przepustnice regulacyjne. Czerpnie powietidianne, montowane nad oknami.

Urzadzenia wentylacyjne montowane:
- Nawiew:
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— centrale wentylacyjne montowane w wydzielonych mmnczeniach -
wentylatorniach, oraz pod stropami.

- Wywiew:
— wentylatory osiowe izolowane akustycznie montowaadanatach.
— Wentylatoryscienne montowane w pomieszczeniach sanitarnyabmiych,
— Centrale wentylacyjne nawiewne,
— Centrala klimatyzacyjna nawiewno/wywiewna

Po wykonaniu instalacji i monta urzadzen nalezy wykona proby i regulacje przeptywu
powietrza.

5.3. Montaz kanatow.

Przed przysipieniem do montau trzeba sprawdgistan dczonych elementéw. Przewody
musz by¢ szczelne oraz nieskorodowane.

Przewody wentylacyjne nalg przymocowywa do scian lub stropu uchwytami lub
montowa na podporach w odgiach zalenych od wymiaru kanatu.

5.4. Montaz armatury.

Przed przysipieniem do montal trzeba sprawdistan 4czonych elementow. Armatura
musi byt szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna hky tak rozmieszczona, aby obstuga z laiewp orientowala € w
przeznaczeniu i wplywie nastawienia elementow natalzie uradzenia wentylacyjnego.

Armatura powinna hy umieszczona w miejscu widocznym i dgstym do obstugi i
konserwacji, macym swiatto sztuczne i o ile jest to mlbwe — naturalne.

5.5. Montaz wentylatoréw.

Wentylatory osiowe montowana kanatach z zastosowaniem podpaPrzed wentylatorami
zastosowa tlumiki akustyczne.

5.6. Préby szczelnos$ci. Regulacja i izolacje.

Préke szczelnéci nalezy przeprowadzamierzgc ilosci przeptywajcego powietrza w oparciu
o norng PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.” w zakresiertoicji 10%. Préptrzeba wykoné przed
zakryciem bruzd i obetonowaniem przewodéw.

Po pozytywnym przyciu préb szczelnai kanaty naley zaizolowa.

Nalezy sprawdzt poziom emitowanego hatasu i w zalesci od jego poziomu zamontowa
tlumiki akustyczne.
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5.7. Nadzér nad budowg instalacji wentylacyjnych.

Nadzor techniczny nad budgvinstalacji wentylacyjnych sprawyjnspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wyk@namisz by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektoradzoru, lub w przypadku
powaniejszych odspstw od rozwqzan projektowych - przez projektanta. Wszelkie zmiany
odskpstwa od dokumentacji technicznej nie mogowodow& obnienia wartdci
uzytkowych, jak@ciowych lub zmniejszatrwaltos¢ eksploatacyja instalacji wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.
Ogblne wymagania dotygeze kontroli rob6t podano w ST 00.00.00.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST 00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogblne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST 00.00.00.

Wymagania przy odbiorze instalacji grzewczych élrenorma PN-78/B-10440 -
~Wentylacja mechaniczna. Wdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniqamy
odbiorze.”

9. PRZEPISY ZWHZANE

- PN-91/B-10400 - ,Urzdzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.”

- PN-85/B-02421 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. laoja cieplna ruroagow,
armatury i uragdzen. Wymagania i badania.”

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznyalazojednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. po29%67

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych -czs¢ 11”

- Rozporadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych jakim pow odpowiada
budynki. Dz.U nr 75 z 2002r.

- DTR SystemAir
- DTR GEA
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S6.00.00 PRZYIACZA KANALIZACJI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawion@ svymagania dotycge materialow, wykonania i odbioru
rob6t montaowych koniecznych do wykonania przykanalikow do cisikanalizacji
sanitarnej w zwizku z realizag] inwestycji okrglonej w rozdziale 00.00.00

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktnpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowayfacza kanalizacji sanitarnej i
deszczowe).

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia  podstawowe podane w niniejszej specyfikagichhicznej & zgodne z

okresleniami wysepujacymi w obowgzujacych Polskich Normach.

— Kanal — (przewdd kanalizacyjny) — liniowy obiekt Zynierski, przeznaczony do
grawitacyjnego odprowadzeniaiekdw.

— Scieki — wszystkie wody ztyte, powstaice w wyniku dziatalnéci zyciowej i
produkcyjnej cztowieka.

— Kanal sanitarny — kanal przeznaczony do odprowadzeniaiekbw miejskich
(bytowogospodarczych i przemystowych).

— Przytacze kanalizacyjne przykanalik — kanat przeznaczony do quzienia instalacji
wewretrznej lub wpustu deszczowego z sigkanalizacji zewstrzne;.

— Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieras@ekow z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

— Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieraniciekéw z kanatdow oraz kanatdw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

— Kanat nieprzetazowy- kanat zamkngty o wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

— Kanal przetazowy - kanat zamkngty o wysokaci wewretrznej rownej lub wikszej ni
1,0m

— Kanalizacja zewrgtrzna — uktad przewodow kanalizacyjnych znajginjch sg poza
budynkami, przeznaczony do odprowadzaaiakéw do oczyszczalni lub do odbiornika.

— Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna, obiekt na kanale niepramtgmn
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploat&ejnatow.

— Studzienka przelotowa— studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zafaachnosi
kanatu na planie, na zalamaniach spadku oraz nakaat prostych.

— Studzienka pohczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghzenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kangblgdowy.
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— Elementy studzienek

— Komora robocza — zasadnicza e€%¢ studzienki przeznaczona do czylcio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledgid pomidzy rzdng
dolnej powierzchni pityty lub innego elementu przyda studzienki a rang
spocznika lub dna studzienki.

— Komin wilazowy — szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zgjia obstugi do komory robocze,.

— Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywagca komog robocz,.

— Wiaz kanatlowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych, umaliwiaj acy dosgp do uradzen kanalizacyjnych.

2.0. MATERIALY

2.1. Przewody

Kanalizac¢ sanitarm naleey wykona z dobrej jakéci rur PVC-U klasy S, z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami,scednicy zewstrznej 200 mm.

Wymiary nominalne rur, okéone g jako DN/ID lub DN/OD, co w przyhdieniu jest rowne
wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach i odnosi do srednicy wewetrznej
(DN/ID) lub zewretrznej (DN/OD). Dopuszczalne odchytki wymiaréw nawdinych DN/ID
lub DN/OD s nastpujace:

Wymiar nominalny DN/ID lub Dopuszczalne odchyiki
DN/OD
Mm
DN< 80 0,1 x DN
80< DN < 250 10

Drena wykon& z rur drenarskich z filtrem kokosowym.

2.2. Pozostate elementy kanalizacji grawitacyjnej

Studzienki rewizyjne naky wykona z kregdbw betonowych @ 1,2 m, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10729:1999¢emlu klasy co najmniej B-30.
Studzienki naley przykry¢ piyta nadstudziernn zelbetowy PP-144/60 i wilazemeliwnym
(PN-H-74051-2:1994) typ lekki .

Studzienki winny by wykonane w sposob zapewnigy szczelné¢ pokczen kregdw i piyt,

w celu uniemaliwienia doptywu woéd gruntowych i wod przypadkowydPokczenia kegdw
wykona na zaklad i na zaprawcementow, styki dokladnie zaspoinowa Kinete
przeptywows w studniach wykonaz betonu B-15 z dodatkiesnodka wodoszczelnego .
Przegcia rur PVC przezsiciany studzienek wykoragrzy wyciu tulei ochronnej z tworzywa
sztucznego (prz&gia szczelne ).
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3. WYKONAWSTWO
3.1. ODLEGLOSCI.

Przed przysipieniem do robo6t naky dokon@& geodezyjnego wytyczenia trasy sieci. W
przypadku prowadzenia przewodéw kanalizacyjnychoblipu przeszkéd,, naky zachowa
odlegiasci od obiektéw budowlanych i zieleni, oklene pontej:

Obiekt budowlany lub ziele Odlegtas¢ skrajni
L.p. rodzaj miejsce odniage przewodu sieci
do okrélenia odlegigci kanalizacyjnej o
srednicy DN< 300
1. 2. 3. 4.
1. Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy fundamemnte;j,
linia zabudowy na podkiadzie
geodezyjnym 15m
2. Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia ok&ona
rozgraniczajce na podktadzie geodezyjnym 10m
3. Stacja paliw linia krawdzi zbiornikow 1,5m
4. Stacje redukcyjne gazu granica terenu 5 ml
5. Mosty, wiadukty linia krawdzi konstrukcji
podporowych 20m
6. Linie energetyczne kablowe| § kabla 0,7m
7. Linie energetyczne stupowe|  kred¢ fundamentu stupa,
podpory 2,0m
8. Linie teletechniczne:
- linie kablowe 0s kabla 0,6 m
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,6 m
- linie stupowe 0s stupa 0,7m
9. Kanalizacja:
- kanaly skrajnia rury 1,2m
- przewody tloczne 0,6 m
10. | Sieci cieptownicze:
- kanalowe krawedz podstawy kanatu 0,7m
- preizolowane skrajnia rury 0,6 m
11. | Gazodigi wg rozporadzenia
12. | Drogi kravedz drogi i rowu
odwadniajcego 0,6 m
13. | Drzewa punktsrodkowy drzewa
- istniepce 20m
- pomniki przyrody 150 m

3.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

3.2.1. RURY PVC i PE
Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami proiie
stonecznych , temperatunie wyzsza niz 35° C i opadami atmosferycznymi.

-53/85-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Muzeum Karkonoskie — INSTALACJE SANITARNE

Dluzsze skiadowanie rur powinno odbyivesik w pomieszczeniach zamighych Ilub
zadaszonych. Rur PVC i PE nie wolno nakrywamazliwiajac ich przewietrzanie.

Rury o r&nych srednicach i grubgciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejscianie winny znajdowa sie na spodzie. Rury powinny by
sktadowane na réwnym podio na podkfadach i przekladkach drewnianych, a wygo
stosu nie powinna przekra@za,5m.

Sposob sktadowania nie @ powodowa nacisku na kielichy rur, doprowadzajdo ich
deformaciji.

Zabezpieczenie przed rozsuwanierg doblnej warstwy rur mena dokona za pomog
kotkéw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzeniur w czasie transportu i
magazynowania natg czesci uszkodzone odgt, a kace rur sfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkisrodki do czyszczenia, itp.) powinny dy
skladowane w spos6b upadkowany, z zachowaniem wsj omoéwionych srodkow
ostraznosci.

3.2.2. KREGI

Skladowanie krgow mae odbyw& sk na gruncie nieutwardzonym, wyrdéwnanym, pod
warunkiem,ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza Ra.M

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysgk sktadowania nie powinna
przekraczél,8 m.

Skladowanie powinno umbwi¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kggow.

3.2.3. WLAZY | STOPNIE

Skiadowanie wiazow i stopni wiazowych meoodbywa sie na odkrytych skladowiskach, z
dala od substancji dziadgych korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

3.2.4. KRUSZYWO

Skladowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podiaze skifadowiska powinno Byrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jeigd®nvania i poboru.

3.3. TRANSPORT

3.3.1. RURY PVC

Rury w wihzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gdugo
Opakowanie powinno zabezpiec¢zeury przed uszkodzeniem ( zarysowanie ,deformacja
podczas sktadowania i transportu. Elementy mmeupraz wizace nie powinny powodowa
uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku stosowamaowa drewnianych dla odcinkéw
prostych odlegté¢ (X) pomiedzy nimi powinna by zgodna z wymogami podanymi przez
producenta., lecz nie gksza nk 2,5m. W ten sposéb regulowangveaga zwoju oraz liczba
punktéw stycznéci bebna ze zwojem. Temperatura rury PE przy zwijan& powinna by
nizsza ne 350C.

Wytadunek rur w wgzkach wymaga zycia podndénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellky, umazliwiajacq zaciskanie si zawiesin na wdzce. Nie wolno stosowa
zawiesin z lin metalowych lubdauchow.
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Gdy rury zatadowaneasteleskopowo (rury o mniejszgrednicy wewatrz rur o wekszej
srednicy), przed roziadowaniem agki naleey wyja¢ rury ,wewretrzne”. Wysokdé
sktadowania i pakowania rur nie powinna przekracza

- Im dla rur w odcinkach , sktadowanych luzem

- 1,5m dla rur produkowanych w zwojach.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC oraz PE nalg przy transporcie zachowywa
nastpujgce dodatkowe wymagania :
- przewoz rur mee by wykonywany wykcznie samochodami skrzyniowymi,
- przew6z powinno siwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
przy czym powinna ldyzachowana szczegolna ogtmos¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zgkiszory krucha¢ tworzywa,
. przy transporcie rur pakietowanych, wysékéadunku na samochodzie nie
powinna przekracza2,0 m,
- na platformie samochodu rury PVC powinngetekielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych mkngci co najmniej 10 cm
i grubagci co najmniej 2,5 cm, ui@nych prostopadle do osi rur,
- wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekrad¢za m,
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie
tektury falistej i desek podiauchy spinajce bocznéciany skrzyi
samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie maa ich rzucé, ani przetaczapo pochyini,
- przy diugdciach wekszych nt diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie
maze przekraczal m.
Ksztaltki kanalizacyjne natg przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach, skrzyniach itp. z
zachowaniem ostemosci, jak dla rur z PVC i PE. Zalecagsskladowanie ksztaltek w ich
oryginalnych opakowaniach z@o momentu ich aycia.

3.3.2. KREGI

Transport kegdbw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulenia elementdéw oraz zabezpieczenia stykuscanami srodka
transportowego naty stosowa przekitadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yah
odpowiednich materiatdbw orazegina z drutu do podkiadéw lub zaczepow dnadkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczenieedgow naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefalityka

3.3.3. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanalowe magby¢ transportowane dowolnynsrodkami.

Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu c¢zkiego mog, by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgleiktada
na paletach po 10 sztukacky¢ tasma stalowa.

3.3.4. MIESZANKA BETONOWA
Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki is@ansportu) do miejsca jej ukladania
nie powinien powodowa

- segregacji skladnikéw;
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- zmiany skiadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnienia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpiprojekt organizacji budowy i
harmonogram robdt, uwazginiapcy wszystkie warunki, w jakich edblzie wykonana
kanalizacja sanitarna.

4.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana okanatu powinna byyoznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami.

Os przewodu wyznaczynalezy w sposob trwaly i widoczny, z zaleniem cagdw reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych
z gwazdziami.

Koiki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych c@0k: 50
cm.

Na kadym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija sg
po dwoéch stronach wykopu, tak aby istniata zlmeo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalesadzt w scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Gig reperéw roboczych nadg nawigzac do reperdw sieci pstwowe.
Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegédnopomiary wysokéciowe, nalea do
najistotniejszych czynrigi w budowie kanalizacji. Utrzymanie wymaganych

spadkéw kanatow, oksenych w°,, wymaga skrupulatnych pomiardw na poszczegoéinych
odcinkach trasy kanalizacyjnej, wyznaczanych prsézdzienki kanalizacyjne. Pomiary
wykonuje s¢ w nawiazaniu do reperow sieci pstwowej.

Dokonywane pomiary geodezyjne powinny hyjete w dzienniku budowy obiektu. Pomiary
powinny by dokonywane przez personel z odpowiednimi uprawaien

4.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody kanalizacyjne nafewykonywa zgodnie z przepisami, zawartymi w
normie bramowej BN-62/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania i
badanie przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01 ,Robotenme. Wykopy tunelowe dla
przewodow wodoagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiad, w
powiazaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziazwy, symbole i okrdenia”.

W/w normy, mimo ze w zasadzie opracowane dla budowy przewodow z riake

tradycyjnych, jak: kamionka, betorneliwo, maja zastosowanie réwniew budowie

kanalizacji z rur PVCi PE pod warunkiem uwadytienia technologii budowy, zq#anej z

odmiennymi widciwosciami fizyczno-mechanicznymi tworzywa PVC i PE w@enaniu do

dotychczas stosowanych materialow. Do istotnych seideosci mechanicznych rur

kanatowych z PVC, w aspekcie ich ukladki w ziemglesy zaliczy¢ wielkos¢ modutu
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Sprezystasci tworzywa. Rury z tworzywa sztucznego PVC, ukfkelav ziemi, pod wplywem
obchzenia gruntem (zasypkwykopu) podlegaj deformacji. Celem zapobiegania nadmiernej
deformaciji ich przekroju poprzecznego wprowadzadsi wspoétdziatania odporsoi gruntu

w okreslonej strefie ruroaigu. Na warunek odporsol gruntu skfadaj sic dwa elementy:

- odporné¢ obsypki ochronnej rury kanatowej,

- odpornd¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie odporriei obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykain bezpéredniej
obsypki kanatu piaskiem sypkim drobngrednio- lub gruboziarnistym, z nalgym jej
ubiciem — zagszczeniem.

Uzyskanie odporn@i gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, pale@ nienaruszeniu,
w czasie wykonywania wykopow, struktury gruntu rotzgo — bez wzghtlu na jego rodza,.
Przy obsypywaniu ruroggu naley unika pustych przestrzeni pod gurPierwsza warstwa
gruntu & do osi rury powinna ldyzagszczona ostumie , aby unika¢ uszkodzenia rury,
zamontowanej armatury i ksztaitek. Nalerdwniez unikat unoszenia sgi rury w trakcie
zagszczania. Wskazane jesthe uktadanie rur PE w wykopach , dla kompensaghow
termicznych , a tate zasypanie ulmnych w wykopie rur przy nidiwie najnizszych ,
dodatnich temperaturach otoczenia. W terenachrgieh boczna obsypka rury powinnacby
zageszczona do 85 % zmodyfikowanej watoProctora.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na tras@ kanalizacyjnej, krzaujace s¢ lub
biegrace rownolegle z wykopem, zabezpie¢zprzed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesé, w sposob zapewnigly ich dzialanie. Powysze prace naty wykonywa& recznie
i pod nadzorem odpowiednich shueksploatacyjnych.
Wykopy wykonywd& nalery, po uprzednim usuggiu warstwy ziemi urodzajnej,
mechanicznie — kopaska w miejscach kolizji —ecznie.
Zaleca s oznakowanie trasy kanalizacjisoieniowej tama metalizowan, utozona na
obsypce piaskowej rur.
Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywecznie, bez gycia sprztu
mechanicznego.
Poza ogdélnymi warunkami bezpieéséwa i higieny pracy, obowazujacymi przy robotach
ziemnych i obstudze spgimi mechanicznego, przy wykonywaniu p&epod przeszkodami
nalezy dodatkowo zapew&i warunki bhp, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych ziad28 marca 1972 r., w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 197
Wykopy pod kanalizagj nalezy wykon& o scianach pionowych lub ze skarpami, zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:199&zczego6towa technologia — wg przedmiarow
robot).
Krawedzie boczne wykopu oznaczae siprzez odmierzenie od kotkéw osiowych,
prostopadle do trasy kanatlu potowy szerwmkonvykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw
krawedziowych, nacigniecie sznura wzdi nich i naznaczenie kradzi na gruncie topat
Wydobywan, zieme na odktad naley sktadow& wzdhuwz krawedzi wykopu w odlegiéci 1,0
m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu. Przdicie to powinno by stale
0oCzyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkosci 4,0 m powinno wynoéizgodnie z BN-
83/8836-02, przy braku wody gruntowej i usuwisk :

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelinakalistych spkanych 1:1,
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- w pozostatych gruntach spoistych oraz zwedimach i rumoszach
gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,5,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphovu wéd opadowych od kradzi
wykopu z pasa terenu szergkbréwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.
Spdéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okotoc2@ Wykopy naley wykona& bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogkbienie wykopu do projektowanej gdnej naley wykona bezpdrednio przed
utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze,
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontrad rzednych
dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysoko ca 1,0 m nad powierzchinierenu w
odsepach co 30 cm.
tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowe].
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntéw zwetych,
+ 5 cm dla gruntéw wymaggjych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokavykopu
wynosi +- 5 cm.

4.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozlwnienie gruntu odbywa eirecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami.

Rozlwzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgewmig
wykopu.

Transport nadmiaru urobku naje zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawd
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi zamd szczegblowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na te@owy kanalizacji sanitarnej,
zapewniajcy bezpieczistwo pracy i ochropwykonywanych robot.

4.3.3. PODLQE

4.3.3.1.PODLTE NATURALNE

Podiaze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgGtip z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spedaopu

Podiaze naturalne powinno umdbwic¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podiaze naturalne naky zabezpieczy przed :

- rozmyciem przez ptygne wody opadowe lub powierzchniowe za pomoc
rowka o gibokasci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lidoi o
stron wykopu w sposéb zapobieggjdostaniu i wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromagej se w nich wody ;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przenigenie jej
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zwierciadta o co najmniej 0,50 m p@jipoziomu podiga naturalnego.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyna@si0,20 m dla rur PVC kanalizacji grawitacyjne;j i
0,10 dla rur PE kanalizacjistiieniowe].

Wzmocnienie podiza na odcinkach podazizami rur powinno by wykonane po prébie
szczelnéci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie padioziemiy z urobku lub podkifadanie pod rury
kawaikow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdawart, swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krgdezi wykonanego podita wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi powiprzekracza

dla przewodéw PVC 10 cm,
dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grudlbo podioza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno kiywieksze ni 10 %.

Dopuszczalne odchylenie gdnych podiaza od rzdnych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekra¢zazadnym jego punkcie + - 1 cm

Badania poditea naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiaorimy PN-
81/B- 10735.

4.3.5. ZASYPKA | ZAG ESZCZENIE GRUNTU
Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie pa@aminspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ijoeedoszczelnej. Gruldg warstwy
ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu powinnaosiyr®,30 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanalu przeprowadzasitrzech etapach.:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurp&wej z wyhczeniem
odcinkéw naagizach;
Etap Il - po prébie szczelw zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach quaie;
Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, viassmi, z jednoczesnym
zagpzczeniem i rozbidekodeskowa i rozpdrscian wykopu.

Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dygrunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno ldbednioziarnisty wg PN-86/B-
02480.

Materiat zasypu powinien By zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzgtinieniem wykopu pod at¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powaej warstwy ochronnej dokonuje esigruntem rodzimym
jezeli speitnia powysze wymagania warstwami 0,1- 0,2 mm 2z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentuadnrozbidrky odeskowa i rozpdrscian wykopu.
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Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubgei dostosowanej do praypj
metody zagszczania przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczania gruntdw, zgodnie
z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

W terenach zielonych , boczna obsypka rury powirbyg zagszczona do 85 %
zmodyfikowanej wartéci Proctora

4.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 pma przysipic do
wykonania montzowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego pgsti robdt montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najpmézego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadpadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektowd.

4.4.1. OGOLNE WARUNKI UKELADANIA KANALOW

Technologia budowy sieci musi gwarant@w#rzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do
budowy kanaldw w wykopie otwartym raoa przysipic po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podi@ na odcinku co najmniej 30m

Przewody kanalizacji sanitarnej nafe ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735.

Materiaty wyte do budowy przewodoéw powinny dbygodne z DokumentagcjProjektovy, i
ST.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykoaley oczyci¢ od wewntrz z
ziemi oraz sprawdgziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu rury nalgy opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwach lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rualey uklada& zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym od spadku dna wykopu.z#@ rura po ulgeniu zgodnie z osii
niwelety, powinna scisle przylegé do podi@za na calej swej diugoi, na co najmniej ¥
obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sgi pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w©elu
umazliwienia wiasciwego uszczelnianiaadzy. Poszczegdlne rury nalanieruchomi (przez
obsypanie ziemi po srodku dtugdgci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta
zmient swego polaenia do czasu wykonania uszczelnieniaczy. Naley sprawdz
prawidlowas¢ utozenia rury (8 i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu m@wgpomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+- 20 mm dla
rur PVC.

Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku niez@oprzekracza+-1 cm.
Po zakdczeniu prac montmwych w danym dniu naly otwarty koniec uleonego
przewodu zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem wogruntows lub opadow przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowgrokryws .

Po sprawdzeniu prawidiowoi ufozenia przewoddéw i badania szczeloo nalezy rury
zasyp& do takiej wysokeéci aby znajdujcy se nad nim grunt uniemidiwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

4.4.2. KANAL Z RUR PVC
Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0 do 30° C.
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Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu,pzzadnio przygotowanym pociem,

nalezy :

- wstepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zlcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest Waisy bosy koniec
nastpnej rury) winna b§ uprzednio obsypana warstwchronm 30 cm ponad wierzch
rury z wyhczeniem odcinkdw patzenia rur. Osie gkzonych odcinkéw rur musgz
znajdow& sk na jednej prostej, co nale uregulowg odpowiednimi podkladami pod
odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC naley taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym.

W celu prawidiowego przeprowadzenia mant@rzewodu naley wiasciwie przygotowa rur

z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czynfm przygotowawcze, takie jak :

— przycinanie rur,

— ukosowanie bosych kadw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgdzenia kielichowego wciskowego nafezukosowa bose kdace rury

pod katem 15 °. Wymiary wykonanego skosu powinny ibgkie, aby powierzchnia potowy

grubasci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. bésym kacu rury naley przy
pofaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgtebokas¢ ziacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wkiadapc do wgebienia kielicha rury

specjalnie wyprofilowaq pierscieniowg uszczelk gumows, a nasgpnie wciskagc bosy

koniec zaukosowany rury do kielicha, po uprzednasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego koa rury przysrednicach powsej 90 mm aywaé nalezy wyciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania powinnoc¢ bgsikgniecie przez czoto kielicha

granicy wcisku oraz wspélosiowdtaczonych elementéw.

Pohczenia kielichowe przed zasypaniem nglewina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przdédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

4.4.3. KANAL Z RUR PE

Pohkczenia rur PE érednicy 75mm wykonapoprzez zgrzewanie doczotowe lub za posnoc
ksztaltek elektrooporowych. aczenie poprzez zgrzewanie polega na ogrzaniu i
odpowiednim uplastycznieniu koow kczonych elementéw przez styk ich powierzchni
czolowych z plyy grzewca , a naspnie wzajemne dogmiecie hczonych elementéw do
siebie z odpowiedai sifa , po uprzednim usugtiu plyty grzewczej. Uznaje esi, ze
wytrzymatas¢ montaowg zlacze uzyskuje po uplywie czasu chlodzenia , a gein
obchzalnos¢ zgrzew uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzer(jutemperatura w
dowolnym jego punkcie nie przekracza 20C lub temperatury otoczenia ). Otoczenie
miejsca zgrzewania chraniprzed dziatlaniem warunkéw atmosferycznych , takgk :
wilgo¢ , temperatura porej 00JC, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne
Grubas¢ widra przy struganiu kadw rur nie mae by wieksza od 0,2mm. Podczas
zgrzewania nalgy stosowa stojaki rolkowe , aby zachowsastalcg¢ cisnienia posuwu. Rury
nie mog@ by¢ wleczone po gruncie , deskach lub belkach. Przesanosiowe dczonych
elementéw nie magprzekracza 10% grubdci scianki icznych elementéw. Powinny by
one jednak najmniejsze , gdym wieksza niewspolosiowsd , tym mniejsza efektywna
powierzchnia stykuatzonych elementéw , a co za tym idzie — mniejszdraygnaltosé
polgczenia.

Zmiany kierunku trasy rury kanalizacyjnej PE dokenuske przez zamontowanie
odpowiedniej ksztattki , np. kolana , tuku, tréjaikub przy wykorzystaniu elastyczw rur z
PE, zachowuac minimalne promienie gtia , ktdrych warté¢ wynosi :
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Temperatura otoczenia + 20 +10 0
(oC)

Minimalny promiex 20xd, 35xd, 50xdn
giecia

Przy czym : d_srednica (zewetrzna) gazoeigu z PE

4.4.4. RURY OCHRONNE STALOWE

Rury ochronne naly zastosowaw miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowe;.
Rury ochronne naky wykona& z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej
szczelnéci wg PN-79/H-74244,akzenie rur przez spawanie elektryczne doczotowey Ru
stalowe powinny odpowiadagatunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndie
trwale wbite oznakowania lub w inny sposéb jedrmazmie okrélony gatunek. Miejsca
spawania nie powinny posiadarozwarstwi@é, wzeréw i ubytkbw powierzchniowych
wiekszych nk 5 % grubdci materialu i wgkszych nk 10 % powierzchni. Ponadto nie
powinny mie rys, gknigc itp. wad.

Do spawania zalecagsstosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrodrpawiy¢ zgodne z
zaleceniem producentéw. Spawacze wykaewjzhcze spawane powinni ndieaktualne
uprawnienia  specjalistyczne, odpowiednie do zakresumykonywanych  robdt,
udokumentowane wpisem do &mczki spawacza.

Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nglevykona za pomog ptéz o parametrach
nie gorszych od ptéz typu 4E/1C, o wys. 50 mm, VirfNTEGRA Gliwice. Przed
rozpoczciem pracy ustali konieczn, ilos¢ i typ elementéw ptdéz. Otwarte péeienie Ieno
polaczy¢ na rurocigu, kance piekcieni wsumng jeden w drugi i lekko zabic.

Piercienie ptozy zacisit symetrycznie przy pomocy wdzenia zaciskowego do monteaz
niemazliwe bedzie przesuwanie piggienia po rurze.

Elementéw ptdz nie mma zaciska jednostronnie. Pol@nie ptdéz na ruroggu nalezy ustalt
wczeniej, poniewa pézniejsze rozwqzanie ptoz jest nieniiwe.

Kielichy rur z PVC nie mogjopier& Sie i spoczywa na rurze ochronnej.

Podpory ( ptozy ) powinny znajdowssie bezpadrednio za kielichami rur. Przy koach
rury przegciowej naley zamontowa pierscienie podwaojne .

Zamknkcie kancOw rur ochronnych natg wykona za pomog manszet, o parametrach nie
gorszych od typu N 200x350, firmy INTEGRA Gliwice.

Odcinek rury przeznaczony do uémia w rurze przégiowej naley podda& probie
szczelndci zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem ogtyonnej.

4.4.6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

4.4.6.1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Studzienki kanalizacyjne gednicy 1,2 m naley wykon& z kregdw betonowych, zgodnie z
dokumentagj Projektovg i wymaganiami normy PN-92/B-10729.
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Przy montau elementéw, nafg zwrOock uwag na wigciwe ustawienie kmgow i piyt,
wykorzystuagc oznaczenia montawe (linie) znajdujce sé na wyej wymienionych
elementach.

Przejcia przezciany studni wykong jako szczelne, wykorzystig tuleje ochronne krétkie
PCV.

4.4.6.2. PROBA SZCZELNOI
Proke szczelnéci przewoddw naley przeprowaddi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735.

4.4.6.3. IZOLACJA STUDZIENEK

Izolacg studzienek naly wykona zgodnie z DokumentacpProjektova,.

Izolacja rur, ziczy powinna stanowi szczela jednolity powloke przylegagca do
powierzchni przewodu na calym obwodzie i nie powinmie pecherzy, odpryskow i
peknie¢, zfacza w wykopie powinny hky zaizolowane po przeprowadzeniu badania
szczelndci odcinka przewodu, izolacjaagizy powinna zachodzico najmniej 0,1 m poza
pofaczenie z izolagj rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgrgn wewratrz powinno stanowi szczela,
jednolita  powloke, trwale przylegajca do scian, s¢gapca 0,5 m ponad najwgzy
przewidywany poziom wody gruntowe;.

Pohczenie izolacji pionowej z pozienoraz styki powinny zachodziwzajemnie na
wysokas¢ co najmniej 0,10 m.

5. SPRZT

Wykonanie rob6t wymaga od wykonawcy posiadania adgdniego spretu do robét
ziemnych i montzowych. Jako minimalne usmtowienie naley uzn& dysponowanie
nastpujgcym wyposaeniem technicznym:

- koparka

- spycharka

- elementy ptytowe do szalowania wykopéw

- samochody — wywrotki albo samochody skrzyniowe zrzyqgzepami

samowytadowawczymi do ziemi
- sprzt samochodowy do transportu wesnznego materiatow
- sprzt sitowy do przesiewania kruszywa i ziemi
- pompy przengne do odwadniania wykopéw
- ubijaki mechaniczne do zeggczania gruntu

Jednoczénie, montaysci winni by wyposaeni w komplet nargzi do obcinania rur

fazowania kacow, w skiad ktérego wchodz

- korytka drewniane z drewna twardego, z eeiem szczelinowym w plaszcaye
prostopadiej do osi rury, oddzielnie dlazklajsrednicy przewodu,

- reczna pitka do drewna ,platébwka”, z drobnymehieniem (2-3 mm). Diuga pitki
powinna wynosi co najmniej trzykrota srednic rury,

- pilniki ptaskie o diugéci ca 30 cm: zdzierak i gtadzik. Do fazowania rwgntez stuzy¢
urzadzenia chorgtowe (import) oraz komplet ugdzen i narzdzi do uktadania i monta
przewodow kanalizacyjnych., t.j.:

e niwelator i teodolit z pomocniczymi wdzeniami,
e tasma miernicza,
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urzadzenie do wykonywania pgizen wciskowych,
wiertarka eczna lub elektryczna dla wykonywania otworow w olra
podbijaki drewniane do rur,
trojnogi z rur stalowych, z wggarka eczna,
zurawie budowlane z wyginikiem prostym o diugei 3 metréw i udwigu do 500

kg,
e zgrzewarka elektryczna,

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinng pyzeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiamN-92/B-10735. Wyniki
przeprowadzonych bafdanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione.

Jali ktorekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale dary faze rob6t uzna za

niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dzé badania

ponownie.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddoi z Dokumentagj

Projektowa: wykopéw otwartych, podim naturalnego, zasypu przewodu, padio

wzmochnionego, materialdw, wenia przewodéw na podin, szczelnéci przewodu na

eksfiltracg, zabezpieczenia przewodu, studzienek przed kgromntau przepompowni.

- Sprawdzenie zgodsoi z Dokumentagj Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych robét z DokumentacjProjektow, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtlzin i pomiarow.

- Badania wykopow otwartych obejmujbadania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem yvadpadoéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpiecZstwa pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania
wykopdw.

- Badania podiza naturalnego przeprowadze sila stwierdzenia czy grunt pod#
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma ratyr wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z oklenymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-2480 . W przyqaniezgodnéci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalg przeprowadzi dodatkowe badania wg
PN-81/B-3020 rodzaju i stopnia agresywwriosrodowiska i wprowadzi koreke w
Dokumentacji Projektowe] oraz przedstéwb akceptacji Inspektora nadzoru.

- Badania zasypu przewodu sprowadzad®d badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu mglevykona& przez pomiar jego wysokoi nad
wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem syuko materialu wytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nafe wykona z doktadnécia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie niegaej niz 50 m.

- Badania nasypu statlego sprawdzg ¢o badania zagzczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotnéci zag:szczonego gruntu.

- Badania podiga wzmocnionego przeprowadzg przez ogidziny zewrtrzne i obmiar,
przy czym pomiar grubdei podiaza naley wykona& w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podda z dokiladnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtea w planie, redne podiaa i gebokas¢ utozenia podiaa.
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Badanie materialtdwaytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :

dokumentdéw okréajacych jaka¢ wbudowanych materiatdow i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lubbumBami okrélonymi w ST
oraz bezpg&rednio na budowie przez edkziny zewrtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badanie w zakresie przewodu, studzienek, przykahali obejmuj czynndgci
wstepne sprowadzage s¢ do pomiaru diugeri (z doktadndcia do 10 cm) isrednicy

( z doktadnécia dol cm ), badanie uienia przewodu na podia w planie i w
profilu, badanie paftzenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podia
naturalnym i wzmocniony powinno zapewmparcie rur na co najmniej ¥4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania pgken rur i prefabrykatéw nalg przeprowadZi przez
ogledziny zewrtrzne.

Badanie szczelrdoi odcinka przewodu na eksfiltrgcjobejmuy : badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, napetnienieawadpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody.

Podczas proby nalg prowadzt kontrok szczelnéci zfaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczeloio naleey poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwabadanie do czasu ussecia
przyczyn nieszczelrioi.

Badanie szczelrsgi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje : badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wodyngpwej do przewodu. W czasie
trwania proby szczeldoi nalezy prowadzé obserwae i robic odczyty co 30 min.
pofozenia zwierciadta wody gruntowej na zesnz i w kinecie poszczegdinych
studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek paexj nalezy wykona od zewtrz
po prébie szczelrmi odcinka przewodu na eksfiltracjza od wewntrz po prébie
szczelndci na infiltracg.

Izolacg powierzchniovy przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okfadzitezpieczajcych izolacg studzienek
przez og¢dziny zewrtrzne.

7. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ROBOT

7.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega narasidzeniu zgodngi budowy z
projektem. Sprawdzeniu podlegaj

wytyczenie osi przewodu

szerokd¢ wykopu

gtebokos¢ wykopu

odwodnienie wykopu

zabezpieczenie od olgen ruchu kolowego
odlegias¢ od budowli gsiadupcej
zabezpieczenie innych przewodow w wykopie
rodzaj rur, ksztaltek i armatury

utozenie przewodu
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- zagszczenie obsypki przewodu

- szczelné¢ przewodu

- zagszczenie zasypki wghnej i glownej przewodu

- przewody utaone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem altzewiertem
- przylkcza kanalizacyjne

- wyniki plukania i dezynfekcji przewodow

Ponadto:

- 0$ przewodu powinna ldyzgodna z wytyczeniem, wykonanym przez gegdet

- gfebokaos¢ wykopu powinna by zgodna z gbokdascia, okrelong w projekcie; dno
wykopu powinno by wyréwnane do wymaganego spadku i dgane do reperow
ustalonych przez geodet

- rury, ksztaltki i armatura przygotowane do mamtapowinny by oznakowane i
zgodne z wymogami prztymi w dokumentacji technicznej, a tak zgodne z
dokumentami, stwierdzgymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

7.2. POSTEPOWANIE PRZY ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU

W razie istotniejszych odgtstw od projektu, naky powiadamia o tym projektantow,
desygnowanych do petnienia nadzoru autorskiegorzikt&woje stanowisko wpigzdo

dziennika budowy. Jeli zaistnieje potrzeba ponownego uzgadniania gaki®dcinka trasy,
uzgodnienia zostardokonane przy wspotudziale Inwestora. W takichypazikach mee by

potrzeba opracowania fragmentu dokumentacji zarelenm trybie rewizji projektu, a tede

zatwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej n@ami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t; dane geotechniczne obegerr zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480;

wyniki bada gruntow, ich uwarstwig glkebokasci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podiaa gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wod gruntdwye
powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméwapish agresywnéci srodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodémgch; stan terenu okdleny przed
przysgpieniem do robét przez podanie znakéw wysclmvych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegaego wzdhz i w poprzek trasy przewodu, a t&k przekroje
poprzeczne i przekrdj podiay terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatéw,

dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mg@rzenik& w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia baflasszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltigcj
dane okrélajace dopuszczainobjetos¢ wod infiltracyjnych.
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8.1.1. ZAKRES ODBIORU

Odbior robét zanikarych obejmuje sprawdzenie :

— sposobu wykonania wykopdéw pod wadgm : obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntowy i z opadow atmosferycznych,

— przydatndci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pealo stopié
agresywnéci, wilgotnasci),

— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéwosidgpzchni terenu,

— Zzagszczania gruntu zasypowego oraz jego wilgétino

— podioza wzmocnionego, w tym jego grudmp usytuowania w planie, ¢dnych i
gtebokasci utozenia,

— jakosci wbudowanych materialtdbw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, ST oraz atestami producenta i norn@aedmiotowymi,

— utozenia przewodu na podfo naturalnym i wzmocnionym,;

— dtugasci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniag@dnia rur i prefabrykatéw;

— szczelngci przewoddw i studzienek na infiltracj

— materialdw uytych do zasypu i stanu jego ubicia;

— izolacji przewodow i studzienek.

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz Dokumentagj Projektow i ST, wycia
wiasciwych materiatow, prawidlowdsei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi
wymaganiami okrdonymi w pkt. 10.0.

Diugos¢ odcinka podlegagego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza i
odlegta¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagwinny by ujete w
formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorzeggziowym;

protokdty wszystkich odbioréw techniczhyczsciowych;

protokot przeprowadzonego badania snogei catlego przewodu;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcdéw materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodowiéktdw na planach

sytuacyjnych wykonana przez uprawni@anostk geodezyija.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi :

» zgodn& wykonania z DokumentacProjektovg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotgcymi zmian i odsipstw od
Dokumentacji Projektowej;

e protokdly z odbioréw ezciowych i realizagj postanowié dotyczca
usurgcia usterek;

» aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszyestki
zmiany i uzupeienia;

» protokoly badacatego przewodu.

9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentagj powykonawcz stanowa;
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- projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach ami wprowadzonych przez
wykonawe rob6t albo inne osoby uprawnione,

- atesty materiatlowe,

- protokoly wszystkich odbiorow ezciowych oraz odbioru kicowego,

- geodezyjny operat pomiarowy,

- dziennik budowy,

- zlozone przez skby kontrolupce stanowiska, oddnie zgody na eksploatac]
kanalizacji,

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét, dge z dokumentagj
projektows, warunkami pozwolenia na budewobowhzujgcymi normami i zasadami
sztuki budowlanej oraz doprowadzeniu terenu douspagrwotnego.

Dokumentagj kompletug kierownik budowy i inspektor nadzoru. Przekazywani
dokumentacji powykonawczej Zamawgegmu nasfpuje podczas czyndoi odbioru
koncowego.

10. OBOWHZUJACE PRZEPISY | NORMY

10.1. Normy.

1. PN-92/B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania ddvea przy
odbiorze.

2. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne,
bezcgnieniowe systemy przewodowe z niegktizonego polichlorku winylu (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. €€ | — Wymagania dotycze rur, ksztaltek i
systemu.

3. PN-EN 476:2000Systemy odwadniage. Wymagania ogoine dotyge elementow
stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.

4. PN-81/C-8920Xsztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

5. PN-80/C-89205Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichloskinylu.

6. PN-EN-124:2000 Zwienczenie wpustow i wilazow kanalizacyjnych dla traktow
pieszych i jezdnych.

7. PN-EN-752:2000Zewretrzne systemy kanalizacyjne, zwtaszcza:
752-1Pogcia ogolne i definicje
752-2Wymagania

8. PN-EN-752-5:2001Systemy kanalizacyjne zewtmzne. Modernizacja.

9. PN-EN-1671:2002ZZewretrzne systemy kanalizacjistieniowe;.

10.PN-64/H-74086Stopniezeliwne do studzienek kanalizacyjnych.

11.PN-B-10736:1999Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wogagawych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

12.PN-87/B-01070Sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposania.
Terminologia.

13.PN-91/B-1072%tudzienki kanalizacyjne.

10.2. Inne przepisy

1. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneekst jednolity, opublikowany w
roku 2003 obwieszczeniem Marszatka Sejmu z dniasgipada (Dz.U. Nr 207, poz.
2016, ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie z dnikdsetnia 2004 r. (Dz.U. Nr
93, poz. 888).
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. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniwade i zbiorowym
odprowadzenidciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 7747, z frdejszymi zmianami (Dz.U. Nr
113z 2002 r., poz. 984).

. Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (@zNr 92, poz. 880).

. Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanybl.UJ. Nr 92, poz. 881).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wépne@a 1997 r., w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieagiva i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., wsprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych (Dz.U. Nr
47, poz. 40).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrgea 2001 r. w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i innych agizn technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1268).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwaniad?1 lutego
1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu oprachvg@odezyjno-kartograficznych oraz
czynnaci geodezyjnych, obowzujpcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999 r. w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, g@retrycznych i
magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454).

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewegtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998 r., w sprawie aprobat Ministra , kryteriow heicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, @9 oraz Nr 8 z 2002 r., poz.
711 Nr 25, poz. 256).

11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r.,

w sprawie systemOw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsdoi oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych dootabi powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).
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S7.00.00. WODOCAG.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawion@ srymagania dotycge materialdw, wykonania i odbioru
robét montaowych koniecznych do wykonania sieci wod@giwej w zwizku z realizag
inwestycji okrélonej w rozdziale 00.00.00

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktnpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budovegisivodocagowe;.

Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy siexmocagowych w gruntach

nawodnionych i nienawodnionych.

Zakres robot przy wykonywaniu pragiza wodocigowego obejmuje:

- 0znakowanie robot,

- dostave materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidstniepcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umuoeniem scian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podia pod przewody,

- Ulozenie przewodow wodoggowych i armatury,

- zasypanie i zaggzczenie wykopu z demoam umocnié scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

- Przewdd wodociagowy - rurochg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

- wodociag - zespot wspolpracagych ze solp obiektéw i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludcia przemystu w woe,

- siet wodociggowa zewrtrzna - uklad przewodow wodoggowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatagy w wockt ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodogigowy magistralny; magistrala wodagowa — przewdd wodoggowy
doprowadzajcy wock od stacji wodoeigowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewod wodochgowy rozdzielczy- przewdd wodoegowy doprowadzagy wod: od
przewodu magistralnego do odggen domowych i innych punktéw czerpalnych,
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- odgakzienie domowe; padczenie domowe- przewdd wodoagowy z wodomierzem
taczacy sie¢c wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060
i PN-82/M-01600.

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materialtow podano w SO@O00.
2.1. Ogoblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonagvmateriaty zastosowane do budowy piegly i sieci
wodochgowej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom euskm® W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmelety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty majce kontakt z wogldo picia musg posiadé pozytywra opiniec Paastwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalene g od istniepcych przewoddw i zostaly okdlene w projekcie

budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodoggowej stosuje ginastpujace materiaty:

- rury cisnieniowe z twardego polietylenu PE-HD wg PN-EN @22 ZAT/97-01-001,
typoszereg SDR11 PES8O

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod ruroggi moze byt wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.3. Armatura odcinajaca

Jako armatur odcinaaca (przeptyw wody) naley stosowa zasuwyzeliwne klinowe owalne
kotnierzowe z mgkkim doszczelnieniem z obudgwg PN-83/M-74024.

2.4. Elementy montazowe

Jako elementy montawe naley stosowa taczniki rurowe systemu producenta rur.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym podig w sposéb
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i spetigarunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE, PVC) malskladowa& w taki sposéb, aby stykaty
sie one z podigem na calej swe] diugoi. Mozna je skladowa na g@sto ulaonych
podkiadach. Wysoki sterty rur PE, PCV nie powinna przekrac4a5 m. Skiadowane rury
nie powinny by naraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzakracza 3GC,
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2.5.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompe  nsatory, hydranty)
Armatura zgodnie z norn PN-92/M-74001 powinna I8y przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami sferycznymi i czynnikami
powodupcymi korozg.

2.5.3. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najhbej wykonywanego odcinka
wodochgu. Podiae skladowiska powinno By réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.5.4. Cement

Skifadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamketych.
Skfadowany cement musi bypezwzg¢dnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie mze by diuzszy niz 3 miesace.

3. SPRZT
3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgostjacy sprzt do wykonania robot
ziemnych i wykaczeniowych:

— koparle podstbierm 0,15 m3do 0,40 m,

— spycharle kotowg lub gsienicows do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii robot, Wykonawca zapewni rgstjacy
sprzt montaowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— zespot pgdotworczy tréjfazowy przewamy 20 KVA,

— sprezarke powietrza spalinow (10 me/min),

— miot pneumatyczny LPM - 28 z konstrukgrowadzca.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugsz by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wygdev wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu wyktznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na cafej powierzchni i zalsezone przed
przesuwaniem i przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czas@nsportu nie
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powinny styk& sie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé& uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca, a szczegOhp ostraznos¢ nalexy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapanze blisko &C i nizsze)j.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa maze przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur naley
uktadat na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegélaestwy naley przedziela
elementami drewnianymi o grusim wiekszej nz wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowe]

Transport armatury powinien odbywasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowizujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna gy
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaathanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna dpakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog, by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedrpeazczeniem i uszkodzeniem.

Skrzynki naley taczy¢ w jednostki tadunkowe i ukfadaje na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno unatiwiaé uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa wyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyndrodkami.
Wykonawca zapewrtirodki transportowe w iléci gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatow,
W miare postpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystpieniem do rob6t Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robét i trwale oznaczy je w terenie za pom@otkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdbreperow statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z¢dnymi sprawdzanymi przez ghoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpegma robot do wszystkich wiaicieli i
uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym, ustadgj
warunki wykonywania robét w strefie tych gdzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymainpowan z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny By zachowane przez Wykonagvcco najmniej nagpujace
warunki:
1. gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;
2. powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym tatwy
odplyw wody poza teren przylegay do wykopu;
3. w razie konieczrgzi wykonany zostanie g§ odprowadzacy wod na bezpieczn
odlegiac.

-73/85-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Muzeum Karkonoskie — INSTALACJE SANITARNE

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmuyjusungcie z pasa wywlaszczenia (moraego) resztek
nawierzchni drogowych w stosunku do ktorych zostatoprzewidziane w Dokumentacji
Projektowej lub nakazane przezyniera Kontraktu.

Materialy maliwve do powtérnego wykorzystania powinny dydwiezione w miejsce
wskazane przez mgniera Kontraktu. Beziyteczne elementy i materialy powinny dy
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skladnia tych materiatbw poza pasem
wywiaszczenia Wykonawca powinien uzyskaa to pisema zgod: wiasciciela gruntu.
Wykonawca mae przysipi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpdniego
objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawocakaha rozbiorki istnigjcej
nawierzchni (tlucze, kamien, zuzel), a materiat z rozbiérki odwiezie i zp w miejscu
podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpooxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniggcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie nay zabezpieczyi podwiest
na szerokéci wykopu.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. z#i materialy obudowy nie as
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywerarumkow atmosferycznych, to
powinny one by zabezpieczone przez Wykonawpoprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopOwecznie z zastosowaniem ygdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powiniby¢ wywieziony przez Wykonawc
w miejsce wskazane przezzimiera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny kyrozpoczynane od najej potazonego punktu ruroggu
przesuwac sk stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu wngledokon& przez
utozenie przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aunpczénie byly
ustalone odcinki robocze. Elementy te aglprzytwierdzt kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w swietle obudowy powinna ly dostosowana deérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewgtrzna przewodu. Deskowanigian wykopu
nalezy prowadz¢ w miare jego gkbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mgwanego wykopu, krzyjace sk
lub biegrmce réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapeweyach eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokaci 1,0 m.

Dno wykopu powinno b§ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunafinta
projektowej, przy czym powinno byono na poziomie waszym od rednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu wgglewykona bezpdrednio przed
wykonaniem podsypki i uteeniem przewodow. Uswggie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieétplpodiaze naley wykona z
warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubmi 10 cm. W gruntach gliniastych naje
wykonat podiaze z pospoiki,zwiru lub tlucznia o grubgei 10 cm Zagszczenie podia
powinno by zgodne z okrdonym w dokumentaciji projektowe;.
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5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogélne

Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnie srodkow
zabezpieczapych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinna lgka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu daieozchni projektowanego terenu byto
wigksze ni glebokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4llen rur o
srednicy poniej 1000 mm.

Dtawice zasuw powinny ky zabezpieczone izolacjcieplm, w przypadku, gdy wierzch
diawicy znajduje @ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. eQltk¢ osi
przewodu w planie od ugdzer podziemnych i naziemnych oraz édany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentagj

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien hytak utazony na podiau naturalnym, aby opieratesha nim wzdha
catej dlugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniewlojej osi.

Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskienirgadku
dlugasci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmiengatozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Pohczenie rur naley wykonywa: w sposob naspujacy:

— rury z tworzyw sztucznych z PE poprzez zgrzewaroezdiowe i elektrooporowe
natomiast PVC na uszczelki gumowe dostarczane zeiucenta w komplecie;

— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne kotnierzowe przez sggenie kotnierzysrubami z podkiadk i
nakretka w wykonaniu odpornym na kora@zjze stali ocynkowanej lub nierdzewne)j)
po uprzednim zatzeniu uszczelki gumowej pogdzy gczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nglestosowa tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdydt nachylenia w stopniach przekracza spsjace wielkasci:

14.dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdygt lodchylenia przekracza wielkd
dopuszczalne] strzalki uggia przewodu podan w warunkach technicznych
wytworni,

15. dla pozostatych przewodow, gdy wiedkamiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (ziczu kielichowym) przekracza Rata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere
od +5 do +36C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigemv gplanie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczéa przy kaacéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka
zmianach kierunku dla przewodow z tworzyw sztuchngezy zastosowaniu ksztattek, Blok
oporowy powinien by tak ustawiony, aby swtylna sciam, opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.
W przypadku braku mgiwosci spetnienia tego warunku, naje przestrzé miedzy tylna
$ciam bloku a gruntem rodzimym z&ldetonem klasy B20.

Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym s$cianka przewodu wodoggowego powinna hynie
mniejsza ni 0,10 m. Przestraemiedzy przewodem a blokiem nale zalad betonem klasy
B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

-75/85-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Muzeum Karkonoskie — INSTALACJE SANITARNE

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonyw& dowolrg metod,, natomiast pouej -
do rzdnej spodu bloku - wykop nate pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nale zasypyw& (do rzdnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodoggowego.

5.4.4. Armatura odcinaj gca
Armature odcinapca (zasuwy) nalgy instalowa:
12. na wztach wodocigowych (przy odgakieniach),
13. na odgakzieniu do hydrantu,
14. w innych miejscach wskazanych w Dokumentacjjgktowe)].

5.4.5. Zasypanie wykopdw i ich zag eszczenie

Uzyty material i sposOb zasypania nie powinny spowto uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektébw na przewodzie oraz izolacjiykatozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubé&¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ipo&v wynost
Materiatlem zasypu w oélbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powinien dbyagszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza zagszcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wyk@rzadania maje na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedieatawod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobot
w zakresie i z agstotliwoscig zaakceptowanprzez Irzyniera Kontraktu.

W szczegbinéci kontrola powinna obejmowa

a) sprawdzenie gzinych zalaonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doklegtia odczytu do 1 mm,

b) sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

c) zbadanie materiatdw i elementow obudowy padet ich zgodnéci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamihtecznymi podanymi przez
wytworeg,

d) badanie zachowania warunkéw bezpiésh&a pracy,

e) badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniema,wod

f) sprawdzenie zabezpieczenia istagggo uzbrojenia w wykopie
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g) badanie prawidlowszi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszédno
wilgotnosci i zgodndaci z okrglonym w dokumentacii,

h) badanie i pomiary szerosw, grubcgci i zagszczenia wykonanego pode
wzmocnionego z kruszywa,

i) badanie w zakresie zgodsw z dokumentagj techniczm, i warunkami okrdonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkamchhicznymi wytworni
materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

J) badanie g¢bokcici utozenia przewodu, jego odlegia od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

k) badanie uleenia przewodu na poda,

[) badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

m) badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

n) badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezse@ przed przemieszczaniem,

0) badanie zabezpieczenia przed kagpz|

p) sprawdzenie monta armatury, sprawdzenieegdnych posadowienia skrzynek zasuw
i hydrantow,

g) badanie szczeldoi catego przewodu,

r) badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

s) badanie zasypu przewodu do powierzchni terenurzpapbadanie wskaikéw
zagszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

a)

b)
C)

d)

e)

)

9)
h)

7.

odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubsci warstwy zabezpieczgjej naturalne podiee nie powinno
przekroczy +3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie kea®i wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na ftawach celowniczych kierunku osiwazki nie powinny przekraczalla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

r&znice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie
dla przewodéw z tworzyw sztucznych +5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustaloneg fawach celowniczych nie
powinny przekrocz§ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gteigch
przewodow 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinw zadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych +5 cm,

stopieh zag:szczenia zasypki wykopdéw okteny w trzech miejscach na diugm 100 m
nie powinien wynosi mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy, jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwaglednia nizej
wymienione elementy skiadowe, obmierzone wedtugdahrjednostek:

— rozbidrka starych przewodow w m

— rozbiérka nawierzchni w m
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaprojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tuoieji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegagcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwiazane z przebudaylinii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudaécian wykopéw,

— przygotowanie podtiz,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— préby szczelnéci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbiér robdt zanikagcych powinien by dokonany w czasie umtiwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powirby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznega beglkdu na
sposéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sgi zwigkszenie lub zmniejszenie diugo przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z dostosowaniem do poszczeg6lnych ulicukdsadniona wzegtlami techniczno-
ekonomicznymi. Inynier Kontraktu dokonuje odbioru robot zani@jch.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi kaacowemu podlega:

1. sprawdzenie kompletgo dokumentaciji do odbioru technicznegaikowego (polegage
na sprawdzeniu protokétdw badeprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

2. badanie szczeldoi catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowigienczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodmpanktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

3. badanie jakeci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedniclormn
obowizujacych w zakresie baddizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu,

szczegO6lowo omoéwione, wpisane do dziennika budopgydpisane przez nadzér techniczny

oraz czlonkéw komisji przeprowadzagj badania. Wyniki badgorzeprowadzonych podczas
odbioru kamcowego naley uzn& za dokiadne, jeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelrdai catlego przewodu) zostaly speionezeliektéres z wymaga przy
odbiorze technicznym Ka@owym nie zostalo speinione, najeocent jego wpltyw na stopie
sprawndgci dzialania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.
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9. PRZEPISY ZWHZANE
9.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewstrzna. Obiekty i elementy wyposania.
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia aa@epdnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla maedw wodocigowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturadoenawierzchni drogowych.

swir i mieszanka

PN-B-10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-86/H-74374 Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

10 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wyamdg i badania

11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwnadkle kotnierzowezeliwne.
Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w ilagjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydrantyziachne na énienie nominalne
1 MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworsgtucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztailtki z polietylenu REelementy 4czace w rurocigach
cisnieniowych do wody.

o0k

© oo N

9.2. Inne dokumenty

— Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warutdghniczne wykonania i
odbioru sieci wodoagowych — 2001 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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S8.00.00 PRZEKLADKA SIECI CIEPLNEJ

1. Czesé¢ ogdlna

1.1.Przedmiot - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST.02-
3)

W ST.02-3 przedstawione sg wymagania dotyczace materiatdw, wykonania
i odbioru robét montazowych koniecznych do wykonania nastepujacych instalacji
budowlanych w zwigzku z realizacjg zadania:
Rozbudowa i modernizacja Budynku Muzeum Karkonoskie go —Jelenia Gora, ul
.Matejki 28
- przyt gcze centralnego ogrzewania - przebudowa
1.2. Zakres stosowania ST.02-3

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy .

1.3. Zakres robo6t obj etych ST.02-3
Ustalenia zawarte w ST.02-3 majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
1,3,1- przyt gcze centralnego ogrzewania - przebudowa
---1kpl
1.3.1- dostawa i m-z rur co d=50/125 preizolowanych po nowej trasie po ominieciu

kolizji wraz z niezbednymi robotami ziemnymi i prébami -- 16 mb trasy

1.3.5—demontaz kolizyjnego odcinka sieci co w obudowie z tupin betonowych,
Wywo6z gruzu -- 1kpl

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST.02-3sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

1.5. Ogdlne informacje dotycz gce terenu budowy

-organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich
warunkéw bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen
okreslonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez
Zamawiajgcego.

2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatdw budowlanych oraz niezb  edne

wymagania
zwigzane z ich transportem, sktadowaniem i kontrol g jako $ci

-80/85-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Muzeum Karkonoskie — INSTALACJE SANITARNE

2.1. Jako $¢ i wia sciwo $¢€ uzytych materiatéw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é materiatéw ich zgodno$é z projektem i
ST.02-3, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg .

Wykonawca powinien zapewnié¢ catlo$¢ materiatéw, transport i ich sktadowanie do wykonania
robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, projektem , ST.02-3 i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.

Wszystkie dostarczone materiaty winny byé zgodne projektem i ST.02-3. Dane
okresSlone projektem i ST.02-3uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw musza byé
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatow za zgodg inspektora nadzoru i projektanta.
W przypadku, gdy materialy nie bedg w petni zgodne z projektem i ST.02-3 wplynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2. Akceptowanie u zytych materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta.
Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania ST.02-3w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodfa sg niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykohczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanhnczanych widocznych z
jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Wbudowanie materiatdw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

2.4. Inspekcja wytwadrni

Wytwornie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogag by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami ST.02-3. W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz dostep w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwdrni gdzie odbywa sie proces produkcji materiatdw przeznaczonych do
wbudowania na terenie budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
i wkasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposob skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem oso6b
trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw po zakonczeniu robét powinny byc¢
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6. Wymagania odno $nie do postanowie A norm:
2.6.1 —— przyt gcze cieplne

Do budowy przylacza centr.ogrzewania budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL:

-rury preizolowane d=50/125mm wraz z kompletem akcesoria: kolana, mufy, pianki
izolacyjne,

Materiaty spawalnicze - w standardzie Star Pipe; ABB

-piasek na podsypke i obsypke — sypki, drobnoziarnisty wg PN-86/B-02480

Wymagania :

Aprobaty techniczne ITB

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn budowlanych
Potrzebne $rodki sprzetowe do realizacji zadania:
- Koparka kotowa 0,4m3
- Samochdd wywrotka 5-10M-g
- Spycharka 55kwW
- Ubijak spalinowy 200kg
- Zestaw pompowy do odwodnien.
- Zestaw do spawania acetyl. -tlenowy
- Drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie

4. Wymagania dotycz ace $rodkow transportu
Potrzebne $rodki transportowe do realizacji zadania:
- samochdd skrzyniowy - 5-10Mg

5. Wymagania dotycz ace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy
Po przejeciu terenu i jego zabezpieczeniu przed osobami postronnymi nalezy rozpocza¢
prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.-- Prace monta zowe
5.2.1 --- Roboty ziemne

-wykopy: -nachylenie skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt
-roboty prowadzi¢ wg projektu organizacji rob6ot opracowanym przez wykonawce
z zachowaniem wtasciwego umocnienia wykopow.
-zasypka i zageszczanie gruntu:
-przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy€ i oczy$cic¢ z zanieczyszczen.
Uzyty materiat na podsypke i obsypke nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu,
ze szczegOIlnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza zgodnie z normg PN68/B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé gruntem rodzimym warstwami 15-
20cm z jednoczesnym zageszczaniem. Zabudowang armature i uzbrojenie nalezy
oznakowac tablicami informacyjnymi wg PN-86/B-09700
Uwaga- nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie nad gérng powierzchnig rury
preizolowanej —

-82/85-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — Muzeum Karkonoskie — INSTALACJE SANITARNE
--------- minim. 400mm

5.2.2 --- Monta z przewodow

Przed przystgpieniem do montazu trzeba wyznaczyé o$ przewodu przez geodete z
uprawnieniami.
OS$ przewodu wyznaczy¢ i miejsce posadowienia studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposob
trwaly i widoczny z zalozeniem ciggu reperéw roboczych nawigzanych do reperow sieci
panstwowe;.

-ukfadanie rurociggow :
Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480
dajace sie wyprofilowac wg ksztattu spodu kanatu .Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej
naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 10-20cm.odchylenie
grubosci warstwy nie moze przekraczac +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodu. Przed zasypaniem przewoddw, po ich
zmontowaniu nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.
Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewoddw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z projektem wykonawczym. Spadek
przewodu nalezy kontrolowac za pomocg niwelatora w odniesieniu do przebudowywanej
instalaciji
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg widocznych uszkodzen
mogacych powstaé w czasie transportu, ze szczegélnym uwzglednieniem stanu kielichdw i
uszczelek. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.
Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i
wyrownane ze spadkiem podioze. Mufy z pvc, pehd nalezy montowaé w temperaturze
otoczenia od 0st.C do +30st.C.Prébe szczelnoSci rurociggu.

5.2.3--- Proby

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy ci$nieniu 0,9 MPa w oparciu o norme PN-77/
M-34031

Probe trzeba wykonac¢ przed mufowaniem.

W czasie préby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowaé przewody i armature.
Przewody, armatura przelotowo - regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny
wykazywac przeciekdw. Podczas badania ci$nienie na manometrze kontrolnym nie powinno
sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie szczelnosci dla instalacji powinno odbywac sie jej
przeptukaniu i badaniu spoin. Spoiny w kl. mn. 3. Po prébach szczelnosci i zamurowaniu
potaczen spawanych nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco.

6.0pis dziatd zwiazanych z kontral oraz odbiorem wyrobdéw i rob6t budowlanych w
nawgzaniu do dokumentoéw odniesienia.

- Wykonawca jest zobowaany do zgloszenia prac podlegagjch zakryciu wpisem do
dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowdany dokonywé zgtoszenia wykonanych prac i terminéw
przeprowadzenia préb szczednowpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach :

-kierunki przeptywu,

-0znaczenia przewodow, armatury itp.
- Przed rozpocziem pomiarow kontrolnych nalg okreli¢ potozenie punktow
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pomiarowych, uzgodaimetody pomiaréw i rodzaj przygddow pomiarowych, a informacje
te podé w dokumentach odbiorczych
- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

6.1. Nadzo6r nad wykonaniem robaét instalacyjnych:

Nadzor techniczny nad budowg instalacji jw sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg byé potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji

6.1.1.Udziat inspektora nadzoru przy odbiorze robot podlegaj acych zakryciu
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych
-udziat w probie szczelnosci rurociggdéw podlegajacych zakryciu

6.1.2. Udziat inspektora nadzoru przy wykonywaniu p  réb szczelno $ci i uruchomieniu
urzadzen

-udziat w probie szczelnosci rurociggow

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.1.3. Koordynacja robot
Koordynacja robét pomiedzy branzami powinna byé wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :

-kolejno$¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robét

-zapewnienie wkasciwych warunkéw do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszgce wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: wykonanie nawierzchni

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru robot
-jednostka obmiaru jest:

mb— montazu rur;

kpl- demontaz przytgcza w obudowie tupinowe]

8.0dbidr robot

W zaleznosci od ustaleh roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
- -odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- -odbiorowi czeSciowemu w trakcie realizacji robot

- - odbiorowi ostatecznemu.

- -odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnégimentu robot
tacznie z niezkdnymi prébami i rozruchami prébnymi celemaggiiecia parametréw
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technicznych przewidzianych w projekcie wykonawcaykneslona w harmonogramie
ptatngci stanowacym zaicznik do umowy.

10.Dokumenty odniesienia
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
-projekt wykonawczy — przytgcza kanalizacji sanitarnej
-normy i przepisy wyzej wyszczegolnione
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