Szczegfitowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiorvorsbot
S.1 - Roboty budowlane — roboty betonowe i zZelbetcwe

ST-B 1.03. Roboty betonowe i zelbetowe

Nazwa inwestycji:  Przebudowa 1 rozsudowa Muzeum
Karkonoskiego w I¢ieniej Gorze

Inwestor: Muzeum Kaikonoskie w Jeleniej Gorze

Adres: Jelenia Gora, ul. Matejki 28



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS7 sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru~iobodt
betonowych i1 Zelbetowy¢h dla zadania pt. Rozbudowa i1 przebudowa siedziby gldwne; Viuzeum
Karkonoskiego przy vi- iviatejki 28 w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosg» ania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktoyvry’ przy zlecaniu i
realizacji rokGt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej <pecyfikacji obejmuja
wszystkic-0zynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i
zelbetasvych. Obejmuje prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstivem i wykonczeniem robot
betciowych, wykonywanych na miejscu.

Specyfikacija jest sporzadzona na podstawie zamiennego projektu budowlanego opracowanego przez
Pracownie Projektowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 weyWroctawiu 1 opisuje rozwiazania
techniczno materialowe okre§lone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt betonowych i
zelbetowych:
- wykonanie podktadoéw betonowych,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie stop fundamentowych,
- wykonanie $cian zelbetowych,
- wykonanie szybu windowego,
- wykonanie gzymsow zelbetowych,
- wykonanie ptyty fundamentowej,
- wykonanie stropu zespolonego typu FILIGRAM wyaz z utozenie nadbetonu
- wykonanie stropu zelbetowego, ptytowego, mionolitycznego,
- wykonanie wiencow zelbetowych,
- wykonanie stupéw zelbetowych monolifvcznych,
- wykonanie podciagdéw zelbetowyck:
- wykonanie zelbetowych schodow:
- wykonie czapek kominowych;
- wykonanie studni betonowyca,
- przygotowanie i montaz zbrojenia stala A-I, A-III pretami fi 6 do 20 mm,
— montaz zbrojenia siatkami stalowymi,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przewidziane w projekcie.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszei ST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i ST-B
1.0.0.

1.5. Ogéle wymagania dotyczace »4b6t

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano ST-B 1.0.0.

Niniejsza specyfikacja obejmiye cato§¢ prac zwiazanych z wykonaniem elementdw betonowycii i
zelbetowych: szalowanie, .zbrojenie, ukladaniec mieszanki betonowej oraz wszystkie- roboty
pomocnicze.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodrote z umowa,
projektem wykonawcezym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.nwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacjitnspektora Nadzoru
Inwestorskiefe 1 nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Ridowlane.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowe!



Jako$¢ materialow, elementow »i<wyrobow dostarczanych na budowe¢ powinna by¢ zgodna iz
wymaganiami norm panstwovzveh (PN Iub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganisnii
okreslonymi w aprobatach teciinicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej doctawie
na budowe.

Materialy, ktore nie {osiadaja odpowiednich za§wiadczen o jakosci wydanych na pocdstawie norm
panstwowych lub 2trobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny byé whudowane.
Dopuszcza si¢ stiisowanie materialow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jaik iz importu, przy
czym materiaiyv- importowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN.“3N) i aprobatami
techniczny.

W przyvadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowe) nie podano wymagan
technicznych dla materialow, elementéw i wyrobow albo podano je w sri0oso6b ogdlny, albo dokonuje
sietich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazderazowo dokonaé odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robdt budowlano-montazowych"
oraz szczegdtowymi wymaganiami okreSlonymi przez producentow lub dostawcow. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

2.1. Szalowanie
2.1.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy- deskowaniu oraz pozostale
materiaty do budowy szalunkow — zgodnie z WTWO, rozdziat 5.
2.1.2. Ptyty deskowania:
- sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5
- w miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy: ksztattowe
- laczenie deskowan; zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej
dlugosci, nie posiadajace elementdw pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o
srednicy wigkszej niz 25 mm
2.1.3. Srodek adhezyjny: aktywne chemicznie ¢tadki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcije z
wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonic. “powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w
wodzie substancji zapobiegajacych przywieianiu betonu do deskowania

2.2. Zbrojenie

Zbrojenie gléwne nalezy wykonac. 'z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIIl natomiast
strzemiona ze stali gladkiej Al. Stai musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.
Drut do wiazania pretow muzicby¢ typu czarnego Srednicy 1.6 migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiadad.celom jakim maja stuzyc.

2.3. Beton

Beton stosowany do elementow konstrukcyjnych powinien by¢ klasy zgodnej z wymogami
projektowymi, natomiast do wszelkich podktadow beton B 10/15 (B 10). Beton winien by¢
zamawiany 1 dostarczany z betoniarni, do kazdorazowej dostawy winny by¢ dotaczone atesty
potwierdzajace klas¢ zamawianego betonui.

2.4. Plyty stropowe typu Filigran
Prefabrykowane ptyty stropowe, typu Filigran wykonywane sa w wyspecjalizowanych zaktadach
prefabrykacji konstrukcji betongvzych.

3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i pararieuy techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robot budewianych i
montazowych oraz.iastrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robot Ilub<ich czgsci
montowanych z zowewych elementow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przewsem o dozorze
technicznym musi-posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechaizizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis oks¢slajacy jego istotne
wlasciwoizi techniczne, np,: udzwig, no$nosc, ciSnienie, temperature itp.



Wykonawca jest zobowiazany: '@o uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduiz
niekorzystnego wplywu na jakoil wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez pizy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiaiow.
Do wyginania i cigcia br¢iznia nalezy uzywac przystosowanych do tego celu gilotyn i gigtarek. Do
uktadania betonu wikonawca powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet: gotowa do piacy pompe,
transport, dzwig i 'pojemnik do betonowania. Minimalna $rednica przewodu tloeznego powinna
wynosi¢ 100 mni: Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

4. TRANSPSH KT

Ogdlne wyrnagania dotyczace transportu podano w ST-B 1.0.0. Uzywane pojardy, poruszajace si¢ po
drogack publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow iriichu drogowego.

W czesie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczys w sposob wykluczajacy ich
uszxodzenie lub zmiang wlasciwosci technicznych, Prety zbrojeniowe do transportu nie powinny by¢
wyginane. Beton dostarczany na budowe specjalnymi do tego ceiu‘przystosowanymi pojazdami, zas
podawanie betonu do wbudowania przewiduje si¢ za pomoca.roripy do betonu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Ogolne zasady wykonania podano w ST-B 1.0.0.

5.2. Szalunki
5.2.1. Wykonanie deskowan
- przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzié’ zgodno$¢ osi i poziomoéw
oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wycopach bez szalunku wymagana
jest zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
- przed ulozeniem betonu nalezy uformowaé i wygladzi® skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usunaé luzna ziemig.
- szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami ¢kreslonymi w WTWO, rozdziat 5
- nalezy je ustawi¢ w taki sposob aby docelowe-acton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiarow, wymagane w WTW<, rozdziat 5,
- nalezy dopasowac potaczenia szalunkoy/ oraz zapewnié¢ ich wodoszczelnos$¢. Ilos¢ potaczen
nalezy ograniczy¢ do minimum.
- na wszystkich wysunigtych , ekswonowanych zewngtrznych naroznikach $cian 1 plyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 inm tasma stalowa.
- obudowy gniazd, okapy, ctivory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy
ksztattowac zgodnie z projektem.
- przed utozeniem betonu nalezy wyczysci¢ dekowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdziat 5.
- deskowania powinsy: pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymalosci pozwalajacej przenies¢ obciazenia od cigzaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych
- mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okresla w WTWO, rozdziat 5.
5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami okreslonymi w WTWO,
rozdziat 6.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni d¢skowan
- wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem powinny zostaé
oczyszczone z pozestatoSci wcezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczén
powierzchniowych.‘Nie wolno powtornie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchnis
-z powierzchni( kontaktowe] deskowan nalezy usuna¢ wszelkie zhluszczenia siali’i inne
pozostato§ci-nistali.
- przed zaitstalowaniem powierzchnia wewngtrzna deskowan powinna by¢ pokryta srodkiem
adhezyinym.
5.2.3. Rozbigranie deskowan
- Wukonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usi'wania.



— deskowania oraz podpory-dla wykonywanych konstrukcji powinny pozosta¢ na miejsci
zgodnie z WTWO, rozziziat 6 do czasu gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, kiZra
zostanie potwierdzona przez testy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponavinego
wykorzystania jest-niiedopuszczalne.

- wszystkie deszowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ uscuigte. Zadne
z nich niesnega zostac¢ pod tynkiem.

5.3. Zbrojenia

5.3.1. Przygotosvanie zbrojenia

Prety 1 waloowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczvéci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota, zanieczyszczen tluszczem.

Czyssezenie pretow  powinno by¢ dokonywane metodami nie.tpowodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

Diopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostovaé.

Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sig¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej, z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgigé¢ na ich strong zewnetizna. Niedopuszczalne sa
tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, womostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien bvd dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca~sig wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ aa podbetonie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadaae’w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegoélnic'podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na
wysokosci trzpieni wykonuje si¢ otulenie'za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o i3 to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. Uktad zbrojenia
konstrukcji musi umozliwi¢ jego dckiadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie preidw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma
PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042.

5.4. Betonowanie
5.4.1. Ukladanie mieszanki betonowe;j
- na co najmniej 2 dni przed-przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzédzajacego realizacja budowy w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojenia, otworoéw technologicznych i innych elementow majacych znajdowac si¢ w betor;i<:
- mieszanke¢ betonowa nalezy bezzwlocznie uktadaé po przywiezieniu jej na budowe.
- stupy nalezy wyvkonywacé kolejno od parteru wzwyz. Szczegolng uwage nalezy zwr(cié przy
podbijaniu be‘ariu pod istniejace rygle.
- zaleca sie-»rzucanie mieszanki betonowej o konsystencji ggsto plastycznei-iak wilgotnej z
wysokogetnie wigkszej niz 3,0 m.
- mieszanki betonowe o konsystencji ciektej lub potcieklej w ogoble nie.izlezy zrzucaé, lecz
sprawadzac¢ w dot ze spadkiem ustawionych rynien.



- w przypadku betonowanis “przerwami, nalezy powierzchni¢ stwardniatego betonu oczyscié:z
wolno tkwiacych ziarervXruszywa, usunac¢ wszelkie zanieczyszczenia i nawilzy¢ woda

- Pielggnacja betonu.powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci
przez okres 7 dri.

5.4.2. Podawanie betcwa

- jezeli w opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pompowanie betonu nie 4aa‘cdpowiednich
efektow: woncowych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie pitzy uzyciu metod
tradvey;jnych.

- dosuktadania betonu przy Wykonawca powinien posiada¢ nastgpitiacy sprzet; gotowa do
nracy pompe, transport, dzwig i pojemnik do betonowania. Mininialna $rednica przewodu
tlocznego powinna wynosi¢ 100 mm. Do betonowania nielwolno uzywaé przewodoéw
aluminiowych.

5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton nalezy zaggszcza przy uzyciu wibratorow wglebnyci:.»W celu zapewnienia odpowiedniej
jakoS$ci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego
betonu lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu
podczas wibrowania.

5.4.4. Ukladanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie.

- nalezy unika¢ betonowania w temperaturach powyzej 30 st. C i ponizej 4 st. C.

- nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej ni zszyi-1iz 4 st. C. bez specjalnego
zabezpieczenia. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastapiony
nowym na koszt Wykonawcy.

- czas ukladania mieszanki w temperaturze powyzej 20.:t. C nie powinien przekraczac 1
godziny, liczac od chwili zarobienia, w temperaturze: zewnetrznej do 20 st. C — pottorej
godziny liczac od chwili zarobienia.

5.4.5. Drobne naprawy

- wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw n'czaleznie od tego czy sa eksponowane czy nie
powinny by¢ niezwlocznie naprawianer Przed przystapieniem do napraw wykonawca
powinien uzyska¢ akceptacje InspektCra nadzoru. Powierzchnia zewngtrzna uzupehien
betonu powinna by¢ zgodna co do karoru i1 faktury ze stykajacymi si¢ z nia powierzchniami
betonu.

- powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton powinien by¢ usuniety az do odstonigcia
zdrowego betonu.

5.4.6. Prace wykonczeniowe
Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki sku¢ wszystkie nierownosci powierzchni,
a wstawki betonu maja by¢ 'oddane pielggnaciji.

5.4.7. Dopuszczalne odchytki
A. Sciany:
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢é wyrdwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni $ciariy nie powinny by¢ wigksze niz:
- 2 mm niezaleznie od micjsca i kierunku jesli tata dlugosci 1 m potozona jest na
najwyzszym punkcie
- 5 mm niezaleznie £« miejsca i kierunku jesli 3 m tata polozona jest na najwyzszy:in
punkcie
- 10 mm na caleiwysokos$ci $ciany
3. Dopuszczalie vdchytki w zalozonej grubosci §ciany nie powinny przekraczaé 5 (nri
4. Wszelkje detekty wykonania $cian powinny by¢ naprawione zgodnie z pkt S.<5.
B. Plyty:
Ptaskie pow:crzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom co-1¢ tolerancji:
1. Mi¢rownosci powierzchni ptyty nie powinny przekracza¢ 5 mm nieziieznie od miejsca i
xierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ tata 3 m potozona w najwyz¢=/m punkcie.



2. Wazniesienia na wykeficzonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaviojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowac odptywood
rynien podtogoysvch lub kanatow. Odchytki grubosci ptyty nie powinny by¢ wigkszc niz
5 mm.

Wykonawca jest calkawicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli.

5.5. Montaz pivt filigran
Przed przysiapieniem do wykonania stropu nalezy oceni¢ wykonanie oraz wlasciwe wypoziomowanie
podpor staiych ($cian , podciagow).
Rozstaw podpdr montazowych stropu kazdorazowo okresla projektant kerisurukeji stropu.
Zesvzgledu na mas¢ montaz ptyt odbywa si¢ za pomoca dzwigu. Mantaz ptyt nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z planem montazowym wedlug, ktérego kazda plyta ma swoje okreslone miejsce w budynku
po utozeniu plyt nalezy rozmiescic¢ zbrojenie dodatkowe 1 zbroicnic gorne wedlug projektu, uktadanie
nadbetonu stropu moze odbywac si¢ po:

- zatozeniu siatek zbrojenia na stykach podtuznych piyt,

- wykonaniu zbrojenia gérnego stref podporowych oraz zbrojenia uktadanego na ptycie,

- utozenie rurek dla instalacji zatapianej

- zaszalowanie otworOw i1 obrzezy stropow,

- oczyszczeniu i obfitym nawilzeniu ptyt filigran
Wylewajac nadbeton nalezy pamigta¢ o odpowiednim zawibrowaniu,~go tata wibracyjna lub
wibratorem zulawowym. Mieszankg betonowa nalezy rozprowad:i¢ rownomiernie na calej
powierzchni ptyty , aby nie dopusci¢ do miejscowego przeciazenia stropu. Wylewanie nadbetonu musi
odbywac si¢ tacznie z betonowaniem wiencow stropu. Podczas befenowania spust betonu z pojemnika
nalezy dokonywac¢ z matej wysokosci w celu uniknigcia dynami<znego obciazenia plyty.
Po zakonczeniu betonowania nalezy oczySci¢ styki micdzypltytowe z resztek betonu. Podpory
montazowe mozna usuna¢ dopiero gdy wytrzymato$¢ nade<tonu wyniesie min 0,8Rgb,
Po usunigciu podpor styki podtuzne migdzy ptytami raizzy wypehic¢ od dotu masa szpachlowa

5.6. Zakres wykonywanych roboét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szezcgdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz zgodne z ézkumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Wykonawca jest zobowiazanyco opracowania programu zapewnienia jakosci robdot budowlano -
montazowych. Opracowanieiakie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow:

jako$¢ materiatow, wyrobow, elementéw okresla si¢ na podstawie dokumentéw zataczonych do
dostawy,

ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracii, S$wiadectw zgodnosci zasady komisyjnej kontroli
wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow. roboét w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru;1obdt budowlano - montazowych" i szczegdtowych specyfikacji
technicznych,

- kontroli wymiaréw 1 poprawno$ci wykonania zbrojenia ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi ‘na
wiasciwe zachowanie wymiarow otulin,

- kontroli wymiarow iporrawnosci wykonania konstrukcyjnych elementow zelbetowych

Wszystkich czynnosc: kontroli jako$ci materiatdw i robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynno$e: kontrolnych 1 sprawdzajacych jakos$¢ materiatdw 1 robot ‘Zapisuje sie w
odpowiednich -trotokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza'.si¢ odpowiednie
dokumenty:zaswiadczenia o jako$ci, raporty i wyniki badan, wyniki pcralarow, certyfikaty,
deklaracjc-zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przcchowuje si¢ do odbioru
koncoyi=go, a



nastepnie dotacza si¢ je do protokatir odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci mate:ialow

Wszystkie materiaty dowi/:onania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Prcrektowej
1 Specyfikacji Technitziicj oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Inspektor nadzaoru“powinien
mie¢ dostep 1 prawa. do kontroli wszystkich wytworni betonu dostarczajacych matetial. Wytwornie
musza na biezacs rowadzi¢ dokumentacje wszystkich frakcji kruszywa w granicaclitolerancji.

6.3. Kontrala jakoS$ci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kontroli zgodno$ci wykonania robo6t z:
-, Dokumentacja Projektowa
Specyfikacja Techniczna
— Polskimi Iub branzowymi normami
— Warunkami technicznymi wykonania i montazu
W szczegdlnoscei:
- szalunkow.
- zbrojenia
- receptury betonu
- sposobu utozenia i zawibrowania mieszanki betonowe;j
- pielegnacji betonu
— Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.4. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace (ckumenty
— dokumenty odbiorow czgsciowych
— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych
— rozliczenie iloSciowe materiatow
— certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wydane grzez dostawcoOw materiatow
— projekt powykonawczy
— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawGzic:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentac;q Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i o4sigpstw od Dokumentacji Projektowe;j
— protokoty z odbiorow czegsciawych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek
— aktualno$¢ Dokumentacji.Rrojektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania
stupow zelbetowych, uzupehien stropow, belek nadprozowych oraz podwalin i innych elementow
zelbetowych zgodnie z przedstawiona dokumentacja projektowa. Przy wycenie robot nalezy zwrdcic
uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktore moga mie¢ wptyw na koszt wykonania.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

Wszelkie roboty betonowe - m3 lub-1a2
Wszelkie roboty zbrojeniowe — tub kg

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbior: =006t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciis
Poszczegolne etapyieudt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzeriic wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) doizonuje Inspektor
Nadzoru, po zgteszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewventualnych poprawek
bez hamowzunia postgpu robot.



Roboty poprawkowe Wykonawea<wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorer
Nadzoru. Odbiory robot zanikaizcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu ro’»ox,
kontrolujac ich jako$¢ w spasdob podany w punkcie 5 i 6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢
zgodnie z zasadami podanini w punkcie 6.

Jezeli wszystkie baddnia daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ <a zgodne z
wymaganiami. Jez<li chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nal:zy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢, toboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przzdstawiajac je do
ponownego adbioru.

9. PCOSTAWA PLATNOSCI
KRozliczenie ryczaltowe.

9.1. Cena i szczegétowy zakres rob6t wykonania robdt obeyniuje:
— wykonanie podktadéow betonowych,
— wykonanie faw fundamentowych,
— wykonanie stép fundamentowych,
— wykonanie §cian zelbetowych,
— wykonanie szybu windowego,
— wykonanie gzymsow zelbetowych,
— wykonanie ptyty fundamentowe;j,
— wykonanie stropu zespolonego typu FILIGRAN wraz z ulqz2nie nadbetonu
— wykonanie stropu zelbetowego, plytowego, monolityczrcgo,
— wykonanie wiencow zelbetowych,
— wykonanie stupéw zZelbetowych monolitycznych,
— wykonanie podciagow zelbetowych,
— wykonanie zelbetowych schodow,
— wykonie czapek kominowych,
— wykonanie studni betonowych,
— przygotowanie i montaz zbrojeniastala A-I, A-III pretami fi 6 do 20 mm,
— montaz zbrojenia siatkami stalewymi,
— wszystkie inne nie wymiericne wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystgpuja przy
realizacji umowy.
W cenie ryczaltowej nalezy uiqs wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z projektu budowlanego oraz
wszystkie roboty pomocnicze:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelaetowe 1 sprezone obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betosu

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowanraty gladkie

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa prety zebrowane

PN-EN 206-1 Beton — wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne vvikonania i odbioru roboét, cze$¢ 51 6



