Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbigra robot
S.1. - Roboty budowlane — okladziny Scierne

S.1.11. Roboty okladzin Sciennych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszcl SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbiofuicktadzin $cian
wewngetrzny dla zeadnia pt. Rozbudowa i przebudowa siedziby gldwnej Muzeum Kericonoskiego przy ul.
Matejki 28 w Jeletej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikac a techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Specytikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanege opracowanego przez Pracownie
Projektowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroctawiv "1 opisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptytek
ceramicznych

1.4. Okladziny z plytek:
— licowanie $cian ptytkami

1.5. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacyryi;, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czg$ci pn. Wymagania Ogodlne niniejsze, specyfikacji.

1.6. Ogéle wymagania dotyczace robét

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazsnic wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegdlowej inwentaryzacji istniejaccgo zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznychdzalizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi roboét, polecesiami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z
art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlaznt:.

Przed przystapieniem do realizacji.irobot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢
teren budowy oraz oznaczy¢ budswy tablica informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem elementéw betonowych i
zelbetowych; szalowanie, zbrojenie, uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. Materialy

Materialy stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowe;.

Jako$¢ materiatow, elementéw 1 wyrobdw <Juostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okre§lonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowata na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadaja odvowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie aorm
panstwowych lub aprobat techniciiych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza si¢ stosowanie mat<riatow, elementdw 1 wyrobow zaréwno krajowych jak 1 z importu,-vrzy czym
materiaty importowane musza posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w~dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie modano wymagan
technicznych dla materatow, elementow i wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, a’ro 'dokonuje si¢ ich
zamiany na inne i1z okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowicdnich uzgodnien z
projektantem i Jrizpektorem nadzoru oraz dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika-oudowy.
Wykonawca‘csi zobowiazany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, m2gazynowania, roztadunku i



transportu na budowie wszystkick materiatlow, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okre¢lonymi
w  "Warunkach technicznyen wykonania robot budowlano-montazowych" oraz szcrzegotowymi
wymaganiami okre§lonyri.srzez producentow lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed whidowaniem
wyrobu akceptacje Insyieiziora nadzoru.

2.1. Plytki cerami<zne §cienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
— Nasigxiiwo$¢ po wypaleniu 10-24%
—  W5irzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
— \Udpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
=v Grupy B — plytki formowane metoda prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np.
krwia, dziatanie srodkéw chemicznych wg testu na plamienic }'N-EN 122 — klasy 1
-zaprawa klejowa

-zaprawa fugowa
-listwy PCV

3.SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robdt cudowlanych i montazowych
oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegolnych robot lub ich czeici montowanych z gotowych
elementow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac aktualne
dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i \vyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$no$¢, cisnienie, temperaiure itp.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w_iwiejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadun<u i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych. powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiang wlasciwgsc+ technicznych,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowa
— Projektem organizacji robot
— Harmonogramem
— Projektem budowlanym
— Poleceniami organéw kontiolujacych 1 nadzorujacych
— Warunkami Technicznyai: Wykonania rob6t
— Obowiazujacymi prz¢risami prawa.

5.2. Rozpoczecie rob4c
Przed rozpoczecier: montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze obiekt odnowiada warunkom
zgodnym z przepisaini bezpieczenstwa wykonania licowania $cian ptytkami



5.3. Wykonywanie okladzin cev:micznych.

Oktadziny ceramiczne powiry by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub bezpoirednio do
rownego 1 gladkiego podleZa. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé de.Jostatecznie
wytrzymatego podtoza

Podloze pod oktadzizy ceramiczne moga stanowi¢ otynkowane mury z elementéw arobnowymiarowych
oraz $ciany betonewe.

Do osadzania #7yktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakon<zeniu osiadania murow
budynku.

Bezposredisio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczys$ci¢ z grudé zaprawy i brudu szczotkami
drucianyaii oraz zmy¢ z kurzu.

Elemiciity ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
praystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w, wodzie czystej.

J'emperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek pcwinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;.

Powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod
wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementdw armatury i
uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy kraweziach (koncach $cian) miaty wymiar
wigkszy niz polowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny bvwé skomponowane (w jednej linii lub w
rownych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawg, klejowa paca zebata, mozliwie w jednym
kierunku, na taka powierzchnig, aby plytki mogly by¢ naklejonie w ciagu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisna¢ ja do podieze.” Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawieraé
pustych miejsc. Czas korygowania polozenia plytki wyiosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotoyiac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki, najwczesniej po
24 godzinach. Zaprawg wprowadza si¢ w spainy za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstegpne
czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ vz wajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka.
W koncowym etapie prac nalezy stosoviac odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych eiaz przy zakonczeniach okladziny stosowaé profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil pcwvinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowal z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

5.4. Zakres wykonywanych robot
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Wykonawca jest zobowiazany o opracowania programu zapewnienia jako$ci robot budowiutio -
montazowych. Opracowanie talec wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontrol: inaterialow, elementow:

jako$¢ materiatow, wyrokiéw, elementow okresla sig¢ na podstawie dokumentow zataczonychd¢-dostawy,
ogledzin zewngetrznych

b) sprawdzenia certy*ikatéw, deklaracji, $wiadectw zgodnosci zasady komisyjnej koatroli wykonanych
robot:

- kontroli posztaegbdlnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okre§lone w. "Warunkach technicznych
wykonania i gabioru robot budowlano - montazowych" i szczegdtowych specyfikacji technicznych,



Wszystkich czynnosci kontroli jalosci materiatdéw i robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnygir'1 sprawdzajacych jako$¢ materiatdow 1 robot zapisuje sie w odpowiednich
protokotach Iub w dzienrikv'budowy. Do protokotéw zalacza si¢ odpowiednie dokumenty: zaévviadczenia o
jako$ci, raporty 1 wyiiki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodicsci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego, a nasteprie dotacza sig je do
protokotu odbioru-koncowego budowy.

6.2. Kontrola_ jako$ci materialow

Wszystkielinateriaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom: Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. laspektor nadzoru powinien mieé
dost¢v 1 prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu dostarczajacych material. Wytwornie musza na
biczaco prowadzi¢ dokumentacje wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji.

6.3 Wymagania i badania dotyczgce ceramicznych okladzin §cian
Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m.,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugos$ci taty dwumetrowe;.
Badanie materiatéw oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie certyfikatow.
Bezposrednio nalezy sprawdzaé dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow. Badanie gotowej
oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:
* nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie (oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oxiadziny do podktadu,
= prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego.tznura wzdhuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnescia do 1 mm (sprawdzenie za pomoca
poziomnicy 1 pionu murarskiego),
= prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny wrzez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m. w dowsliy'ch miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkoS$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza « Joktadnoscia do 1 mm,
* wizualnym szerokosci stykéw i prawidlowsdct ich wypelnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia 20,5 mm.

6.4. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kontroli zg<dinosci wykonania robo6t z:
— Dokumentacja Projektowa
— Specyfikacja Techniczna
— Polskimi lub branzowymi.tiormami
— Warunkami techniczny:tit wykonania i montazu
— Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
— Poleceniami Inwestora Zastepczego

6.5. Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarezone nastepujace dokumenty
— dokumenty odbiorow czgsciowych
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
— rozliczenie ilo$ciowe materialcw
— certyfikaty i deklaracje zg@dnosci wydane przez dostawcoOw materiatow
— projekt powykonawczy:
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisam» w Dzienniku
Budowy dotvezacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
— protokoty z;cabiordéw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigera usterek
— aktualneéé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany+ Gzupelnienia



7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robdt nale?y, uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego wiZkonania oktadzin
Sciennych zgodnie z'grzedstawiona dokumentacja projektowa. Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na
wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktdére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania.

7.1. Jednostn? obmiarowa
Jednostka-“umiarowa jest: m2 wykonanej okladziny

8. ODBIOR ROBOT

<sgolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogo'nie niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbioér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustaloxym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar= postepu robdt, kontrolujac ich
jako$¢ w sposdb podany w punkcie 5 1 6. Odbiory czesciowe i1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonars-roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonaw(a jest zobowiazany doprowadzié¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawzajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczaltowe za licowanie $cian ptytkanat.

W cenie ryczaltowej nalezy uja¢ wszelkieshooty zasadnicze wynikajace z projektu oraz wszystkie roboty
pomocnicze:

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych.
10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét, czgs¢ 5, rozdziat 3 1 4



