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1. Opis ogdlny

1.1. Zakres robot

1.1.1. Czgs¢ elektryczna swym zakresem obejmuje;

roboty demontazowe instalacji elektrycznych istniejacego budynku ,,A’’

demontaz tablicy gléwne;j i tablic pigtrowych w budynku ,,A”’

wymiana przylacza elektrycznego istniejacego do budynku,

wykonanie nowego przytacza zasilania podstawowego,

- instalacje elektryczne o§wietlenia podstawowego, awaryjnego oraz instalacji
o$wietlenia wystaw,

- obwody gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia i zasilania komputerow

- tablice rozdzielcze ,

- obwodoéw wewngtrznych instalacji zasilania (WLZ) tablic rozdzielczych

- instalacj¢ polaczen wyréwnawczych,

- instalacj¢ odgromowa.

1.1.2. Czg$¢ teleinformatyczna ;

- okablowanie strukturalne sieci komputerowych z zabudowa punktow

dystrybucyjnych bez wyposazenia instalacji w urzadzenia aktywne.

- wykonanie instalacji okablowania strukturalnego poziomego:
w rurach winidurowych pod tynkiem, w korytkach kablowych nad sufitami oraz w
podtodze, wraz z osprzetem instalacyjnym,

- montazu gniazd punktéw dystrybucyjnych,

- w projektowanym budynku przewidziana jest zabudowa serwera.

1.1.3. Instalacja sygnalizacji p.poz. i klap dymowych.
- demontaz istniejacej centrali sygnalizacji p.poz.
- zabudowe nowej centrali sygnalizacji p.poz.
- wykonanie instalacji sygnalizacji p.poz w nowej cz¢sci budynku,
- podiaczenie istniejacej instalacji sygnalizacji pozaru do nowej centrali,
- wymiang istniejacych czujek na czujki systemu adresowalnego,
- zabudowg centrali oraz wykonania instalacji dla dwoch klap dymowych.

1.2. Roboty towarzyszace
Roboty towarzyszace beda obejmowaty dodatkowe prace porzadkowe oraz prace
zabezpieczajace z uwagi prowadzenie prac w czynnym obiekcie i wspdlnym korzystaniem z
ciagéw komunikacyjnych.

1.3. Teren budowy i zaplecze wykonawcy.
Z uwagi duzy zakres robot elektrycznych, przewiduje sig, ze Inwestor w uzgodnieniu z
Wykonawca robdt przeznaczy na okres prac, pomieszczenie magazynowe na poziomie
piwnic w istniejacym budynku, dla wykonawcy robot elektrycznych.



-4 -
1.4. Kody CVP wg Wspolnego Stownika Zamowien

Grupa robot CVP 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa rob6ét CVP45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot CVP 45311000-0- Roboty w zakresie instalacji
CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych
CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CVP 45311200-2 -Roboty w zakresie opraw o$wietleniowych
CVP 45314120-8 — Instalacje okablowania strukturalnego,
CVP 45311200-8 — Instalacje systemow pozarowych



Tabela specyfikacji

d-1

Element specyfikacji

Grupa CVP 45300000-0

Klasa CVP 45310000-3

Kategoria rob6t CPV 45311000-0

Prace demontazowe tablic
rozdzielczych, osprzetu , opraw
oswietleniowych oraz istniejacej

Instalacje elektryczne w budynku ,,A”
przy ul. Jana Matejki 28 w Jeleniej Gorze

Zdemontowac;
- catos¢ osprzetu elektrycznego w pomieszczeniach w
tym; - tablice rozdzielcze

instalacji. - oprawy os$wietleniowe
- gniazda wtyczkowe i wytaczniki
- listwy instalacyjne
- przewody elektryczne
W pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora ponownie
bedzie instalowany osprzet oraz oprawy oswietleniowe
wskazane do dalszego uzytkowania.
Prace demontazowe i montazowe bedg prowadzone etapami
w uzytkowanym obiekcie.
Informacje Informacje dodatkowe
ogodlne do osprzetu Odtaczenie istniejacych obwoddw elektrycznych od napiecia
proponowane wlasciwosci materiatu, na istniejacych tablicach nalezy wykonac¢ pod nadzorem
przez sposobu wykonania elektryka dyiurnego Inwestora.
projektanta Osprzet elektryczny oraz oprawy oswietleniowe
zdemontowane w modernizowanych pomieszczeniach nalezy
przekaza¢ we wskazane miejsce Inwestorowi.
Zbedne zrédta Swiatta , oprawy i osprzet nalezy utylizowac.
Sprzet Niezbedny sprzet do wykonania robét to reczne
elektronarzedzia, drabiny oraz mierniki elektryczne.
Proponowane Informacje dodatkowe
rozwigzania wiasciwosci materiatu
techniczne - zamiennych
przez do zaproponowanych
oferentow przez projektanta)
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Tabela specyfikacji

d-2

Element specyfikacji

Grupa CVP 45300000-0

Klasa CVP 45310000-3

Kategoria robé6t CPV 45311000-0

Instalacje elektryczne w budynku ,,A” i ,,B”
przy ul. Jana Matejki 28 w Jeleniej Gorze

Prace montazowe rozdzielni i tablic

elektrycznych oraz instalacji

elektrycznych i teleinformatycznych
CVP45315700-5

Prace montazowe instalacji

elektrycznych i opraw oswietleniowych

CVP45311000-0

Prace montazowe instalacji

teleinformatycznych

CVP45314120-8

CVP 45315700-5 Instalowanie tablic rozdzielczych
CVP45311100-1 instalacje elektryczne sity i oswietlenia
montaz osprzetu elektrycznego
- CVP45311200-2 oprawy oswietleniowe
CVP45314120-8 instalacje elektryczne okablowania
strukturalnego i telefonicznego
montaz osprzetu elektrycznego

Informacje
ogolne
proponowane
przez
projektanta

Informacje dodatkowe
do osprzetu
wilasciwosci materiatu,
sposobu wykonania

Osprzet elektryczny tablic i obudowy o standardzie firm ,
Legrand, Sypniewski, Hager,

Tablice gtbwng wykonaé wg rys. -2/E

Tablice rozdzielcze wnekowe wykona¢ wg rys —3/E-:-10/E
Opisy i oznaczenia obwodéw wg schematow

Tablice nalezy prefabrykowaé w wyspecjalizowanym
zaktadzie . Zaktad prefabrykacji dostarczy swiadectwa
badan i pomiarow.

Rozmieszczenie osprzetu jak gniazda wtyczkowe,
taczniki, puszki rozdzielcze ,opraw oswietleniowych
oswietlenia podstawowego , dyzurnego, oraz awaryjnych
pokazano na planach instalacji elektrycznych

Oprawy oswietleniowa o standardzie wykonania firm
Philips, Plexiform, Thorm. wg zestawienia materiatéw
zamieszczonego do projektu lub innych firm o
poréwnywalnym standardzie.

Zyrandole w cze$¢i budynku ,,A” wg wykazu na
rysunkach. Szynoprzewody oswietleniowe w salach
wystawienniczych oraz projektory pokazane na rysunkach
, bedg szczegétowo dobrane w projekcie aranzacji wnetrz.
Osprzet w standardzie firmy ELDA- wzoru Forum,
Przewody elektryczne typu YDYpzo uktadane pod tynkiem
oraz w korytkach kablowych i rurkach ostonowych w
pomieszczeniach ze sufitami podwieszonymi

Prace bedg prowadzone etapami w czynnym obiekcie.

Sprzet

Niezbedny sprzet do wykonania robét to reczne
elektronarzedzia, drabiny oraz mierniki elektryczne.

Proponowane
rozwigzania
techniczne
przez
oferentéw

Informacje dodatkowe
wiasciwosci materiatu
- zamiennych

do zaproponowanych
przez projektanta)
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Tabela specyfikacji

d-3

Element specyfikacji
Grupa CVP 45300000-0
Klasa CVP 45310000-3
Kategoria robét

CPV 4531200-8;

Instalacje elektryczne w budynku ,,A” i ,,B”
przy ul. Jana Matejki 28 w Jeleniej Gorze

Prace montazowe instalacji
elektrycznych systeméw pozarowych

CVP45311100-1 instalacje elektryczne zasilania
Centralek i montaz osprzetu elektrycznego
- CVP45311200-8 instalacje pozarowych systemow
pozarowych

Informacje Informacje dodatkowe
ogolne do osprzetu
proponowane | wlasciwosci materiatu,
przez sposobu wykonania
projektanta

Rozmieszczenie osprzetu jak przyciski czujki taczniki,
puszki rozdzielcze pokazano na planach instalaciji
elektrycznych

Centralka sygnalizacji p.poz firmy Siemens systemu
adresowalnego z mozliwoscig wigczenia istniejacych
obwodow nieadresowalnych. Osprzet firmy Siemens lub
o takim samym standardzie.

Osprzet , centralka i sitowniki do klap dymowych w
standardzie firmy D-H

Przewody elektryczne typu YDYpz3x1,5, HDGs, i
YnTKSYekw uktadane pod tynkiem , w rurkach
ostonowych nad stropem oraz w rurkach ostonowych w
w posadzce.

Prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie.

Sprzet

Proponowane | Informacje dodatkowe

rozwigzania wilasciwosci materiatu
techniczne - zamiennych
przez do zaproponowanych

oferentéw przez projektanta

Niezbedny sprzet do wykonania robét to reczne
elektronarzedzia, drabiny oraz mierniki elektryczne.




Tabela specyfikacji

d-4

Element specyfikacji
Grupa CVP 45300000-0
Klasa CVP 45310000-3

Instalacje elektryczne w budynku ,,A” i ,,B”
przy ul. Jana Matejki 28 w Jeleniej Gorze

Prace montazowe instalacji odgromowej

CVP45311100-1 instalacje elektryczne zasilania
Centralek i montaz osprzetu elektrycznego

Informacje
ogolne
proponowane
przez
projektanta

Proponowane
rozwiazania
techniczne
przez
oferentéw

Informacje dodatkowe
do osprzetu
wilasciwosci materiatu,
sposobu wykonania

Informacje dodatkowe
wilasciwosci materiatu
- zamiennych

do zaproponowanych
przez projektanta

Zwody niskie nalezy potgczy¢ z nowym uziomem
otokowym wykonanym z tasmy ocynkowanej 25x4mm.
Na dachu przy kominkach wentylacyjnych nalezy ustawic
maszty odgromowe szpilkowe na stopach betonowych.
Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod
tynkiem w rurkach RL. Zaciski kontrolne zainstalowa¢ w
obudowach z materiatu izolacyjnego.
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3. Materialy

Wszystkie materiaty 1 osprzgt elektryczny zabudowany w budynku musza posiadac
niezbgdne certyfikaty, atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia. Oprawy winny mie¢ zamontowane
trwale oznakowanie na znak B oraz tabliczke znamionowa.

Przestawiony w projekcie osprzet oraz oprawy o$wietleniowe stuza do okreslenia standardu
technicznego, estetyki wykonania przez producenta oraz poziomu cenowego. Poniewaz ocena
standardu technicznego i estetyki wykonania jest sprawa subiektywna do oferty nalezy
przyjac¢ materiaty przedstawione ponizej natomiast wszystkie materiaty rownowazne przed
zabudowaniem wymagaja pisemnej akceptacji Inwestora. Przed zamontowaniem opraw
pisemna akceptacja Inwestora jest wymagana kazdorazowo niezaleznie czy oprawa jest
zgodna z projektem czy jest materiatem rownowaznym.

4. Zestawienie materialow podstawowych.
4.1. Tablica rozdzielcza glowna TG

L.p. | Wyszczegolnienie [lo§¢ | Dostawca
Producent
1 Szafy rozdzielcze wgrys. 2/E Sypniewski,
Legrand, Hager
Elektromontaz
2 Wylacznik NZM3-0; 630A WW230V Moeller
--zZabezpieczenia elektroniczne
3 Blok szynowy 400A -:-
4 Przektadnik pradowy 250/5; kl. 0,5, 1I0VA
legalizowany
5 Przektadnik pradowy 250/5, kl.1
6 Rozlacznik PN1/N1-125A; WW-230V Moeller
7 Roztacznik SLP-250 Apator
8 Roztacznik SLP-00 Apator
9 Roztacznik R-303/ Legrand
10 |Rozlacznik R-301/ --
11 Sterownik TSX-SZR

z UPS

12 Analizator sieci

13 Listwa kontrolna LWP-WAGO

14 | Licznik elektroniczny ZMD 405CT44.0259 Landis&Gyr

15 | Modut komunikacyjny CU-P22

16 | Sygnalizator czasu US-151

17 Tablica licznikowa 3-fazowa

18 | Obudowa zabezpieczenia S4

19 | Gniazdo wtyczkowe 16A

20 Gniazdo RJ-12

21 Tablica licznikowa z podstawka pod komputer

22 | Ochronnik klasy DEHNventil Dehn

23 | Wkitadki bezpiecznikowe




4.2.Tablice rozdzielcze T1, T2, T3. T4.T4/K, T6, TA1l, TA2 1 TA3,
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L.p. | Wyszczego6lnienie [los¢ | Dostawca
Producent
1 Tablica rozdzielcza FW-63 wg rysunkow Sypniewski,
Legrand, Hager
Elektromontaz
2 Wytaczni FR-303/100 Legrand
3 Roztacznik R-303/ Legrand
4 Roztacznik R-301/ --
5 Wylacznik réznicowopradowy P304/25/0,3-AC -:-
6 Wytacznik réznicowopradowy P304/40/0,03-AC -:-
7 Wytacznik réznicowopradowy P304/25/0,03-A -:-
8 Wytacznik instalacyjny S301B6 -:-
9 Wylacznik instalacyjny S301B10 -:-
10 | Wylacznik instalacyjny S301B16 -i-
11 | Wylacznik instalacyjny S301B20 -:-
12 | Wylacznik instalacyjny S314C20 -i-
13 | Wylacznik instalacyjny S301C10 -:-
14 | Wylacznik S303B16
14 | Ochronnik klasy C 0039 38 -:-
15 |Przekaznik bistabilny PB301 -:-
16 | Wkiadki bezpiecznikowe
17 | Przekaznik zmierzchowy
18 [ Stycznik SM-320; Uc=230V -:-
19 | Szyny i przewody laczeniowe , oznaczniki
4.2.Instalacje elektryczne i teleinformatyczne
L.p. | Wyszczego6lnienie Ilos¢ | Dostawca
1 Przewdd szynowy RCS700 z osprzgtem do Philips
mocowania- [los§¢ wg projektu aranzacji wnetrz
2 Wylacznik 1-bieg. wzér ,,FORUM” ELDA;
3 Wytacznik schodowy wzér ,,FORUM” -:-
4 Wylacznik §wiecznikowy wzér ,,FORUM” -:-
5 Przycisk $wiatto wzor ,,FORUM” --
6 Zestaw gniazd 2x16A-DATA z kluczem + 1x16A + -i-
2xRJ45 w ramce 4-krotnej wzor ,,FORUM”
7 Puszka podtogowa Batik 0893-00 z gniazdami Legrand
2x16A
8 Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 16A
9 Gniazdo wt. 1-bieg. 16A , szczelne wzér ,, FORUM” ELDA
10 | Gniazdo wt. 1-bieg. podwojne wzor ,,FORUM” -:-
11 | Przekaznik zmierzchowy
12 |Projektor halogenowy Monza MCS420- 70W PHILIPS
Ilo§¢ wg projektu aranzacji wngtrz
13 | Oprawa $§wietlowkowa FBS 433 2x55 PHILIPS
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14

Oprawa swietlowkowa FBS 433 2x55 z inwertorem
t=2h

PHILIPS

15

Oprawa swietlowkowa TCS 398 4x18W-C6H

PHILIPS

16

Oprawa swietldwkowa nastropowa 2x36W; IP-54

Philips, Thorn,
LUG

16a

Oprawa jw. Lecz z inwertorem 2h

17

Oprawa $wietlowkowa nastropowa Aw,t=2h

Philips, Thorn,
LUG

18

Oprawa Swietlowkowa nastropowa 2x18W; IP-23

Philips, Thorn,
LUG

19

Oprawa $wietlowkowa nastropowa 2x18W; IP-23 z
inwertorem t=2h

Philips, Thorn

20

Projektor halogenowy 150W, IP-54

Philips, Horn

21

Projektor do podioza DBC270 E27/1x13W

Philips

22

Projektor halogenowy KARAT HL 012.1 -150W

Philips

23

Zyrandol GINO C525 UP3 3x236W

Horn

24

Zyrandol Oculus 150W, QT

Thorn

25

Oprawa o$wietlenia awaryjnego kierunkowa t=2h

Philips

26

Puszka aparatowa poglebiona

27

Puszka rozgatgzna PO-80

28

I . Z
Pier$cien taczeniowy 2,5mm

Glosnik sufitowy 9W

Przewod glo$nikowy RPX 2x0,9

Hurt

Przewdd YDY2x1,5; 750V

Przewod YDYzo5x1,5; 750V

Przew6d YDYp 4x1,5; 750V

Przewod YDYp 3x1,5; 750V

Przew6d YDYp 3x2,5; 750V

Przewd6d YDYzo 5x2,5; 750V

Przew6d YDYp3x4; 750V

Przewod YDYzo5x4; 750V

Przewod YDY7Z05x10; 750V

Przewod YDYzo5x6; 750V

Kabel YKYzZ05x16; 1kV

Kabel YKYzZ05x25; 1kV

Kabel YKXS1x240; 1kV

Kabel YKXS1x120; 1kV

Przewod LY6

Przewod LY35

Przewod LY95

Przew6d HDGs 3x1,5, FE180/E30

Rurka gigtka WT-18

Rurka WT-21

Rurka RL-47
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Rurka A-70 Arot
Rurka DVK110 Arot
Korytko kablowe szer. 200x40mm z kpl
wspornikow
Korytko kablowe szer. 100x40mm z kpl
wspornikow
Listwa zaciskowa potaczen wyréwnawczych -i-
Instalacja odgromowa, oddymiania, instalacja
SAP

1 Drut stalowy ocynkowany osredn 8mm Hurt

2 Tasma stalowa ocynk. 30x4mm -i-

3 Maszt odgromowy o wys 3m na stopach Elko-Bis
betonowych

4 Wsporniki -i-

5 Ztacze uniwersalne -:-

6 Z}acze kontrolne -:-

7 Puszka ostonowa 120x160 dla ztacza Hurt

8 Gléwna szafa dystrybucyjna 18.000,0z1

9 Szafa miejscowegu punktu dystrybucyjnego 5.000,0zt

10 | Centrala SAP — FC-330A-ECO Siemens

11 Centralka oddymiania RZN-4316-E6 z D+H
akumulatorem

12 |-

13 Optyczna czujka dymu

14 | Optyczna czujka dymu ze wskaZznikiem

15 | Modot wejscie-wijscie

16 | Przycisk ROP

17 | Sygnalizator optyczno-akustyczny

18 | Przycisk oddymiania RT-42 -i-

19  |Przycisk przewietrzania LT-43/USD -i-

20 | Czujnik deszczu WRG-82 -:-

21 Przewo6d HDGs3x1,5 --

22 | Przewod YnTKSYekw 3x2x0,8 -i-

23 | Skretka UTP kat 6

24

25
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5. Warunki wykonania i odbioru

5.1. Warunki wykonania 1 odbioru robot elektrycznych.

Ogo6lne wymagania prowadzenia robot:

Przed przystapieniem do robdt, kierownik budowy opracuje i przedstawi inwestorowi

plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia BIOZ, opracowany zgodnie z wytycznymi
rozporzadzenia, wg Dz.U. nr 120 z 2003r.,, poz. 1126 z 23.06.2003 r. Ponadto
przeszkoli zatrudnionych pracownikéw w zakresie bhp 1 p.poz. i1 zapozna ich z
warunkami pracy na obiekcie oraz technologia wykonywanych robot.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa 1 Przemystu Materialtdw Budowlanych z 6.02.2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ( Dz.U. nr 47,
poz. 401 ).

1. Prace beda wykonywane w czynnym obiekcie w ktérym nadrzgdnym celem jest
zapewnienie czystosci. W zwiazku z powyzszym roboty rozbiérkowe powodujace
duze zapylenie, wycinanie bruzd oraz przekucia moga si¢ odbywac po zakonczeniu
normalnej pracy . Wszystkie wiercenia otworéw i wycinanie bruzd musi si¢ odbywac
z zastosowaniem odkurzacza przemystowego.

2. Przed dostarczeniem kazdego materialu na budow¢ Wykonawca przedlozy dokument
stwierdzajacy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie oraz jego parametry
techniczne.

3. W trakcie odbioru ocenie podlegac bedzie, oprocz zgodnosci wykonania z przepisami,
normami i projektem, jako$¢ i estetyka.

4. Do odbioru nalezy przedtozy¢ protokoly pomiarowe rezystancji izolacji, ochrony
przeciwporazeniowej, protokot ze sprawdzenia wszystkich wytacznikow
réznicowopradowych, protokot pomiaru oswietlenia podstawowego 1 o§wietlenia
awaryjnego wraz z siatka pomiarow.

5.1.1. Roboty demontazowe.
Przed rozpoczgciem prac demontazowych istniejace obwody elektryczne nalezy odlaczy¢
od tablic rozdzielczych pod nadzorem dyzurnego elektryka Inwestora.
Istniejace oprawy oswietleniowe oraz osprzet elektryczny nalezy zdemontowac i
przekaza¢ inwestorowi w celu oceny przydatnosci do dalszego uzytkowania.
Roboty demontazowe beda prowadzone etapami w uzgodnieniu z Kierownikiem obiektu.
Wyeksploatowane zrddta swiatta jak swietlowki , lampy halogenowe Wykonawca
przekaze na wlasny koszt do utylizacji a protoko6t z przekazania do utylizacji zataczy do
dokumentacji powykonawczej.

5.1.2. Tablice rozdzielcze

Gltowna tablicg rozdzielcza ( TG) zaprojektowano w calosci nowa , zabudowana w
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy.
Wylacznik glowny zasilania, przektadniki, liczniki, uktad SZR oraz zabezpieczenia
rozmieszczono w typowych szafach rozdzielczych np. firmy Legrand, Sypniewski lub
Meller. Lokalizacja tablic rozdzielczych w budunku pokazana jest na planach instalacji .
Tablice rozdzielcze na pigtrach i poddaszu wykonac¢ jako wnegkowe a tablice rozdzielcza
wezta cieplnego pozostawic istniejaca.
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5.1.3. Instalacje elektryczne.

Gloéwne ciagi przewodow elektrycznych nalezy prowadzi¢ na $cianach w korytarzach.
W korytarzach ze sufitami podwieszonymi przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych
oraz w rurkach ostonowych mocowanych do sufitu wlasciwego nad konstrukcja nosna
sufitow podwieszonych.

W korytarzach bez sufitéw podwieszonych przewody uktada¢ bezposrednio w tynku.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodow ,, na skroty’’, dotyczy to rowniez przewodow
uktadanych na sufitach.
W obwodach instalacji oswietleniowej stosowaé przewody YDYpzo3x1,5 a w obwodach
gniazd wtyczkowych przewody YDYpzo3x2,5. Osprzet elektryczny instalowaé na tych
samych wysokoS$ciach co osprzet istniejacy.
W sanitariatach nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci gniazd wtykowych od baterii
umywalkowych.

5.1.4. Oprawy o$wietleniowe.

Na planach instalacji pokazano rozmieszczenie zaproponowanych opraw
o$wietleniowych zapewniajacych wymagane norma PN-EN 12464-1 natgzenie o$wietlenia.
Minimalne natgzenia w polu zadania w pomieszczeniach budynku muzeum;

- sale wyktadowe i ¢wiczen , czytelnie, pokoje biurowe, konferencyjne -5001x
- sale wystawiennicze 2001x —o§wietlenia ogdlnego 1 oswietlenie miejscowe,
- strefy komunikacji 1001x

- hole wejsciowe, toalety, szatnie - 2001x,

- schody -1501x

Oprawy os$wietleniowe w korytarzach oraz pomieszczeniach administracyjnych budynku
instalowa¢ na zwieszakach a w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5m bezposrednio na
stropie. Rozmieszczenie opraw na sufitach powinno umozliwi¢ bezkolizyjne zamontowanie
czujek ppoz. w odlegtosci min 0,5m od oprawy i od $ciany. W pomieszczeniach sanitariatow
na $cianie na wys. 2,3m. W sanitariatach nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci gniazd
wtykowych od baterii umywalkowych.

Oprawy na stropach mocowac przy pomocy kotkow rozporowych metalowych

6.0 Warunki wykonania i odbioru instalacji teleinformatycznych.

6.1. Wymagania ogolne:

Okablowanie strukturalne zgodne z wymaganiami norm wg wykazu,

Projektu Systemu Okablowania Strukturalnego

Sie¢ strukturalna ekranowana kategorii 6.

Struktura gwiazdy.

Dwa punkty dystrybucyjne ,

Punkty przytaczeniowe wykonane w postaci gwiazdy.

Gniazda punktow przytaczeniowych wykonane w jednym standardzie - RJ45.
Okablowanie poziome wykonane czteroparowa skretka ekranowana.
Okablowanie systemowe (telefoniczne) wykona¢ skretka nieekranowana
Wykonane okablowanie powinno zosta¢ certyfikowane przez producenta systemu
Okablowanie musi by¢ objete gwarancja
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e Wszystkie komponenty biorace udziat w transmisji sygnatu (kable, gniazda, panele)
musza pochodzi¢ od renomowanych producentdw 1 posiada¢ homologacje Ministerstwa
Lacznos$ci Rzeczpospolitej Polskiej

6.2. Specyfikacja techniczna

Elementy do budowy systemu okablowania strukturalnego powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania.

Medium transmisyjne

Jako medium transmisyjne nalezy uzy¢ 4-parowy kabel UTP kategorii SE (tzw.
skretka ekranowana). Wysokie parametry techniczne powyzszych kabli umozliwiaja
zastosowanie ich w najszybszych wspolczesnych aplikacjach, w tym do przesytania sygnatow
Gigabit Ethernet. Kabel powinien by¢ homologowany lub posiada¢ dokumenty réwnowazne
np. Certyfikat Instytutu tacznosci, Opinie Instytutu ktaczno$ci, itp. Wymagane jest
potwierdzenie przez niezalezng instytucj¢ tzw. ,,third party testing” np. certyfikat 3P. Kabel
powinien spetnia¢ wymagania kategorii w pasmie do 100MHz. Parametry transmisyjne
zgodne z odpowiednimi normami. Dla odrdznienia kabli zasilajacych od logicznych powtoka
zewngtrzna kabla powinna by¢ w innym kolorze niz biaty.
Punkt przylaczeniowy

Punkt przytaczeniowy nalezy wykona¢ w postaci gniazda ekranowanego kategorii SE
ze stykiemi RJ45. Moduty RJ45 powinny by¢ homologowane lub posiada¢ dokumenty
rownowazne np. Certyfikat Instytutu Lacznosci, Opinie Instytutu Lacznosci, itp. W tylnej
czgsci powinno si¢ znajdowaé zlacze szczelinowe IDC przeznaczone do przylaczania
okablowania poziomego. Gniazdo RJ45 powinno by¢ chronione przed kurzem poprzez
przestong przeciwkurzowa samoczynnie zamykana elementem spr¢zystym. Bezwzglednie
musi istnie¢ mozliwo$¢ trwalego przytaczenia kabla okablowania poziomego do modutu (np.
przy uzyciu krawatek kablowych). Zapewni to odciazenie zlacza IDC od jakichkolwiek
napre¢zen 1 sit rozrywajacych. Gniazdo powinno by¢ dostgpne w wersji prostej lub katowe;.

7.0 Warunki wykonania i odbioru instalacji SAP
7.1. Roboty instalacyjne

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi i zakresem robot,
okreslonym w katalogach KNR, KNR-W, KNNR, KSNR 1 innych, ktére zostaty
przyjete do opisu pozycji przed-miarowych niniejszego zakresu prac.

Nalezy pamigta¢, ze prace beda odbywaty si¢ w czynnym budynku. W zwiazku z tym, w
harmonogramie robo6t trzeba uwzglednic to, ze nie zawsze bedzie mozna pracowaé
wykonujac prace powodujace znaczny hatas. Transport materiatdéw, narzedzi i
elementow z rozbiorki odbywac sig bedzie schodami klatek schodowych.

Przejscia przez $ciany nalezy wykona¢ w rurach RVS,

Instalacjg¢ okablowania nalezy wykona¢ w bruzdach w peszlach PCV. Przyciski pozarowe
nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,40-1,60m od poziomu podtogi, w odlegtos$ciach - o ile
to mozliwe co najmniej 0,50 m od innego osprzetu elektrycznego. Wszystkie przewody
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od instalacji silnopradowych
230/380V. Na wprowadzenie przewodow do czujek 1 przyciskow zostawi¢ zapas dlugosci
ok. 0,25 m, do centrali sygnalizacji pozaru 0,4-1,0 m. Przewody pomigdzy czujkami, ani
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migdzy przyciskami nie moga by¢ przedluzane musza to by¢ przewody ciagle,
jednoodcinkowe. Czujki montowa¢ w taki sposob, aby wskazniki zadziatania byly
widoczne od drzwi wejsciowych do pomieszczenia oraz od kierunku wej$¢ do ciagdw
komunikacyjnych. Utozenie przewodéw wykona¢ w miar¢ mozliwosci wg rysunkow
dotaczonych do projektu, Czujki montowaé¢ w odleglosci nie mniejszej niz 50 cm od
takich przeszkod jak podciagi, wentylatory mechaniczne lub grawitacyjne. Linie
dozorowe wykona¢ przewodami YnTKSYekw. 1x2x0,8.

Centralki projektuje si¢ zasila¢, kazda osobno, pradem zmiennym 230V/50Hz,
przewodem YDY3x1,5 z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni glownej
nadzorowanego obiektu. Do tych p6l nie wolno przytacza¢ zadnych innych odbioréw
energii elektrycznej. Obwody zasilania nalezy zabezpieczy¢é wylacznikiem nad
pradowym typu S 301-B6, z oznaczeniem informujacym o podiaczeniu instalacji p.poz.
Instalacje zasilajaca nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Ochrona przeciwporazeniowa:
samoczynne wylaczenie zasilania. Na wypadek awarii zasilania system SAP posiada
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw kwasowych-zelowych SLA, w celu
zapewnienia zasilania awaryjnego, przez okres min. 48 godzin.

Podczas uruchomieniem SAP nalezy:

- zamontowac¢ i podtaczy¢ wszystkie gniazda czujek oraz urzadzen wspotpracujacych

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podlaczen

- umiesci¢ w pomieszczeniu portierni widoczne opisy z adresami elementow

- uruchomi¢ system zgodnie z Dokumentacja Techniczno Ruchowa wydana przez
producenta

- przeprowadzi¢ proby dzialania systemu symulujac alarm pozarowy, uszkodzeniowy 1
manipulacyjny

7.2 MONTAZ INSTALACJI SAP

Poniewaz instalacja prowadzona bgdzie na $cianach 1 sufitach, nalezy poinstruowaé
pracownikow o niebezpieczenstwach wynikajacych podczas pracy na wysokosciach
wewnatrz budynkow.

W zwiazku z wykonywaniem w/w prac, nie przewiduje si¢ wylaczania napigcia w
budynku.

Uwaga !

W celu wiaczenia kabla zasilajacego centralkg sygnalizacji pozarowej i1 central
oddymiania konieczne jest uzyskanie zgody inwestora na dostgp i wykonanie prac
montazowych na tablicach rozdzielzych

7.3 MATERIALY.

- centrala sygnalizacji pozaru,

- centrale zasilania klap dymowych,

- czujniki deszczu

- przewody HDGs3x1,5, YnTKSY 2x2x1
- czujki

- przyciski ROP
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8.0 Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie./ D.U.
Nr.75. 690 z 15.06.2002
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Warunki wykonania i odbioru instalacji elektrycznych Tom V -Instalacje elektryczne
Obowiazujace normy 1 przepisy w zakresie instalacji elektrycznych;
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw Dz. U. Nr 121 poz. 1138
EN — 12464-1 — 2002 — Os$wietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym.
N SEP —E004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa
PN — [EC- 60364-5-559 — Instalacje elektryczne w obiektach — Oprawy o$wietleniowe 1
instalacje o$wietlenia.
PN — IEC- 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (seria norm ):
W tym;
PN —1IEC 60364 — 4 — 41-:- 43 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetgzeniowym.
PN —1EC 60364 — 4 —47 - Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo-Srodki ochrony przed porazeniem
PN — IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach — Sprawdzanie odbiorcze.
EN 50168 — okablowanie strukturalne pionowe,
EN 50167 — okablowanie strukturalne poziome
ISO/IEC - Zasady projektowania sieci logicznych



-19 -
9. Informacje dodatkowe

1. Cena oferowana jest cena ryczattowa 1 obejmuje ;
- materiaty, robocizng, pracg sprz¢tu , koszty zakupu
oraz koszty posrednie konieczne do wykonania prac zgodnie z projektem i
obowiazujacymi normami oraz przepisami.
2. Oferent ma obowiazek sprawdzi¢ z projektem wykonawczym podane w przedmiarach
ilo$ci materiatow.
3. Oferent o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem prac objetych dokumentacjq i nie wnosi
zastrzezen.
4. W przypadku wystapienia prac dodatkowych rozliczenie ich nastapi w oparciu o wskazniki
cenotworcze wg cennika sekocenbudu za kwartat ktérego dotycza natomiast materialy nie
publikowane w cenniku rozliczane bgda wg faktury zakupu powigkszonej o koszty zakupu.
5. Calos$¢ prac zostanie wykonana zgodnie z PN-EN oraz przepisami do Prawa Budowlanego.
6. Wykonawca przedstawi szczegélowy harmonogram prac — od przejecia placu budowy do
odbioru koncowego robot.
7.Wykonawca jest zobowiazany do okreslenia w ofercie swoich oczekiwan od Inwestora
umozliwiajacych prowadzenie robot (pomieszczen socjalnych, sposobu rozliczania). W
przypadku braku takich wymagan, inwestor zobowiazany bedzie tylko do wskazania miejsca
poboru energii elektrycznej i wody.
8. Zastosowanie materiatow zamiennych wymagaja uzyskania zgody Inwestora.
9. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza wraz z kpl deklaracji zgodnosci,
certyfikatow, protokoty badan i pomiaréw.
10. Inwestor moze zrezygnowac z wykonania czgsci prac.



