Szczegfitowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiorvorsbot
S.1 - Roboty budowlane — roboty rozbiorkowe

ST-B 1.02. Roboty rozbiorkowe

Nazwa inwestycji:  Przebudowa 1 _i9zbudowa Muzeum
Karkonoskiego-vzJeleniej Gorze

Inwestor: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze

Adres Jelenia Gora, ul. Matejki 28



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS7 sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru~iobodt
obejmuja wszystkie czyanosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystlkich robot
rozbiérkowych dla zedaiiia pt. Rozbudowa i przebudowa siedziby gléwnej Muzeum Karkonoskiego
przy ul. Matejki 28w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacjalicchniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraliowy przy zlecaniu i
realizacji 706t wymienionych w punkciel.l.

Specytikacja jest sporzadzona na podstawie zamiennego projektu budowliiiego opracowanego przez
Pracewnie Projektowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wrectawiu i opisuje rozwigzania
tecuiniczno materialowe okreslone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania“qotyczace wykonania i odbioru robodt
rozbiérkowych i wyburzeniowych, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych, elementéw wigzby dachowej i pokrycia dachowego, rozbidérka schodow
zewnetrznych, fragmentu ogrodzenia.

1.4. Ogole wymagania dotyczace roboét
przed przystapieniem do rozbiorek nalezy odtaczy¢ wszelka instalacje doprowadzajaca do
pomieszczen (wyjatek c.o. i czynne piony kanalizacyjne lub pricchodzace tranzytem przez
pomieszczenia, w ktorych beda wykonywane roboty rozbidrkowe)

- w przypadku instalacji przechodzacych tranzytem przev pomieszczenia, w ktorych beda
wykonywane rozbiorki nalezy przed odlaczeniem od zicdet zasilania uzyskaé pisemna zgode
stuzb zlecajacego na odtaczenia.

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fakt niezaktocania i utrudniania pracy.

- przy rozbiérce odcinkéw muréw nosnych i sigzajacych zachodzi koniecznos$¢ stemplowania
stropéOw oraz réwnoczesnego zakladanio. podciagow. Pociagi opiera¢ na poduszkach
betonowych o dlugosci 30 i grubosci 20 zin.

- przy wykonywaniu nowych otworCw drzwiowych w murach grubosci 25 cm oraz
wykonywaniu podciagdéw nalezy stesowac zasade:

- wykucie bruzdy do polowy gleokosci muru

- osadzenie dzwigara

- podbicie klinami stalowysni

- wykona¢ bruzde na pozostata grubosé muru

- osadzi¢ dzwigary wzaleznos$ci od grubosci $ciany

- dzwigary skreci¢ srubami o $rednicy 12 mm w dwdch miejscach,
- miedzy $rodniki natozy¢ tuleje

- wykonanie otworow drzwiowych i rozbiorke odcinkéw §cian mozna wykonac po osadzeniu
dzwigarow

- wszystkie materiaty uzyskane z rozhiorki przeznaczone sa do utylizacji.

2. SPRZET

Rodzaje, ilosci 1 parametry techriczne sprzgtu okresla projekt organizacji robdt rozbidrkowych, i
wyburzeniowych. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym muisi
posiada¢ aktualne dokumenty-:prawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany igomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego,istotne
wlasciwosci techniczpe, »p,: udzwig, no$nosc, ciSnienie, temperature itp.

Wykonawca jest <zcbowiazany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktéry ¢ - spowoduje
niekorzystnego wytywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych rohot, jak tez przy
wykonywaniu ©zynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytaunku materiatow.

3. TRANST'ORT



Ogdlne wymagania dotyczace trantoortu podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy:.
poruszajace si¢ po drogach pullicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow i rucha
drogowego.

W czasie transportu mater'2ly, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluszaracy ich
uszkodzenie lub zmiadg whasciwosci technicznych,

4. WARUNKI W VKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przy wykonanitorobot rozbiérkowych obowiazuja wszystkie przepisy BHP dotyczace prac budowlanych.
Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé-z umowa, dokumentacja
projektows, wytycznymi SST, poleceniami zarzadzajacego realizacja« imowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw do tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzaiacego realizacja umowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-B 1.0.0.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
- prawidlowej kolejnosci robot przy wykonywaniu i rozbidrkach §cian grub. 25 cm i
grubszych
- prawidlowej kolejnosci robot przy wykonywaniu otwordéw drzwiowych w §cianach
- grub. 25 cm i grubszych
- zgodnosci lokalizacji wykonania otworow z dokumentacja
- doktadnosci skucia tynkow i oktadzin wewnetrznych
- doktadnosci skucia warstw posadzkowych

6. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potricbne do prawidlowego wykonania robot
rozbiorkowych. Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwagg na wszelkie wymagania, w tym ogodlne, ktore
moga mie¢ wplyw na koszt wykonania.

7. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 rozbieranych $cianek

1 m2 powierzchni skuwanych tynkow

1 m3 kubatury rozbieranych ptytek pesidzkowych i podtozy betonowych

1 m3 kubatury robét rozbidorkowych ician powyzej 1/2 cegly przy rozbidrkach odcinkdéw $cian nosnych,
wykonywaniu nowych otworow

1 m3 kubatury gruzu uzyskancgo z rozbiorek usuwanych z budowy kontenerami na biezaco bez
sktadowania na placu budowy

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne;j.
Odbior robodt polega na:
- sprawdzeniu zgodno$ci rozbior<ic Scian grubych
- sprawdzeniu zgodnos$ci skuciatynkow i oktadzin wewnetrznych
- sprawdzeniu zgodnosci skucia warstw posadzkowych

9. PODSTAWA PLATNOSCi
Rozliczenie ryczaltowe!

9.1. Cena i szczegotowy zakres robot wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- rezbiorki i wyburzenia
- . demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowej,
= demontaz obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych,



- demontaz elementow wicZby dachowej i pokrycia dachowego,
- rozbidrka schodow z=wnetrznych,
- rozbidrka fragmeniu ogrodzenia.

W cenie ryczattow<| malezy uja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z projektu ©1az wszystkie
roboty pomocniczi.

W kosztach mtiezy ujaé usunigcie z terenu budowy materiatdw uzyskanych. = rozbiorki wraz z
kosztami irzusportu i utylizacji.



