Szczegatowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiora robot
S.1 - Roboty budowlane — roboty elewacyjne

S.1.15. roboty elewacyjne

Nazwa inwestycji: Przebudowa 1 rozhudowa Muzeum
Karkonoskiego w Jeicniej Gorze

Inwestor: Muzeum Kaizonoskie w Jeleniej Gorze

Adres: Jelenia {sora, ul. Matejki 28



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszei SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru rabpi elewacyjnych
dla zadania pt. Rozbudowa i przebudowa siedziby gtéwnej Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w
Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres srcsowania SST

Specyfikaciu techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Specyiikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanega “opracowanego przez Pracownie
Projektowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroctawiv 1 opisuje rozwiazania techniczno
niateriatowe okreslone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elewacyjnych

1.4. Roboty elewacyjne:
—docieplenia elewacji metoda lekka-mokra
—obtozenie cokotu ptytami granitowymi

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robdt wg Dokumentacji Preicctowe;.

Jako$¢ materiatow, elementéw 1 wyrobdw dostarczanych na.budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norin - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco priv Xazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadaja odpowiednich za$wiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadeotw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementdw 1 'wyrobow zaréwno krajowych jak 1 z importu, przy czym
materialy importowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji proieXiowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementow i wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje si¢ ich
zamiany na inne niz okre$lono w jprojekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich uzgodnien z
projektantem i Inspektorem nadzori nraz dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowiazany. zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatlow, elementéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-montazowych" oraz szczegdétowymi
wymaganiami okre§lonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna'kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2, System docieplenia metoda iekka — mokra np. wg systemu firmy Weber SD030

Farba elewacyjna .An ph]Sllan- Plus firmy Caparol ( kolor wg kolorystyki na rysurkach) Iub
rownowazna.

- tynk polimerovzo-mineralny lekki Weber TM315 (redis 1)

- plyn gruntuiacy Weber PG211

- siatka z widkna szklanego

- klej szpachlowy Weber KS141

- izolacja termiczna gr. 12 ¢cm z plyty styropianowych EPS 100-038



- klej mocujacy Weber KS12.1
- kotki mocujace

- listwa startowa

- narozniki ochrone

2.3. Systemowe gzy:sy i detale np. CP Partner, Decor Styl lub rownowazne

Gzymsy i detale vwvkonane na trzpieniu piankowym lub styropianowym, powlekane-nowierzchniowo masa
zywiczno - krzotnieniowa, przeznaczona do malowania. Elementéw do zdobien:a elewacji, ocieplonych
metoda lekka'- mokra. Elementy posiadajace gwarantowana wymagana wytzymato$¢ mechaniczng i
odpornoséyvyrobow na negatywne oddziatywanie czynnikow atmosferycznya. Elementy wykonywane w
odcinkaeh 2 mb.

2.4. Plyty granitowe na systemowym elementach kotwiacych
- plyty kamienne grubosci 4,0 cm z granitu kolorystyka wg projektu budowlanego
- kotwy systemowe np. Halfen

3.SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spelnia¢ (vymagania obowiazujace w
budownictwie ogdélnym, wymagania BHP 1 by¢ sprawny. Sprzet. podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Rodzaj sprzetu: rusztowanie ramowe, wiertarki, szlifierki katowe, pily, mieszadla, palniki itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w cZ¢sci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny. :betnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materialy, elementy i urzad:zenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiang whasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Malowanie pomieszczen wewngtiznych farbami lateksowymi w kolorach pastelowych. Farby powinny
posiadac¢ atest Panstwowego Instytutu Higieny
Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
-  Umowa
- Projektem organizacji robot
- Harmonogramem
- Projektem budowlanym
- Poleceniami organdéw kontrolujacvén i nadzorujacych
- Warunkami Technicznymi Wykoriania robot
- Obowiazujacymi przepisamivrawa.

5.2. Rozpoczecie robdt

Przed rozpoczeciem montait ‘Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami/ bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot. Zakres robdt gnisany jest w
dokumentacji projekto ey (opis i rysunki).

5.3 Przygotowani: podloza
Podloze musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp.
czynnikow pawvodujacych oslabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakreryzowac si¢ odpowiednia



nos$noscia, dostateczng dla powstaria potaczenia klejowego z warstwa welny mineralnej. Wszystkie £fciany
nalezy przygotowac do przyklei<iia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nast¢pliie przez zagruntowanie emulsja.

5.4 Przyklejanie plyt ctyropianowych i gzymsow

Bonie nalezy przykicia¢ do podtoza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych. W przypadku bardzo
rownego podloza niozna go naktadac na cata powierzchnie ptyty przy pomocy stalawej pacy zegbatej. W
przypadku podinza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchvik:i‘od pionu, klej nalezy
naktada¢ tzw_ metoda punktowo-krawedziowa ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnigcit ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni. Phity z natozonym klejem nalezy
kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisna¢ (dobi¢; do podtoza. Boczne krawedzie
plyt.acieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnikac.
P’yty nalezy uktadaé z przewiazaniem zaréwno na powierzchni Scian‘jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy
kiejowo powietrznej moze przy wickszych wklgstosciach podtoza.wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym
zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

5.5. Prace dodatkowe

Wykona¢ uszczelnienia stykow ptyt ze stolarka Slusarka i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiladki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm) W
sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworow elewacji.

5.6. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiong v aiej siatka z wiokna szklanego. Siatka
ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, nirzed agresywnymi alkaliami zawartymi w
masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak do
przyklejania ptyt. Po przeszpachlowaniu powierzchni ptyt zeprawa naciggamy ta sama zaprawg na $ciang
paca zebata. Natozony klej zachowuje odpowiednia plactyczno$é przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. [Diatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionyivi-kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke
zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktadaé¢ piomawo lub poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 10cm, za$ na
naroznikach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie weiio wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ocieplvaiu siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mozna przysiqpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.7. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

5.8. Nakladanie tynkéw szlachetnych

Tynki silikonowe sa produkowane w postacitsuchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg.
Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu calej zawartosci worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej
ilo§ci wody (okoto 5-5,2 1) i dokladiiym wymieszaniu mieszadlem wolnoobrotowym do jednolitej
konsystencji. Materiat jest gotowy de Zycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. Czynn¢sci
naktadania i fakturowania tynkowmiineralnych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do #25°C,
przy unikaniu bezposredniego ~icstonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu Materiat nalezy nacicga¢ na
podtoze rozprowadzajac go.révnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gltadkie:. Nadmiar
tynku $ciagnaé rowniez pacy stalowa gladka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktadaé
do pojemnika roboczego) po przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycic zadanej struktury
tynku odbywa si¢ nizy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie
$wiezo natozonego: materialu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ rusiami okreznymi lub
podhuznymi - pioiowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tviiki o strukturze drobnego
baranka wystarczy tylko zagladzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do



zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynesi z
reguty od 5 do 30 minut. Zalezy-gtownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastor<cznienia
oraz wiatru. Aby uniknaé. powstawania widocznych cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakud) iowaru z
jednakowa data Produkciz.

5.9. Malowanie elewcji
Przed przystapienisim do malowania nalezy:

- roboty.aalarskie nalezy wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiadajacyin'wymaganiom z punktu
LHtynkuwewnetrzne i zewngetrzne”

- wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby silikontwej nie wigksza niz 10 %.

- (Merwsze malowanie budynku wykona¢ po calkowitym ukeoiczeniu robot budowlanych i
instalacyjnych,

=~ Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizsz¢j niz + 50 C (w ciagu doby nie moze
nastapi¢ spadek temperatury ponizej 0° C) i nie wyzszej niz 22° C.

Wymagama odnosnie powtok malarskich wykonywanych farbami s111konowym1
powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie, takze na reemulgacje¢. Powinny dawac¢ aksamitno — matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

- nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i sladow pedzla. Nie
dopuszcza sig¢ obecno$ci spekan, tuszczenia sig 1 odstawania powloki.od podloza oraz widocznych
taczen i poprawek.

- nie powinny wydzielaé¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

- barwy powltok musza by¢ jednolite i rownomierne, bez smug. {’plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta farb.

5.9. Cokét z plyt granitowych

5.9.1.Mocowanie za pomoca kotew

Kotwy musza by¢ osadzone w podtozu no$nym (beton luo 1iur z cegly pelnej). Przy kotwieniu w elementach
no$nych budowli niedozwolone jest ostabianie icii przekrojow poprzecznych, zagrazajace nosnosci
konstrukcji. Wykonanie okladziny elewacyjnej z“amienia naturalnego musi by¢ poprzedzone fachowo
wykonanym projektem wykonawczym.

Kazda ptyta kamienna mocowana jest z reguty & czterech punktach. Przed wywierceniem otworu w danym
miejscu wycina si¢ izolacj¢ termiczna, ktorg vialezy ponownie przyklei¢ po osadzeniu kotwy. Montaz nalezy
zacza¢ od stawienia szalunku na wysekoSci dolnej krawedzi najnizszego rzedu ptyt. Wycia¢ izolacje
termiczng w obszarze planowanych, wiercen. WywierciC otwory dla kotew nie naruszajac pretow
zbrojeniowych. Oczysci¢ otwory z myiu.

Ustawi¢ plyty z kamienia nafuiatnego na zaprojektowanej wysokosci. Ustawi¢ gorna krawedz plyty na
wymagany odstep od Sciany nosnej i zaklinowaé¢. Dopasowac kotwy nosne i mocujace. Zwilzy¢ otwory na
kotwy, wypelni¢ je zaprawa cementowa i odpowiednio ja zagesci¢. Kotwe wcisnaé w zaprawe cementowa,
doktadnie ustawi¢ 1 wsunaé bolec kotwy. Zaprawe cementowa ponownie zagesci¢ 1 wygtadzi¢. Uzupetnié
izolacje termiczna w obszarze kotwy. Ustawi¢ nastgpna plyte.

5.9.2 Mocowanie w fugach pionowych

Cokot budowli nalezy doktadnie wymierzyC. uwzgledniajac istniejace odchytki wykonawcze. Ustawic
szalunek i rozpocza¢ montaz od lewej, dolnej krawedzi budynku. Wycia¢ odpowiednio duzy fragment
izolacji cieplnej w miejscu przeznaczonym na kotwe. Wywierci¢ otwory o wilasciwej S$rednicy i
odpowiedniej glebokosci, najlepiej..r4znaczajac wymiar na wiertle odpowiednim wskaznikiem. Kotwe
mozna uzy¢ jako szablon. OczyS$ciz otwory z pytu, zamontowaé dybel w $cianie, zatozy¢ kotwe i1 dekigeié
srube. Ustawié¢ pierwsza plyte-tiw kotwie nos$nej 1 jej prawa strong zaklinowac. Zamocowac i1 dokladnie
ustawi¢ kotwe podtrzymuiacy,” w pierwszej fudze pionowej. Ponownie starannie zamocowac wycigte
fragmenty izolacji cieplrej.- Trzpien kotwy wsunac poprzez otwor w kotwie w tuleje Slizgewa. W tulei
slizgowej nalezy pozcstewic¢ ok. 2 mm luzu. Sprawdzi¢ oraz ewentualnie skorygowaé «istawienie kotew.
Wypehi¢ zaprawa ¢twor na trzpien w nastepnej ptycie kamiennej i dosuna¢ ja do pierws.=j.

Od strony tulei $irsgowej pozostawi¢ wolna przestrzen o szeroko$ci min. 2 mm.-Xotwe nos$na i kotwe
podtrzymujaca.zamontowac, ustawic, itd.

Przedostatnig nlyte zamontowac¢ w fudze pionowej przy pomocy kotew jednosticiinych. Ostatnig ptyte przy



prawej krawedzi budynku zamocowac przy pomocy dwoch kotew no$nych w fudze poziome;.

Sruby imbusowe i dyble dokigca¢ kluczem dynamometrycznym. Nalezy przestrzegaé wyrniaganego
momentu obrotowego!

5.9.3 Mocowanie w fugach »oziomych

Cokot budowli nalezy ‘aoktadnie wymierzy¢ uwzgledniajac istniejace odchytki wykonawcze. Wyciac
odpowiednio duzy fizgment izolacji cieplnej. Wywierci¢ otwory na dyble dla pierwszego 1 drugiego rzedu
plyt, np. uzywajas kotwy jako szablonu do wykonania otworu. Oczy$ci¢ otwory z-uytu, ustawié¢ kotwy i
zamocowaé priyv: pomocy dybli. Wycigte wczesniej fragmenty izolacji ciepiae) ponownie starannie
zamocowagé. «Xiwory na trzpienie wypetni¢ zaprawa i osadzi¢ na kotwach pierwszy rzad ptyt. Zamocowaé
przy pomei:y dybli kotwy dla ptyt drugiego rzedu.

Pozostavii¢ pomigdzy gorna krawedzia dolnego rzedu plyt a kotwamizo$nymi ptyt 2-go rzedu wolna
przestizen o szerokosci ok. 2 mm. Trzpien kotwy wsunaé poprzez otwérw kotwie w tuleje §lizgowa ponize;.
W tulei nalezy pozosta¢ ok. 2 mm luzu. Ustawi¢ ptyty 2-go rzedu itd ilierunek montazu jest dowolny.

Stuby imbusowe 1 dyble dokrgca¢ kluczem dynamometrycznyin:. Przestrzega¢ wymaganego momentu
obrotowego!

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jako$ci robot budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i pav/inno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow:

jako$¢ materiatdow, wyrobow, elementow okresla sig¢ na podstawie dokiizntow zataczonych do dostawy,
ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wyniagania okreslone w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" iszczegdtowych specyfikacji technicznych,
Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatdow i rebat dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jexo$¢ materiatdow 1 robot zapisuje sie w odpowiednich
protokotach Iub w dzienniku budowy. Do protokctéw zatacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o
jako$ci, raporty 1 wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosSci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechiwuje si¢ do odbioru koncowego, a

nastepnie dolacza si¢ je do protokotu odbicru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materialty do wykoraria robdt musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kontroli zgodno$ci wykonania robo6t z:
- Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Techniczna
- Polskimi Iub branzowymi normami
- Warunkami technicznymi wykonariz i montazu
- Poleceniami Inspektora Nadzorn Juwestorskiego
- Poleceniami Inwestora Zasten=zego

6.4. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym pow;nny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- dokumenty odbictéw cze$ciowych
protokoty wszysikich odbioréw technicznych czesciowych
- rozliczenie i'¢Sciowe materialow
- certyfikaty rdeklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materiatow
- projektpowykonawezy
Przy odbiorze honcowym nalezy sprawdzi¢:



- zgodno$¢ wykonania z Pckumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzictniku
Budowy dotyczacymi zriwan i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

- protokoty z odbiordw vzgSciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterck

- aktualno$¢ Dokurnentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelricria

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robai nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiawego wykonania robot
elewacyjnycii.zgodnie z przedstawiona dokumentacja projektowa — projekt wyscnawczy architektura. Przy
wycenie <0t nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolné, ktore moga mie¢ wplyw na
koszt wykonania

74, Jednostka obmiarowa
1¢anostka obmiarowa jest: mb, m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbioér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanic ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w termini¢ ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzié w miarg postepu robdt, kontrolujac ich
jako$¢ w sposdb podany w punkcie 5 1 6. Odbiory czesciowe it.oncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane rsooty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, <vykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wikonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma 1 Dokumentacja Projektowa, przadstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ryczaltowe.
9.1. Cena i szczegolowy zakres robét wykonania robot obejmuje:
- wykonanie elewacji wraz zdetalami architektonicznymi tj. gzymsami itp,
- wykonanie cokotu z plyt granitowych,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elewacyjne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

W cenie ryczaltowej nalezy uja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z projektu oraz wszystkie roboty
pomocnicze zwigzane z nalezytym przygotowaniem podtoza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C 81906:2003 Wodorozcier¢zalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow
PN-B-10109:1998 Tynki i.zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farhy o elewacji budynkow. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczrs wykonania i odbioru rob6t budowlanych



