
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
S.1 - Roboty budowlane – tynkowanie

S.1.10. tynkowanie

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Inwestor: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Adres: Jelenia Góra, ul. Matejki 28
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
tynkarskich dla zadania pt. Rozbudowa i przebudowa siedziby głównej Muzeum Karkonoskiego przy
ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Pracownie
Projektową ”ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wrocławiu i opisuje rozwiązania techniczno
materiałowe określone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
tynkarskich

1.4. Roboty tynkarskie :
− wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III na ścianach wewnętrznych,
− wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III na stropach
− uzupełnienia tynków cementowo-wapiennych kat. III na ścianach wewnętrznych
− wykonanie gładzi gipsowych

1.5. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować i
zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków zwykłych kategorii
III na ścianach, tynków wewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Podłoże pod tynk winno być oczyszczone szczotkami z wszelkiego rodzaju wykwitów, kurzu, plam
rdzy i kurzu. W przypadku wykonywania tynków na podłożach z cegły gdzie spoina jest całkowicie
wypełniona należy wydrapać spoinę do gł 10 do 15 mm.
Zbyt suche podłoża lub silnie chłonące wodę powinny być przed rozpoczęciem tynkowania zwilżone
wodą.
1.6.1. Grubość tynków w zależności od ich kategorii

Tynk kategorii III powinien być grubości 18 mm z tolerancją - 4, +2 mm

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
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określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie
na budowę.
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm
państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane.
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy
czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami
technicznymi.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje
się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich
uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania,
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z
wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych"
oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.

2.1. Piasek
Piasek stosowany do zapraw tynkarskich o frakcjach do 1 mm BN-69/6721-04. Nie powinien on
zawierać zanieczyszczeń typu kwas humusowy, glina, ił, miał węglowy, liście, torf i korzenie.

2.2. Woda
Do wykonania zapraw należy stosować wodę wodociągową. W innym przypadku właściwości wody
powinny odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250.

2.3. Cement
Cement portlandzki użyty do zapraw winien spełniać normy PN-88/B-30000.

2.4. Gotowe zaprawy gipsowe do wykonania gładzi. 

3. SPRZĘT

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i
montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części
montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze
technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne
właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy,
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu
drogowego.
W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych.
Materiały sypkie typu cement, wapno, gips w trakcie transportu winny być zabezpieczone przed
działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych zwłaszcza przed działaniem wilgoci.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:

− Umową
− Projektem organizacji robót
− Harmonogramem
− Projektem budowlanym
− Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących
− Warunkami Technicznymi Wykonania robót rozdział 7, podrozdział 3 i 4
− Obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. Wykonanie robót (wg PN-70/B-10100).
 tynki i gładzie gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym,
 przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy
oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).

 podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą
przyczepność tynku.

 tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach
wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie
przylegać na całej powierzchni.

 tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC i pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC.

 świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez
zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez
ochronę przed przeciągami.

 średnia grubość tynku kategorii III powinna wynosić 18 mm z tolerancją - 4, +2 mm. W
przypadku gdy przy większych grubościach warstwy konieczne jest tynkowanie
dwuwarstwowe, pierwszą warstwę tynku, który nie związał całkowicie należy zatrzeć w
jodełkę i po związaniu nałożyć kolejną warstwę „mokre na mokre”. Sufity należy tynkować
tylko jednowarstwowo.

 po uzyskaniu odpowiedniej wilgotności tynku można przystąpić do dalszych prac
wykończeniowych, jak gładzie, malowanie, tapetowanie itp.

5.3. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót konstrukcyjno betonowych

5.3 Tynkowanie
W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe
przygotowanie podłoża a mianowicie by było ono wolne od wszelkich zanieczyszczeń.
Tynki kategorii III należy wykonywać zgodnie z PN-70/B-10100 tj. składać się on winien z obrzutki,
narzutu i gładzi.

5.3. Zakres wykonywanych robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych – rozdział 7, podrozdział d 3 i 4 oraz zgodne z dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano -
montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać:
- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:
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jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do
dostawy,
oględzin zewnętrznych,
b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności zasady komisyjnej kontroli
wykonanych robót:
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji
technicznych,
- kontroli wymiarów i poprawności wykonania tynków
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w
odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie
dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty,
deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru
końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy.

6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:

− Dokumentacją Projektową
− Specyfikacją Techniczną
− Polskimi lub branżowymi normami
− Warunkami technicznymi wykonania i montażu
− Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
− Poleceniami Inwestora Zastępczego

6.4. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty

− dokumenty odbiorów częściowych
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
− rozliczenie ilościowe materiałów
− certyfikaty i świadectwa zgodności wydane przez dostawców materiałów
− projekt powykonawczy

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
− protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek
− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

6.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane by stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome.
Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny by prostoliniowe. Kąty dwuścienne
tworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami
przewidzianymi w dokumentacji.
Tolerancje odchyleń powierzchni tynku od płaszczyzny i odchyleń krawędzi od lini prostej nie
powinny przekraczać:
Dla tynku kat III – 3 mm i w ilości nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m
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7. OBMIAR ROBÓT

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego wykonania
tynków zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę
na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest: m2

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postępu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót,
kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory
częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie ryczałtowe

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:
− wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III na ścianach wewnętrznych,
− wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III na stropach
− uzupełnienia tynków cementowo-wapiennych kat. III na ścianach wewnętrznych
− wykonanie gładzi gipsowych

W cenie ryczałtowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z projektu oraz wszystkie
roboty pomocnicze i materiały pomocnicze:

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe
PN-90/B-14501 Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywane na placu budowy
PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
PN-B-19701;1997 Cementy portlandzkie
PN-B-30020;1999 Wapno
PN-B-30031;1997 Gips budowlany
PN-79/B—6711 Kruszywa

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót rozdział 7 podrozdział 3 i 4
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