Szczegfitowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiorvorsbot
S.1 - Roboty budowlane — roboty malarskie

S.1.12. roboty malarskie

Nazwa inwestycji:  Przebudowa 1 rozsudowa Muzeum
Karkonoskiego w jeieniej Gorze

Inwestor: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze

Adres: Jelenia Gora, ul. Matejki 28



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszei- 85T sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbion. robodt
malarskich dla zadani® pt. Rozbudowa i przebudowa siedziby gtéwnej Muzeum Karkoroskiego przy
ul. Matejki 28 w Jeicriej Gorze.

1.2. Zakres stevowania SST

Specyfikecia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraliowy przy zlecaniu i
realizacii robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Specviikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opricowanego przez Pracownie
Praicktowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawiu 1 .Gpisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okre§lone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
malarskich

1.4. Roboty malarskie :
- wykonanie gruntowania tynkéw wewngtrznych preparatem gruntujacym
- wykonanie dwukrotnego malowania farbami tynkéw wewngtrznych-v/kolorach
- wykonanie dwukrotnego malowania farbami tynkoéw zewnetrznyci’w kolorach

1.5. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacvrii, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cze$ci pn. Wymagania Ogoélne niniciszej specyfikacji.

1.6. Ogéle wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty prrcizazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuie przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdélowej inweaiaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy vraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny zal wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami techricznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 128 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do rediizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowacd i
zabezpieczy¢ teren budowy'oraz oznaczy¢ budowe tablica informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem robdt malarskich, oraz
wszystkie roboty pomocnicze zwiazane z wlasciwym przygotowaniem podtoza pod malowanie.

2. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonaniu robst wg Dokumentacji Projektowej

Jako$¢ materialow, elementow i wirobow dostarczanych na budowe¢ powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technizznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco

przy kazdej dostawie na budgwe.

Materialy, ktore nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawicr norm
panstwowych lub aprebat’technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ whuddwane.
Dopuszcza si¢ stosewanie materialow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jak i importu, przy
czym materialy iwnportowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (R:i') 1 aprobatami
technicznymi.

W przypadki, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowei nie podano wymagan
technicznyzh dla materialow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposor’ogdlny, albo dokonuje
si¢ ick-zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazewio dokonaé¢ odpowiednich



uzgodnien z projektantem i Inspaizrorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowiazauy zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transport: ma budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow .zgodnie z
wymaganiami okre$lenyini w "Warunkach technicznych wykonania rob6t budowlano-moniazowych"
oraz szczegdlowynii wymaganiami okreslonymi przez producentow lub dostawcéw, Wykonawca
uzyska przed wbiGowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

Farby nalezv ‘nrzechowywaé w temperaturze pow 5 st C, te same warunkir obowiazuja przy
wykonywaniu robot malarskich.

2.1. $+v0dki do gruntowania powierzchni

2.2. Rodzaje farb
- w piwnicach- farba typu Synitol Bio Innenfarbe firmy Caparol (Iub rownowazna), gteboki mat.
Nie zawierajaca alergandw, substancji przyciagajacych kurz (jest antystatyczna), wysoce
paraprzepuszczalna, opor dyfuzyjny Sd<0,02m.
- w pozostatych pomieszczeniach farba typu Samtex 3 E.L.F. firmy Caparol lub rownowazna.
Hydrofobowa farba tworzaca wysokiej jakosci powtoki malarskie na §cianach i sufitach.

3.SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzgtu okresla projekt orgaiiizacji robot budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszcztgolnych robot lub ich czgsci
montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany, podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace~au jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaly’'1 wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$nosc, ciSnienie’ tcinperature itp.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jeayiie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanychiroboét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w.¢zasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transpitu podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materiaiy; elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiang wlasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Malowanie pomieszczen wewnetrznych farbami w kolorach. Farby powinny posiadaé atest
Panstwowego Instytutu Higieny
Wszystkie roboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowa
- Projektem organizacii-cobot
- Harmonogramem
- Projektem budowlanym
- Poleceniani ¢rgandéw kontrolujacych i nadzorujacych
- Warunkenii Technicznymi Wykonania rob6t
-  Obowizzujacymi przepisami prawa.

5.2. Razpoczecie robot



Przed rozpoczeciem montazu Kiete@wnik robot powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiada warunkora
zgodnym z przepisami bezpieczztistwa pracy do prowadzenia robot malarskich

5.3. Zasady prowadzeria robot

Prace malarskie na<wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidlowo przygatowanych i

wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma

mozliwosci zainitzlowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostiw opieranych na
konstrukcji _axlarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasen bezpieczenstwa
przymocewanym do konstrukeji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o wlasCiwosciach alkalicznych

nalezy. siosowac §rodki ochrony osobistej :

«.iuabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub soparzeniem;

»\" zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tfustym kremem ochronnym oraz
wykonywa¢ prace w rekawicach;

» uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;.

Przy stosowaniu materialdw zawierajacych krzemionke¢ lub przy natrysku farb zawierajacych

krzemionke nalezy stosowaé maski pylochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem czystego

powietrza, a skorg rak i twarzy smarowac tlustym kremem ochronnym.

Materialéw zawierajacych zwiazku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢

metoda natrysku, a powtok z tych materiatow — szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki

organiczne nalezy :

o stosowa¢ odziez ochronna;

+ wykonywaé¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartysts oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiang powietiza;

» przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosavi,uzywania otwartych palenisk, narzedzi i
silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ frodlem pozaru; umiescic w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w_prrypadku wykonywania robot malarskich z
zastosowaniem latwopalnych materiatdw; podscczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo
dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty viswypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywan®'na podtozach tynkowych lub podlozach betonowych

odpowiadajacym wymaganiom dotyczacym :

+ robdt tynkowych,

+ podloza z prefabrykowanych elenientdw betonowych lub elementow betonowych;

« podlozy gipsowych.

5.4. Roboty przygotowawcic

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza
gtadko$¢ powierzchni. Nastgpnie powierzchnie nalezy zagruntowac¢. Roboty malarskie wewnatrz
budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkdw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

« gruntowanie podtozy §cian i sufitow,

« zabezpieczenie folia powierzchni 1'arazonych na zabrudzenie przy malowaniu

« usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykanac po zakonczeniu robdt poprzedzajacych , a w szczegoélnoscei :

« calkowitym zakonczeniu xobdt instalacyjnych

« wykonaniu podtoza ped wykonczenie podtog

+ usunigciu z pomieszeien gruzu i odpadow

Drugie malowanie ¥a¢zna wykonac po :

« bialym monta:u

« ulozeniu pgsadzek

Podktady ned powloke malarska powinny by¢ dostosowane do :

» rodzaju podtoza;

» roacaju malowania;



« miejsca i warunkow zastosowariia powtoki.

Dobor wlasciwego rodzaju- podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢
dokonany zgodnie z ustzl¢riiami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach doruszczenia
materialu do stosowaria'w budownictwie.

5.5. Malowanie f2*h:mi emulsyjnymi akrylowymi $cian i sufitéw

Farb¢ mozna naosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotswaé podtoze pod
uzupelnienie uoytkow. Do pierwszego malowania farbg rozcienczy¢ przez dodetek ok. 5% wody
pitnej. Druga warstwe nanosic farba o lepko$ci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest fiie nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 30°C. Zbyt niska temperatura podloza moze spowcdowaé spekania powloki.
Porzieszezenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Koboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane pe ‘wyschnigciu tynkow.

Po wykonaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie.‘phewinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura ( 30°C) i przeciagi. Powierzchnie tynkow powiaiy by¢ odpowiednio przygotowane, a
ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy
przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni
nalezy sku¢, usuna¢ Iub zeszkliwié.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
akrylowymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno. —-zywicznymi i syntetycznymi
nie wigksza niz 3% masy.

5.6. Zakres wykonywanych roboét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowym:i \wwymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz zgodne z dokumentucja projektowa — projekt wykonawczy
architektura.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Wykonawca jest zobowiazany do oprécowania programu zapewnienia jakosci robdt budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wyinaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow:

jako$¢ materiatow, wyrobow;: eiementéw okresla si¢ na podstawie dokumentéw zataczonych do
dostawy,

ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot hudowlano - montazowych" i szczegétowych specyfikacji
technicznych,

Wszystkich czynnosci kontroli jakoSci‘materiatéw i1 robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych, @ sprawdzajacych jakos¢ materiatdw 1 robot zapisuje sie w
odpowiednich protokotach luh‘w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza si¢ odpowiedriie
dokumenty: zas$wiadczenia -< jako$ci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyrikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do~adbioru
koncowego, a

nastepnie dotacza si< i¢ do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Powierzcknia do malowania.

Kontrola stair technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna sbejmowac:
= gprawdzenie wygladu powierzchni,
= ~sprawdzenie wsiakliwosci,



= sprawdzenie wyschnigciatodtoza,

» gprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne:
Sprawdzenie wsiakliwes¢r nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzicne] pod
malowanie kilku kreplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinnainastapi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.3. Roboty malarskie.
6.3.1. Badaiia powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczenitiich wykonania:
= _dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
= ' "dla pozostatych nie weczesniej niz po 14 dniach.
6.3:2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizizej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.3.3. Badania powinny obejmowac:
= sprawdzenie wygladu zewnetrznego
= sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem
= dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgSciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.

6.4. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektara nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na kontroli zgodnos$ci viykonania roboét z:
- Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Techniczna
- Polskimi Iub branzowymi normami
- Warunkami technicznymi wykonania i montazu
- Poleceniami Inspektora Nadzort inwestorskiego
— Poleceniami Inwestora Zastenszego

6.5. Odbidr techniczny koncewy
Przy odbiorze koncowym pewinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- dokumenty odbiorow czgsciowych
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze¢sciowych
— rozliczenie iloSciowe materiatlow
- certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wydane przez dostawcoOw materiatow
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic.
- zgodno$¢ wykonania z Dokuraentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmiai. i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
- protokoty z odbiorow czysciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigeia usterek
— aktualno$¢ Dokument=cji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienis

7. OBMIAR ROBOT
W wycenie robot walezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego wykonania robot
malarskich, prrvgotowania podlozy do malowania. Przy wycenie robét nalezy,=wroci¢ uwage na

wszelkie wyiaagania, w tym ogoélne, ktére moga mie¢ wpltyw na koszt wykonanria

7.1. Jeanostka obmiarowa



Jednostka obmiarowa jest: m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rolit podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Poszczegolne etapy rebol powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzeni= v ykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokéauye Inspektor
Nadzoru, po zgtoizeniu przez Wykonawce robét do odbioru.

Odbidr powiniea by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie eweiiualnych poprawek
bez hamorvania postepu robot.

Roboty. noprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie_ustalonym z Inspektorem
Nadzaru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prov:azi¢ w miarg postepu robot,
konirolujac ich jakos¢ w sposob podany w punkcie 5 i 6. Odbiory.cigsciowe i koncowe prowadzic¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonant: woboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujeinny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ryczaltowe.

9.1. Cena i szczegétowy zakres robot wykonania robot obejmrije:
- roboty przygotowawcze
- zakup materiatow i ich transport na miejsce wbudowanie
- transport wewngtrzny materialow
- wykonanie robot zasadniczych
- wykonanie prac pielggnacyjnych
- prace porzadkowe

W cenie ryczaltowej nalezy uja¢ wszelkiewrobvoty zasadnicze wynikajace z projektu budowlanego oraz
wszystkie roboty pomocnicze zwiazane 7 nalezytym przygotowaniem podtoza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych



