Szczegfitowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiorvorsbot
S.1 - Roboty budowlane — izolacje

S.1.08. roboty izolacyjne



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszei- 85T sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbion. robodt
izolacyjnych dla zadaniapt. Rozbudowa i przebudowa siedziby gtéwnej Muzeum Karkoreskiego przy
ul. Matejki 28 w Jeicriej Gorze.

1.2. Zakres stevowania SST

Specyfikecia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraliowy przy zlecaniu i
realizacii robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Specviikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opricowanego przez Pracownie
Praicktowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawiu 1 .Gpisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okre§lone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
izolacyjnych

1.4. Izolacje
1.4.1. Izolacja przeciwwilgociowa
- wykonanie izolacji powtokowej przeciwwilgociowej fundamentovyz emulsji asfaltowe;
— izolacja potaczen betonowych tasmami typu Waterstop
- izolacja z foli ,,kubetkowej” $cian fundamentowych
- izolacja z paroszczelnej folii w posadzkach
- izolacji z paroszczelnej folii dachu poddasza
- pozostale izolacje
1.4.2. Izolacje cieplne
- izolacja $cian fundamentowych ze styropiami‘erstradowanego
- izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa posadzek styropianem FS 20
izolacji z welny mineralnej dachu
pozostate izolacje

1.5. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s2.zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cz¢$ci pr.\Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogéle wymagania dotycziyce robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdélowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami techniczayrni robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 Gstawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizazji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé | i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz 9znaczy¢ budowe tablica informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmrje catosé robot zwiazanych z wykonaniem rob6t remontowych d:achu
oraz wszystkie roboty pomwaenicze zgodnie z projektem wykonawczym — architektura

2. MATERIALY

Podstawowe r;aterialy:
- emuigje 1 masy asfaltowe izolacyjne
- tasmay typu Waterstop
— «1oli ,,kubetkowa” z akcesoriami



- folia paroszczelna

— styropianu ekstradowarizgo

— styropian posadzkow«v FS 20

- welna mineralna-co'1zolacji potaci dachowej

- pozostale izolagje
Materiaty stosowane nrzy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowe;j
Jako$¢ materialiw, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe¢ powinne 'by¢ zgodna z
wymaganiami’norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku normi’- z wymaganiami
okreslonyini.w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezsce przy kazdej dostawie
na budowe.
Materiaty, ktore nie posiadaja odpowiednich za§wiadczen o jakosci wvaanych na podstawie norm
patistwowych lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia iz powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sig stosowanie materialow, elementéw i wyroboéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materialy importowane musza posiada¢ §wiadectwa Zpudnosci z PN (BN) i aprobatami
technicznymi.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materialow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje
si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ odpowiednie warunki skladowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elemenidw 1 wyrobow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania’i:obdt budowlano-montazowych"
oraz szczegdtowymi wymaganiami okreSlonymi przez producsitow lub dostawcow. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzegtu soicre$la projekt organizacji robot budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techniczna meoniazu dla poszczegdlnych robdt lub ich czesci
montowanych z gotowych elementow. Sprzsi zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy vowinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig;ho$nosc¢, ciSnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowiazany.'do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoi¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci porfiocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czg$ci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych pawinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materialy, elementy 1 urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiang wlasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélac
Wszystkie roboty briGowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowa
- Projektam organizacji robot
- Harronogramem
- Prejektem budowlanym
— (~Foleceniami organdéw kontrolujacych i nadzorujacych



- Warunkami Technicznymi““Vykonania robot
- Obowiazujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem rooritazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiaéa warunkom
zgodnym z przepisam. bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot izolacyjnych.

5.3. Warmnnoy przystapienia do robaét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone.wszystkie roboty stanu
suroviego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamuriwane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.4. Wykonanie prac

Przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy; nadlewki betonu, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy 1 inne
obnizajace przyczepnosé¢ czesci nalezy usuna¢ z calej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi
np. recznej szlifierki.

Podloze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadziorow
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac’.za$ naroza odpowiednio
zaokraglic.

Izolacje ze styropianu, rodzaj i grubos¢ materialu izolacji cieplne”wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji $cian i podtog. Izolacja cieplna w konstrukcji podtogi i $ciany powinna by¢
wykonana z materialu w stanie powietrznosuchym, ulozona' szczelnie oraz w taki sposob, aby
zapobiec tworzeniu si¢ mostkoéw cieplnych i chroniona w_cvesie dalszych robot przed uszkodzeniami.
Material izolacyjny nalezy uktada¢ na izolacji przeciwwilgociowej, w przypadku Scian przyklei¢ masa
bitumiczna

Podloze pod izolacje cieplna powinno by¢ :wéwne 1 poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajacych + 5 mm podloze powinno by wyréwnane. Jako warstwa wyrdownawcza moze by¢
zastosowana warstwa suchego piasku o grubséel 1+2 ¢cm dla podtég i zaprawy cementowej dla Scian.

Izolacje z welny mineralnej, rodzaj i grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym konstrukecji $cian.

Izolacje z folii, folia paroizaiccyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje¢ zabezpieczenia izolacji
termicznej 1 warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podtoza.

Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z
kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ ukladow zapewnia si¢ poprzez klejenie zakltadéw sasiednich
arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm.
Wolne krawedzie arkuszy folii powinny bv¢ szczelnie mocowane do elementow okalajacych tasma
klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii m:0zna naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone
taSma dwustronna.

Izolacje z folii kubetkowej, folie ‘kubetkowa uktada si¢ wyttoczeniami skierowanymi w kieruniu
sciany fundamentowej. W takim uktadzie folia separuje grunt od muru, za$ pustka powietrzna poziala
scianie ,,0ddycha¢”. Folig* mocuje si¢ do podloza gwozdziami lub kotkami z podliadkami
uszczelniajacymi w ilesei'min. 5 szt./m*. Miejscami mocowania folii sg strefy ich wyttoczen' (punkty
przylegajace do $cieny). Folig nalezy taczy¢ na zaktad o szerokosci 20 cm. Miejsca tac/cnia zaleca sig
dodatkowo uszczeini¢ klejem butylowym badz podobnymi materiatami odpornymiina wilgo¢. Dla
lepszego zabezpieczenia izolacji przed wilgocia i zabrudzeniem nalezy zastosowaé listwy koncowe.

Mocowanieiisiew tak jak folii w ilo$ci 3 szt./mb.



Izolacje bitumiczne, emulsja bitimiiczna moze by¢ stosowana na podlozu suchym i wilgotnym.
Nanoszenie emulsji wykonuije. si¢ za pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszvch
powierzchni za pomocg szczoiki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Podloza suche i chivnne
nalezy najpierw zagruntcwac. W tym celu, w zalezno$ci od stopnia chlonnosci podteze ' nalezy
wykona¢ we wlasnyn: zakresie rozcienczenie emulsji woda w stosunku objetosciowym 1<10.

Po pracy narzedzia nzlezy sptukaé czysta woda, a nastepnie wysuszy¢. Zuzycie emuls)i rako warstwy
gruntujacej zaleXy od stopnia chlonnosci podloza nie powinno by¢é mniejsz4 niz 400-500 g
roztworu/m2,

Emulsja rie Y4czy si¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynic.” W przypadku suchej
i ciepleispogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych mdiezy tynk lub posadzke
przykivc wilgotna tkaning ptocienna, np. po workach.

5.5. Zakres wykonywanych roboét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdlowymi wyinsganiami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz zgodne z dokumentacjprojektowa — projekt wykonawczy
architektura

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzora’i powinno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow:

jako$¢ materiatow, wyrobow, elementéw okresla si¢ na podstawie dokumentéw zataczonych do
dostawy,

ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgoanesci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegbdlnych rodzajow robot w eparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budow!ano - montazowych" i szczegétowych specyfikacji
technicznych,

Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatdw i robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych 1 spiawdzajacych jako$¢ materiatdw 1 robot zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w_«zienniku budowy. Do protokotéw zatacza si¢ odpowiednie
dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikavy bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru
koncowego, a nastgpnie dolaCza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kontra'1 zgodnos$ci wykonania robo6t z:
- Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Techniczna
- Polskimi Iub branzows'mi normami
- Warunkami technicznymi wykonania i montazu
- Poleceniami Inspiktora Nadzoru Inwestorskiego
— Poleceniami inwestora Zastepczego

6.4. Odbior teschniczny koncowy

Przy odbiorze xoncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- doxamenty odbioréw cze$ciowych
- «protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych



- rozliczenie ilo§ciowe mataiiatOw
- certyfikaty i $wiadectwe 2godnosci wydane przez dostawcoOw materiatow
- projekt powykonawezy
Przy odbiorze koncowym hilezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wyXariania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami< Dzienniku
Budowy daivizacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
- protokoty .. odbiorow czgSciowych i realizacja postanowien dotyczacych usiaigcia usterek
— aktualbes¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiativ-1 uzupetnienia

7. OBMYAR ROBOT

W wyicenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania
eletcentow konstrukcyjnych zgodnie z przedstawiona dokumentacja riiojektowa. Przy wycenie robot
nailezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, kiore moga mie¢ wplyw na koszt
wykonania

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: m2 i mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne ninieiszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez luspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokuwientacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym-wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakzveiu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot,
kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w punkcie i1 6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzié¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytystie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie<aato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PELATNOSCH
Wynagrodzenie ryczattowe.
9.1. Cena i szczegétowy zakres rob6t wykonania robot obejmuje:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:
- wykonanie izolacji powtokowej przeciwwilgociowej fundamentow z emulsji asfaltowe;
— izolacja potaczen betonowych *zsmami typu Waterstop
- izolacja z foli ,,kubetkowej” Scian fundamentowych
- izolacja z paroszczelnei.ioiii w posadzkach
- izolacji z paroszczelne! 1olii dachu poddasza
- pozostale izolacie
Wykonanie izolacji cieplnej
- izolacja $cisnjtundamentowych ze styropianu ekstradowanego
- izolacja cicplna i przeciwdzwigkowa posadzek styropianem FS 20
- izolacji» welny mineralnej dachu
- pozoatate izolacje



W cenie ryczattowej nalezy ujaé: ‘wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z projektu oraz wszystkiz
roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZ/LNE

10.1. Normy

PN-69/B-10261 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odiiorze.
PN-B-2462¢:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowanem4.zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-R-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwi<. Plyty styropianowe.
PN:75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Instrukcje wybranych producentow.

10.1. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot,



