Szczegfitowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiorvorsbot
S.1 - Roboty budowlane — stolarka budowlana

S.1.14. stolarka budowlana



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszei- 85T sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbion. robodt
dotyczacych osadzenia-siolarki budowlanej dla zadania pt. Rozbudowa i przebudowa sieczivy gtdwnej
Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stevowania SST

Specyfikecia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraliowy przy zlecaniu i
realizacii robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Specviikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opricowanego przez Pracownie
Praicktowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawiu 1 .Gpisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okre§lone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
dotyczacych osadzenia stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. Stolarka budowlana :
— dostarczenie i osadzenie okien potaciowych
— dostarczenie i montaz klapy dymowe;j
— dostarczenie i osadzenie $wietlika dachowego
— dostarczenie i osadzenie drzwi wewngtrznych typu PORTA
— dostarczenie i osadzenie drzwi zewngtrznych aluminiowyelr z cieptego aluminium
— dostarczenie i osadzenie drzwi przeciwpozarowych
— dostarczenie i osadzenie okien drewnianych
— dostarczenie i osadzenie okien z aluminium ciept o
— dostarczenie i osadzenie parapetow wewnetrzoycn i zewngtrznych
— dostarczenie i osadzenie fasady z aluminiun..cieptego
— dostarczenie i osadzenie szklanej podtog! itadki
— dostarczenie i osadzenie szklanych daszkéw zewnetrznych

1.5. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe 'sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cze$ci ... Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogéle wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdélowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za <vykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicziiymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 285 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowad< i
zabezpieczy¢ teren budowy ord.’oznaczy¢ budowe tablica informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obeiinuje catosé robot zwiazanych z stolarka budowlana oraz wszystkie roboty
pomocnicze

2. MATERIALY

Materiaty siosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowej



Jako$¢ materialow, elementow »i<wyrobow dostarczanych na budowe¢ powinna by¢ zgodna iz
wymaganiami norm panstwovzveh (PN Iub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganisnii
okreslonymi w aprobatach teciinicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej doctawie
na budowe.

Materialy, ktore nie {osiadaja odpowiednich za§wiadczen o jakosci wydanych na pocdstawie norm
panstwowych lub 2trobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny byé whudowane.
Dopuszcza si¢ stiisowanie materialow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jaik iz importu, przy
czym materiaiyv- importowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN.“3N) i aprobatami
techniczny.

W przyvadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowe) nie podano wymagan
technicznych dla materialow, elementéw i wyrobow albo podano je w sri0oso6b ogdlny, albo dokonuje
sietich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazderazowo dokonaé odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robdt budowlano-montazowych"
oraz szczegdtowymi wymaganiami okreSlonymi przez producentow lub dostawcow. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

2.1. Stolarka drzwiowa wew

1. Stolarka drzwiowa drewnopodobna z ptyt MDF np.: typu Porta, Polskene;

- Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych plytowe, z.%ypelieniem plyta widérowa z
o$cieznicami stalowymi i1 z otworami nawiewnymi oraz z funkcia klamki zwyktej z zamkiem. Drzwi
w sanitariatach wyposazone w samozamykacze.

- Drzwi do pomieszczen biurowych plytowe, z wynginieniem ptyta widrowa otworowa, o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej Rw=min. 35dP. sécieznica drewnopodobna.

2. Drzwi stalowe wewngtrzne nieocieplane do ponticszczen. technicznych i klatek schodowych z
samozamykaczami, oznaczone sa na rysunkach np:1pu Hormann, Domoferm.

3. Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi technicznych .= 32dB. Drzwi do sal konferencyjnych, dyrekcji —
42 dB. Drzwi do pom. biurowych — min. 354E sanitarnych — 27 DdB.

4. Os$cieznica regulowana, okleina naturalna, szeroko$¢ dostosowana do grubosci Sciany typu Porta
System.

5. Klamki, zamki w drzwiach.

Stolarke drzwiowa wykonaé zgaduie z projektem budowlanym

2.2. Stolarka okienna
Stolarka okienna szklona szybami zespolonymi o k=1,1 W/m2, z okuciami obwiedniowymi. Stolarke
okienna wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Specyfikacja okien

-materiatl wysokostandardowy, kantowka sosnowa klejona potrojnie

-wspotczynnik przenikania szyby zespolonej fc=1,0 W/m2K

-wspotczynnik izolacyjnosci akusiyvcznej min. 40 dB

-okucia stosowane do okien, tiiozliwiajace otwieranie i dodatkowo uchylanie niektorych skrzydet,
zgodnie z projektem stolarkv.okienne;j,

-estetyczne i niewidoczie'uszczelki systemowe na skrzydtach,

-uszczelnienie styke szyby z ramiakiem skrzydta silikon

-kolor stolarki: nuwiazanie od istniejacej - malowany czterokrotnie systemem natryskawym

2.3. Okna noiaciowe.
Okna potaciowe drewniano-aluminiowe, o0 wym. 78x96c¢m firmy Velux bad: rownowazne.



2.4. Stolarka i slusarka aluiminiowa
Stolarka i $§lusarka aluminiowa wykonana z profili aluminiowych Aluprof nastepujacych systemiow:
- MB78EI
- MB45
- MBSRS5OEI30
- MB7Q
—  M3SR50
Stolarke pirzeszklona szklem bezpiecznym, o wspotczynniku U,=1,3 W/m’I<: ‘Wspotczynnik dla
catyeti drzwi U,<1,5 W/m’K, Izolacyjno$¢ akustyczna — R = 32 dB oraz¥: = 40 dB.
2:4.1. Ogdlne wytyczne.

A) Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianych weniniejszej specyfikacji, wykonawca
zobowiazany jest wystapi¢ bezposrednio przed ztozeniem zam{wicnia do projektanta o :

— uzyskanie zgody na =zastosowanie wybranego © koloru, wykonczenia powierzchni

zamawianych elementow,

— zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementow wybranego systemu.
B) Materiaty, urzadzenia oraz czesci ztaczne powinny spetnia¢ wymagania obowiazujacych Polskich
Norm i Aprobat Technicznych.
2.4.2. Profile aluminiowe.
A) Ksztattowniki aluminiowe sa wykonywane w procesie przerobki plasiycznej ze stopu aluminium
EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

— sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

— odchytki wymiarowe ksztaltownikow wg DIN17615 T’ DIN1748 T 4,

— wilasnos$ci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

— inne wymagania okreslone w normach DIN174&.T.2 i DIN17615 T.1.
B) Powierzchnie ksztalttownikow powinny by¢ " wykonczone powlokami anodowymi lub
proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zaliezpieczenie przed korozja w kolorze wg. palety
RAL. Grubo$¢ powloki anodowej oznaczanej vvg. PN-90/-04006/01 — 20-30 um. Grubos$¢ powtoki
poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-QZ/C-81515 — 750015um.
2.4.3. Przektadki termiczne.
A) Przekladki termiczne systemow okicitio-drzwiowych wykonane sa w postaci paséOw z poliamidu
wzmocnionego widoknem szklanym PA6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).
B) Izolatory, przez ktore zespalane sa listwy dociskowe mocujace okladziny elewacyjne $ciany
stupowo-ryglowej, wykonane,sa'z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wtasciwosciach
izolacyjnych zgodnie z norma 3N-79/9031-01.
2.4.4. Uszczelki przyszybowe.
A) Uszczelki przyszybowe sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy
wykonawczej wg DIN7715 E2.
B) Potaczenia narozy uszczelek klei si¢ lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjna systemu.
C) Doboér uszczelek uzalezniony jest ‘od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypelnienia.
Wszystkie uszczelki musza zostaé uriseszczone w elementach w sposob gwarantujacy wymagana
trwata odporno$¢ na wpltywy atmozferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki musza byé
wymienialne. Nalezy tylko 1 wytacznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe.
2.4.5. Elementy ztaczne.
Wkrety samogwintujace, -Sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania polaczen, sa
wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.
2.4.6. Okucia.

W konstrukcjach/ systemowych moga by¢ stosowane wylacznie okucia przewid:iane dla danego
systemu. Mocawanie do ksztaltownikow okien i drzwi zgodnie z dokumentacja'systemowa. Typy
oku¢ powinnv oy¢ dostosowane do cigzaru wlasnego skrzydet oraz do obciazereKsploatacyjnych.
2.4.7. Maicnaly uzupetniajace.



Podktadki pod szyby, kleje, weh:a mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia
potaczen zgodnie z dokumentac;y systemowa.

2.4.8. Wsporniki i taczniki.

Aluminiowe wykonane-¢a ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed' korozja
powlokami tlenkowyzoi.

Stalowe wykonane :a z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementcw stalowych z
aluminiowymi s:¢.¢dizolowane.

2.5. Klapz dlymowa

Klapa dvriowa, np. mer Prolight Plus. Rodzaje wypetnienia skrzydta otwieralnego z poliwegglanu
komerowy o grubosci 25 mm. Podstawa stalow malowana proszkowo.Cystemy otwierania skrzydet
eleiiiryczny.

2.6. Daszki szklane

Daszek z tafli szklanej laminowanej np. SGG STADiI2* PROTECT zbudowanyu z dwoch
pojedynczych szyb po6t hartowanych SGG PLANIDUR. Szklo zastosowane moze by¢ transparentne
SGG PLANILUX, super przejrzyste SGG DIAMANT, barwione w masie SGG PARSOL do wyboru
przez Inwestotra. System rozwigzaniem mocujacym wg wybranego producenta np. uktad dwoch
ciggien podtrzymujacych daszek wzdluz réwnoleglej do plaszczyzny mocowania krawedzi oraz
dwoch rotul mocujacych uktad do muru. Krawedzie wykonywane w wersji pelerowane;.

2.7. Parapety

Parapety wewngtrzne i zewngtrzne granitowe, szare typu Strzegom,gruposci 4 cm. Szeroko$¢ parapetu
4 cm ponad lico muru.

Wykonczenie krawedzi ¢wier¢walek.

Uwaga: parapety wewnetrzne i zewngtrzne osadza¢ na wysckosci zgodnie z projektem.

2.8. Pozostale
Wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym — archicktura.

3.SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry technicznz sprzetu okresla projekt organizacji robot budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techaiczna montazu dla poszczegdlnych robot lub ich czgsci
montowanych z gotowych elemeniow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym musi posiada¢ akiaine dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany 1 painocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$nosc, ciSnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach puhiicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruciu
drogowego.

W czasie transportu matericiy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczsjacy ich
uszkodzenie lub zmiane wihasciwosci technicznych,

5. WYKONANIX ROBOT

5.1. Wymagauia ogélne
Wszystkieroboty budowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowa



Projektem organizacji rob:4:

Harmonogramem

Projektem Budowlaiiym

Poleceniami organdw kontrolujacych i nadzorujacych
Warunkami.? ¢chnicznymi Wykonania robot
Obowigzt1yCymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczg<ie robét
Przed rozgoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze obickiv odpowiada warunkom
zgodnyiv. z przepisami bezpieczenstwa pracy do osadzenia stolarki budowlzi.¢j

A

5.5. Zasady wbudowywania stolarki okiennej
5.3.1. Przygotowanie oSciezy

Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarizami lub w oéciezu bez wegarkow
Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdhuz stojakow o$cieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czeSci oScieza),
powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i1 uszczelnienie stolarki okienne;j.

Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spelnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie
przestrzeni migdzy oscieza i oscieznica.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonaima oScieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylega¢ oScieznica, w przyvpadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, esvieze nalezy naprawié i oczyscic
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych.{lia §cian murowanych wykonczonych
wyprawa tynkarska wykosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm
b/ wysokos$¢ +10 mm
¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych i 0 mm

Stolarke okienna nalezy zamocowaé yv punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z
wymogami producenta stolarki

Przy wbudowywaniu okien w zestawacr’ w $cianach pasmowych punkty taczenia o$cieznic
sasiadujacych ze soba okien nalezy roznmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta
5.3.2. Osadzanie i uszczelnianie stolaik, okiennej, osadzenie parapetow

Sprawdzone i1 przygotowans oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierownosciach oraz
oczyszczonych z pyhlu.powierzchniach, nalezy wstawic¢ stolarka okienna na podktadach lub
listwach

W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwiace w oSciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokoséci okna jednak nie wigeej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oScieznicy.
Odchylenie o$cieznicy od ptaszesyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice
wymiarow przekatnych nie po'winny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3
mm do 2 m, 4 mm powyzei~ m dtugosci przekatne;.

Po ustawieniu okna hio drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet pr.y
zamykaniu 1 otwieranu. Skrzydla powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziataé: bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

Zamocowanie’ &écieznic nalezy dokonaé za pomoca tacznikow zalecanych przez. producenta
stolarki okicnne;j.

Uszczelricnie styku okna z osciezem wykona¢ po trwalym zamocowaniu stoiarki za pomoca
pianki/poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni migdzy cwcieza i oScieznica
szautem smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja
hisiogiczng Srodkami wydzielajacymi zwiazki chemiczne szkodliwe dia zdrowia ludzi.



— Osadzenie parapetow naizzy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zalezno$ci o
zastosowanego rodzaiw,parapetow, ich dlugosci i grubosci, do konaé montazu zgonie. z
zaleceniami producenia parapetow. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiczenia
ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienna, parapet powinien by¢ wpuszezony na
state w speciatiie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

— Po osadzetiu okna, od zewnatrz, nalezy we wrgbie progu o$cieznicy, odpowiednio
zamocowad podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenia

— Osadzciie okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jege. @sadzeniem nalezy
doitadnie zamknag.

5.4.

-

7Zosady wbudowywania stolarki drzwiowej

— Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z.'wymogami wykonywania robot
murowych. Odleglo$ci migdzy punktami mocowania escieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odleglosci od
narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.

— Oécieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca lacznikow
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;j.

— Szczeliny powstate pomigdzy osciezem i o$cieznica nalezy wypetli¢ na obwodzie pianka
poliuretanowa

— W S$cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy " $cisle stosowaé si¢ do

zalecen producenta, w szczegdlnosci stosowaé zalecane kotwy i $1edki uszczelniajace.

5.5. Aluminiowa stolarka

Profile — stosowa¢ nalezy aluminiowe o parametrach okreslonych w projekcie. Profile dobrane wg
zalecen producenta systemu musza bezpiecznie przenosi¢ obciazenia. Grubos¢ Scianek profili nosnych
nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm. Dopuszcza si¢ stesowanie wzmocnien stalowych z profili
zamknigtych, ocynkowanych tylko w wewngtrznvew. komorach stupow 1 rygli. Ciggna no$ne
wykonane w calosci ze stali nierdzewnej — dotyczy o rowniez elementow ztacznych, Srub, tulei i
innych majacych bezposredni kontakt z atmosferawewnatrz obiektu.

Laczenie profili: dopuszcza si¢ tolerancje polaczen stupow i rygli nie wigksza niz 0,5 mm. Obrobki
profili nalezy dokonaé¢ z zastosowaniem<systemowych narzedzi wg dokumentacji wykonawczej
systemu, bez dodatkowych manszet maskujacych potaczenie slupdéw z ryglami. Dopuszcza sig
stosowanie wylacznie tacznikow systeriiowych.

Potaczenie konstrukcji aluminiowyea z podkonstrukcja wsporcza z drewna klejonego wykonane za
pomoca tacznikow indywidualnych, wykonanych ze stali nierdzewnej A4.

Odprowadzenie wody: systeri: {fasadowy umozliwiajacy kaskadowe odprowadzenie wody z rygli do
kanatow odwadniajacych siupoéw, z dodatkowym trzecim poziomem odwodnienia dla stupkow
posrednich. Kondensat pary wodnej wyprowadzany z kanalow odwadniajacych na systemowa foli¢ z
EPDM, mocowana na profilach dystansowych z wrebem uszczelkowym. Uszczelnienie weztow —
potaczen stupow i rygli wykonane musza by¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu z
zastosowaniem systemowych ksztaltek i mas uszczelniajacych. Odprowadzenie kondensatu oraz
przewietrzanie fasady przy pomocy ksztditek przezroczystych odwadniajaco — przewietrzajacych,
ktére umozliwia kontrole prawidtowego‘ich wklejenia w kanaty odwadniajace stupow.

Uszczelki: dopuszcza si¢ stosowanie:wytacznie uszczelek systemowych z EPDM, ktore musza by¢ tak
zatozone aby szczelno$¢ konstriikSji byla zapewniona w sposob trwaty. Uszczelki w naroznikach
faczone na katowych ksztaltkach idealnie dostosowanych do konturéw uszczelek. Ksztattki kat¢ive
klejone z uszczelka systemawa masa klejaca lub zwulkanizowane.

Powloki lakiernicze: profiic, blachy aluminiowe oraz elementy aluminiowe obrobek polakicrewane w
systemie kontroli jakosci QALICOAT , w licencjonowanym zaktadzie. Izolacyjno$® termiczna:
wymaga si¢ stosev/azia systemoOw o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej wg oblicze? parametrow
izolacyjnosci terinrcznej dla catej konstrukcji aluminiowej wraz ze szktem.

5.5. Zakres wykonywanych robot



Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami technicznymi wykonania.i
odbioru robot budowlanych oraz.zgodne z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasazyv ogélne kontroli

Zasady _kentroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085"dla stolarki okiennej i
drzwi<wej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Waxllonawca jest zobowiazany do opracowania programu zapewnieiia jakosci robdot budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow:

jako$¢ materiatow, wyrobow, elementéw okresla si¢ na padstawie dokumentéw zataczonych do
dostawy,

ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegbdlnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" i szezegotowych specyfikacji
technicznych,

- kontroli wymiarow i poprawnos$ci wykonania tynkow

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatdéw i1 robot dokonvi< si¢ komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych 1 sprawdzajacych jakos$¢.materiatdw 1 robot zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. I¢ protokotéw zatacza si¢ odpowiednie
dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wynila badan, wyniki pomiarow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i_iane. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru
koncowego, a nastgpnie dotacza si¢ je do protokohr ¢dbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskas axceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Ocena jakoS$ci powinna obeimowaé:
= sprawdzenie zgodno$ch wymiarow,
= sprawdzenie jakoScianateriatdow z ktorych zostala wykonana stolarka,
= sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
= sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
= sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

6.4. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kontroli-sgodnosci wykonania robot z:
— Dokumentacja Projektowa
— Specyfikacja Techniczna
— Polskimi Iub branzowyzsii normami
— Warunkami technicziymi wykonania i montazu
— Poleceniami Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego
— Poleceniami fowestora Zastepczego

6.5. Odbidr teckinczny koncowy

Przy odbiorze iivncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
— dokumenty odbiorow czgsciowych
— _rotokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych



— rozliczenie iloSciowe materiatow

— certyfikaty i deklaracjeZgodnosci wydane przez dostawcoOw materiatow

— projekt powykonaw(zy
Przy odbiorze koncowyz nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ wyonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami'w Dzienniku

Budowy dutyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

— protokol!y'z odbiorow czgSciowych i realizacja postanowien dotyczacych ustusigcia usterek

— aktu=inos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
7. OBMIAR ROBOT
W wycsaie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne dotprawidtowego wykonania
stolarki budowlanej zgodnie z przedstawiona dokumentacja projektovsa Przy wycenie robot nalezy
zwioci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogodlne, ktdre moga mics wptyw na koszt wykonania

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
Stolarki okiennej - m2 lub szt
Stolarki drzwiowej — m2 lub szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne ninigjszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane prz:z Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiaja¢ym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlaspyvkoszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacychzaliryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot,
kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 5 1 6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzié¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki paz/iywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i_.lentraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodnos&ci-z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczaltowe.
9.1. Cena i szczegotowy zakres robot wykonania robdt obejmuje:

— dostarczenie 1 osadzenie okien polaziowych

— dostarczenie i montaz klapy dymowe;j

— dostarczenie i osadzenie $wi=iiika dachowego

— dostarczenie i osadzenielrzwi wewngetrznych typu PORTA

— dostarczenie i osadzeiie drzwi zewnetrznych aluminiowych z cieptego aluminium
— dostarczenie i ogadzenie drzwi przeciwpozarowych

— dostarczenie i‘vsadzenie okien drewnianych

— dostarczeniv osadzenie okien z aluminium cieptego

— dostarczenic i osadzenie parapetow wewnetrznych i zewngtrznych
— dostarCzenie 1 osadzenie fasady z aluminium cieptego

— dostarczenie i osadzenie szklanej podtogi ktadki

— .Qustarczenie i osadzenie szklanych daszkéw zewngtrznych



— wszystkie inne nie wymienioie wyzej roboty elewacyjne jakie wystepuja przy realizacji umows:.

W cenie ryczattowej nalezy~uja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z projektu oraz wszystkie
roboty pomocnicze oraz-m2ceriaty takie jak klamki szyldy zamki itp:

10. PRZEPISY Z*NTAZANE

10.1. Inne dokuirenty

Warunki techrirezne wykonania i odbioru robét, Instrukcje montazu i uzytkowaniaianego producenta,
aprobaty tcchniczne producenta



