S. Szczezalowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioriiv'obot
S.1 - Roboty budowlane — pokry¢ dachowych

S.1.07. Roboty pokry¢ dachowych

Nazwa inwestycji: Przebudowa 1 _  rozbudowa  Muzeum
Karkonoskiego "# jeleniej Gorze

Inwestor: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze

Adres: Jelenia Gora, ul. Matejki 28



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SET sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robCt pokry¢
dachowych oraz obrébex blacharskich dla zadania pt. Rozbudowa i przebudowa sied“iby glownej
Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stevowania SST

Specyfikaecia ‘techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontiaktowy przy zlecaniu
i realizacji tobot wymienionych w punkcie 1.1.

Specviikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opricowanego przez Pracownie
Praicktowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawiu 1 .Gpisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okre§lone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot pokry¢
dachowych. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu.

- Pokrycie stropodachu,

- Pokrycie koryt,

- Obrobki blacharskie

- Rynny i rury spustowe.

- Plotki przeciw$niegowe

- Stopnie i tawy kominiarskie

1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cze$ci pn. Wymagania Qxoine niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogéle wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ oo daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnic i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdicwej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego ter<pu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi roboét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowacé i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwiazanych z wykonaniem robdt pokryé dachowych
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykeiraniu robot wg Dokumentacji Projektowe;.

Jako$¢ materialow, elemerntow 1 wyrobow dostarczanych na budowe¢ powinna by¢ zgadna z
wymaganiami norm paiastwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobétach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kaiaej dostawie
na budowe.

Materialy, ktore nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na.podstawie norm
panstwowych.i2b aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny ty¢ wbudowane.



Dopuszcza si¢ stosowanie materiakiw, elementéw 1 wyroboéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materialy importowanecniusza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatanii
technicznymi.

W przypadku, gdy w dekinnentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podane-viy magan
technicznych dla matériaiow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, a’bo"dokonuje
si¢ ich zamiany ra.nne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona<.odpowiednich
uzgodnien z proj=xtantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wiitsu do dziennika
budowy.

Wykonawea, “jest zobowiazany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunk: i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementdw.1 wyrobow zgodnie z
wymasaniami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania rob4t vudowlano-montazowych"
oras szczegblowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw:lub dostawcoéw. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora nadzoru:

2.1 Podstawowymi materialami sa:

- Blacha tytanowo — cynkowa gr. 0,55 mm,

- Blacha trapezowa,

- Dachéwka ceramiczna ,,mnich — mniszka”,

- Akcesoria dla dachowki ,,mnich — mniszka”,

- Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa,

- Laczniki

Do mocowania dachowek ceramicznych stosowac gwozdzie, wkrety ocynkowane lub inne taczniki wg
wskazan producenta materiatow pokryciowych.

3.SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzgtu okreila~projekt organizacji robot budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techniczna montaZe, dla poszczegdlnych robdt lub ich czesci
montowanych z gotowych elementow. Sprzet zrinechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powin:en miec¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no§noéc, ciSnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowiazany do <izywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ w konywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czg$ci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiang wlasciwosci tectinicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie roboty budowlatio-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowa
- Projektem ¢rganizacji robot
- Harmonggziamem
- Projekistn Budowlanym
- Peldceniami organdw kontrolujacych i nadzorujacych
- Warunkami Technicznymi Wykonania roboét, cze$¢ 5, rozdziat 3 14
- “Obowiazujacymi przepisami prawa.



- Zgodnie z instrukcjami 1 »w¥tycznymi montazu podanymi przez producentdéw poszczegdlnych
materialow pokrywcezych.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem riariazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze: obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisam. bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot pokrywcezych

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokos$ci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci 1 musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad fach. W miare potrzeby
korzysta$ # rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Robetr pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperataize nie nizszej niz +5°C.
Rolidt pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikéw
airnosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wdd deszczowych i topniejacego
$niegu.

5.3. Zakres wykonywanych robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania programu zapzwnienia jakosci robdt budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji InspeXiora nadzoru i powinno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow:

jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow okresla_<ie na podstawie dokumentéw zataczonych do
dostawy,

ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, < Swiadectw zgodnosci zasady komisyjnej kontroli
wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow _+cbot w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru r2b6t budowlano - montazowych" i szczegdtowych specyfikacji
technicznych,

Wszystkich czynnosci kontrolidekosci materiatdw i robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolaych 1 sprawdzajacych jakos¢ materiatdw 1 robot zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza si¢ odpowiednie
dokumenty: zas$wiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru
koncowego, a nastgpnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania roldét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Kontrola jako$ci robot polega ria sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejgz2;
specyfikacji. Kontrola wykerania podktadéow pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona qprzez
Inspektora nadzoru przed-przystapieniem do wykonania pokry¢é zgodnie z wymaganiami, normy
PN-80/B-10240. Badania’ podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czegsciowsga, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakusci robdt polega na kontroli zgodno$ci wykonania robot z:
- Dclumentacja Projektowa
- o Specyfikacja Techniczng



- Polskimi Iub branzowymji{:crmami
- Warunkami technicznyint wykonania i montazu
- Poleceniami Inspektata Nadzoru Inwestorskiego
- Poleceniami Inwettora Zastgpczego

6.4. Odbior techpitzuy koncowy
Przy odbiorze keicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- dokunicaty odbiordéw cze$ciowych
- proiaxoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych
- _rozliczenie iloSciowe materiatow
-, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wydane przez dostawcoOw mateitatow
projekt powykonawczy
- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz'@vientualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumen:acji Projektowe;j
- protokoty z odbiorow czgSciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne doyprawidtowego wykonania
pokry¢ dachowych zgodnie z przedstawiona dokumentacja projektows.” Przy wycenie robot nalezy
zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktore moga ntie¢ wptyw na koszt wykonania.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

Powierzchnig pokrycia dachowego i obrobek blacharskich— m2 :

Rynny i rury spustowe -1 mb.

Wielko$ci obmiarowe pokrycia okresla si¢ na podstavie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w.¢zgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robdt powinny, by> odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez *Vykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowvadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot,
kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 5 i 6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzié¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6

Jezeli wszystkie badania daty wyniki-vozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami normo1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany;
doprowadzi¢ roboty do zgodnus¢i z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je .o
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Rozliczenie ryczaitowe
9.1. Cena. i «.(zegbtowy zakres robot wykonania robot obejmuje:

- Wyonanie pokrycia dachu.
- ~~Wwykonanie pokrycia stropodachu,



- Wykonanie pokrycia koryt,

- Wykonanie obrébek blaziarskich,

- Wykonanie rynien ity spustowych,.

- Dostawe 1 montaz rtotkéw przeciwsniegowych, stopni i taw kominiarskich.

W cenie ryczaltoy/ci nalezy ujaé wszelkie roboty zasadnicze wynikajace projektu-eraz wszystkie
roboty pomocnicic.

10. PRZEZISY ZWIAZANE

10.1. llormy

PN:3-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

FN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwcionej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych

PN-EN612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej eeynkowanej i ocynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, czegs¢ 5



