Szczegfitowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiorvorsbot
S.1 - Roboty budowlane — tynkowanie

S.1.10. tynkowanie

Nazwa inwestycji:  Przebudowa 1 rozvudowa Muzeum
Karkonoskiego w jeieniej Gorze

Inwestor: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze

Adres: Jelenia Gora, ul. Matejki 28



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszei- 85T sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbion. robodt
tynkarskich dla zadania pt. Rozbudowa i przebudowa siedziby gtéwnej Muzeum Karkoroskiego przy
ul. Matejki 28 w Jeicriej Gorze.

1.2. Zakres stevowania SST

Specyfikecia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraliowy przy zlecaniu i
realizacii robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Specviikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opricowanego przez Pracownie
Praicktowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawiu 1 .Gpisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okre§lone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
tynkarskich

14. Roboty tynkarskie :
wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. III na §cianach wewngtrznych,
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. III na stropach
— uzupehienia tynkow cementowo-wapiennych kat. III na $cianach wewnetrznych
- wykonanie gladzi gipsowych

1.5. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzuigC /ml odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cze$ci pn. Wymagania Ogolneinziejszej specyfikacji.

1.6. Ogéle wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty pizekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obhelmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdélowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny «ra wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi roboét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,221 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystapieniem do“iealizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowacé i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwiazanych z wykonaniem tynkoéw zwyktych kategorii
III na Scianach, tynkéw wewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Podtoze pod tynk winno by¢ oczyszczone szczotkami z wszelkiego rodzaju wykwitéw, kurzu, plam
rdzy i kurzu. W przypadku wykonywania tynkow na podtozach z cegly gdzie spoina jest catkowicie
wypetniona nalezy wydrapac spoing do gt 10 do 15 mm.

Zbyt suche podtoza lub silnie chtonact wodg powinny by¢ przed rozpoczeciem tynkowania zwilzone
woda.

1.6.1. Grubo$¢ tynkow w zalezvosci od ich kategorii

Tynk kategorii III powiniertyé gruboscei 18 mm z tolerancja - 4, +2 mm
2. MATERIALY
Materiaty stosegvane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowej

Jako$¢ matcriatéw, elementdow 1 wyrobow dostarczanych na budowe pewitnna byé Zgodna z
wymaganizini norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku rerm - z wymaganiami



okreslonymi w aprobatach techniszaych 1 powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawiz
na budowe.

Materialy, ktore nie posiadata odpowiednich za§wiadczen o jakosci wydanych na podstawie-niorm
panstwowych lub aprobzat ‘echnicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudcwane.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jak i z Zmaportu, przy
czym materialy iminortowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BNj.» aprobatami
technicznymi.

W przypadku./sdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nic-podano wymagan
technicznyc 'dla materialow, elementéw i wyrobow albo podano je w spos¢b ogdlny, albo dokonuje
si¢ ich _rzainiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo.dokonaé¢ odpowiednich
uzgodiien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowicaniego wpisu do dziennika
budewy.

Vykonawca jest zobowiazany zapewni¢ odpowiednie warunki. sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow; clementéw i wyrobow zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykamnania robdt budowlano-montazowych"
oraz szczegdtowymi wymaganiami okreSlonymi przez producentow lub dostawcow. Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

2.1. Piasek
Piasek stosowany do zapraw tynkarskich o frakcjach do 1 mm BN-69/6721-04. Nie powinien on
zawiera¢ zanieczyszczen typu kwas humusowy, glina, it, miat weglowy, liscie, torf i korzenie.

2.2. Woda
Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ wode wodociagowa. W itmym przypadku wiasciwosci wody
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

2.3. Cement
Cement portlandzki uzyty do zapraw winien spetnia¢ ac¢rmy PN-88/B-30000.

2.4. Gotowe zaprawy gipsowe do wykonania gjadzi.
3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry technicine sprzetu okre$la projekt organizacji robot budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robdt lub ich czesci
montowanych z gotowych elsiaentow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym musi posiada¢ aitualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$nosc, ciSnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czg$ci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazay,
poruszajace si¢ po drogach vublicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow i s:chu
drogowego.

W czasie transportu macerialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie Iub zmiang wlasciwosci technicznych.

Materialy sypkie “ypu cement, wapno, gips w trakcie transportu winny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem zewingtrznych warunkow atmosferycznych zwlaszcza przed dziataniemwilgoci.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie roboty budowlans-inontazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- Umowa
- Projektem orgeznizacji robot
- Harmonogram:m
- Projekteri: vudowlanym
- Poleceniami organdéw kontrolujacych i nadzorujacych
- Waiunkami Technicznymi Wykonania roboét rozdziat 7, podrozdziat 2-i'4
- _Obowiazujacymi przepisami prawa.

5.2 Wykonanle robét (wg PN-70/B-10100).

tynki i gltadzie gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym,

= przed rozpoczgciem robot tynkowych powinny byéukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamowane wszelkie przebicia i bruzdy
oraz osadzone os$cieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowane;j).

= podloze powinno byé przygotowane w sposOb zapewniajacy jak najlepsza
przyczepnos¢ tynku.

= tynk na calej powierzchni powinien by¢ S$ci§le zwigzany z podlozem, a przy tynkach
wielowarstwowych roéwniez poszczegolne warstwy tynku powinny $cisle do siebie
przylegaé na catej powierzchni.

= tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia -nie nizszej niz 50C i1 pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury @onizej 0oC.

= $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem- “promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed przeciggami.

= $rednia grubo$¢ tynku kategorii III powinna wyiosi¢ 18 mm z tolerancja - 4, +2 mm. W
przypadku gdy przy wigkszych grubesciach warstwy konieczne jest tynkowanie
dwuwarstwowe, pierwsza warstwe tynkis ktory nie zwiazal catkowicie nalezy zatrzeé¢ w
jodelke i po zwiazaniu nalozy¢ kolejna‘vrarstwe ,,mokre na mokre”. Sufity nalezy tynkowaé
tylko jednowarstwowo.

= po uzyskaniu odpowiedniej wilgotnosci tynku mozna przystapic do dalszych prac
wykonczeniowych, jak gladzie, malowanie, tapetowanie itp.

5.3. Rozpoczecie robodt
Przed rozpoczeciem montazu Kicrownik robot powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpi=czenstwa pracy do prowadzenia robot konstrukeyjno betonowych

5.3 Tynkowanie

W trakcie wykonywania robot tynkarskich nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe
przygotowanie podtoza a mianowicie by byto ono wolne od wszelkich zanieczyszczen.

Tynki kategorii III nalezy wykonywac zgodnie z PN-70/B-10100 tj. sktada¢ si¢ on winien z obrzutki,
narzutu i gladzi.

5.3. Zakres wykonywanych robat
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi wykonani. 1
odbioru robot budowlanych —=:0zdziat 7, podrozdziat d 3 i 4 oraz zgodne z dokumentacja projektciva.

6. KONTROLA JAK{GSCI ROBOT

6.1. Zasady ogé!n¢ kontroli

Wykonawca jeov zobowiazany do opracowania programu zapewnienia jakosciszobdt budowlano -
montazowy<i:. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:

- zasady keinisyjnej kontroli materialow, elementow:



jako$¢ materiatow, wyrobow, elcmentoéw okresla si¢ na podstawie dokumentéw zataczonych do
dostawy,

ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, S$wiadectw zgodnosci zasady komisyjnej (kontroli
wykonanych robot:

- kontroli poszczegclnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone v "Warunkach
technicznych wylcnania 1 odbioru robot budowlano - montazowych" i szczegdtovzych specyfikacji
technicznych,

- kontroliwytniardw i poprawnos$ci wykonania tynkow

Wszystkicii czynnos$ci kontroli jako$ci materiatdw i robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych 1 sprawdzajacych jakos$¢ materiatési 1 robot zapisuje sie w
oducwiednich protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokcidw zatacza si¢ odpowiednie
dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badafi, \ wyniki pomiarow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokuinenty te przechowuje si¢ do odbioru
koncowego, a nastgpnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru kéncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kontroli zgodno$ci wykonania robo6t z:
— Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Techniczna
- Polskimi Iub branzowymi normami
- Warunkami technicznymi wykonania i montazu
- Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiegs
— Poleceniami Inwestora Zastgpczego

6.4. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- dokumenty odbioréw czgsciowych
- protokoty wszystkich odbiorow icchnicznych czesciowych
- rozliczenie ilo§ciowe materialow
- certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wydane przez dostawcoOw materiatow
- projekt powykonawczy:
Przy odbiorze koncowym naiczy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
- protokoty z odbiorow czg$ciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

6.5. Prawidlowo$¢ wykonania powierzzeuni i krawedzi tynkéow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ ték wykonane by stanowily plaszczyzny pionowe lub poziome.
Krawedzie przeciecia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by prostoliniowe. Katy dwuscienne
tworzone przez te plaszczyznv nowinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z kataiai
przewidzianymi w dokumenta«ji.

Tolerancje odchylen powicizchni tynku od plaszczyzny i odchylen krawedzi od lini presiej nie
powinny przekraczagé;

Dla tynku kat IIT — 2 1n1in i w iloéci nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2



7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy vw.gledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wyketiania
tynkéw zgodnie z przedstaviong dokumentacja projektowa. Przy wycenie robot nalezy zwrécie uwage
na wszelkie wymagaria, w tym ogoélne, ktdére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania

7.1. Jednostka ¢inniarowa
Jednostka obnirarowa jest: m2

8. ODBIOR ROBOT

Qg(ine zasady odbioru robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogolreiiniejszej specyfikacji.
Foszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane pizez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianege, ‘wdokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robot,
kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 5 1 6. Odbiory

czesciowe 1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie<.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty-nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wwvkonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytvecji Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumenta<j; Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

9.1. Cena i szczegélowy zakres robot wykeaania robdt obejmuje:
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. III na Scianach wewnetrznych,
- wykonanie tynkow cementowe-vapiennych kat. III na stropach
— uzupehienia tynkow cemertowo-wapiennych kat. III na scianach wewnetrznych
- wykonanie gladzi gipsov:ych

W cenie ryczattowej nalezy uja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z projektu oraz wszystkie
roboty pomocnicze 1 materialy pomocnicze:

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte

PN-90/B-14501 Zaprawy zwyklte do wyk<nania tynkow przygotowywane na placu budowy
PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tyakarskie przygotowywane fabrycznie
PN-B-19701;1997 Cementy portlarazkie

PN-B-30020;1999 Wapno

PN-B-30031;1997 Gips budowlany

PN-79/B—6711 Kruszywa

10.2. Inne dokume:vy
Warunki techniczie wykonania i odbioru robot rozdziat 7 podrozdziat 3 1 4



