Szczegfitowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiorv robot
S.1 - Roboty budowlane — roboty ziemne

ST-B 1.01. Roboty ziemne

Nazwa inwestycji: Przebudowa 1 re¢zbudowa  Muzeum
Karkonoskiego w.l¢cleniej Gorze

Inwestor: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze

Adres Jelenia Gora, ul. Matejki 28



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST. sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru rehit w
zakresie ziemnych robsti.dla zadania pt. Rozbudowa i przebudowa siedziby glownej- Muzeum
Karkonoskiego przy vl viatejki 28 w Jeleniej Gorze.

1.2. Zakres stosg'»ania SST

Specyfikacja te¢hniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktovry przy zlecaniu i
realizacji rok5t wymienionych w punkciel.l.

Specyfikacia jest sporzadzona na podstawie zamiennego projektu budowlancgo opracowanego przez
Pracoviiie Projektowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawiu i opisuje rozwigzania
techii:czno materialowe okre§lone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad pravradzenia robdt ziemnych w czasie w
ramach:

- wycinka drzew

- rozbidrki nawierzchni i elementéw budowlanych

- wykonania wykopow

- formowania i zaggszczania nasypow, profilowania i zaggszczania podtoza

- zasypania wykopow z zageszczeniem.

- wywiezienia na wysypisko i1 pokrycie kosztow sktadowania nadiniaru ziemi z wykopow.
Zakres rzeczowy robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z Projektem budowlenym.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe zostaty podane w ST-B 1.€.0.

1.5. Ogéle wymagania dotyczace robét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z Gbowiazujacymi przepisami, w zakresie ochrony
srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpicizenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem
ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;.

Ogolne wymagania zostaly podane w ST-B 1.0.0.

2. MATERIALY
Materialy stosowane przy wykonatia robot wg Dokumentacji Projektowej. Podstawowymi
materiatami do wykonywania robdi ebjetych niniejsza specyfikacja beda:

- grunt wydobyty z wykop1

- pospotka (do zasypania)
Jako$¢ materialow, elemeniow i wyrobow dostarczanych na budowe¢ powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie
na budowe.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementow i . wyrobow albo podano je w sposdb ogolny, albo dokonuje
si¢ ich zamiany na inne niz okres§lonc-'w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.
Wykonawca jest zobowigzanw zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowatiia,
roztadunku i transportu na-budowie wszystkich materiatow, elementéw 1 wyrobow zgciale z
wymaganiami okreslonymi'w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-moriazowych"
oraz szczegdtowymi wymaganiami okreSlonymi przez producentow lub dostawcow. 'Wykonawca
uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Roboty zierane nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego:
- (~Xoparka,



- spycharka,

- ladowarka,

- samochod samowytaaowezy,

- ubijak do zageszciania,

- zageszczarka

- reczny sprgt.aiezbedny do prowadzenia prac ziemnych

- inny niezhgdny
W celu okreslenia punktow wysokosciowych wykonawca powinien uzy¢ niwelatoia:
Wymagaria.dotyczace sprzetu i maszyn niezbgdnych do wykonania robét .budowlanych zostaly
podane w7 ST-B 1.0.0.

4. WWYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do przewozu wszystkich materialdéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane
beda samochody samowyladowcze-wywrotki. Uzyte s$rodkicitransportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak w specyfikacji, badz-iatiy o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady prowadzenia robot zostaty podane w ST-B 1.0.0.
Wszystkie roboty budowlano musza by¢ prowadzone zgodnie z:

- Umowa

- Projektem organizacji robot

- Harmonogramem

- Projektem Budowlanym

— Poleceniami organdéw kontrolujacych i nadzorujacych

- Warunkami Technicznymi Wykonania rob6t

- Obowiazujacymi przepisami prawa.
Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy*
Zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowviit i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na grunci¢ poprzez trwale oznakowanie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktow, przekroju podtuznego i poprzecznego wykopow, potozenia
osi geometrycznych, szerokoséci koromy, gleboko$ci wykopow. Do wyznaczenia zarysow robot
ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi-
poziomica, tata miernicza, tasma itp:
Przygotowac i oczysci¢ terenwioprzez usunigeie gruzu, kamieni, wycinke drzew i krzewow (jezeli
zachodzi taka konieczno$é), ‘wykonanie robot rozbidorkowych istniejacych obiektow, usunigcie
ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie psu terenu, na ktdrym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdow i droég dojazdowych.
Podtoze naturalne powinno stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotnosci. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki — 15 cm, przy pracy koparki
20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé¢ +/- 3 cm. Nie wybrana w odniesieniu
do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem rgcznym lub mechanicznym,
zapewniajac uzyskanie wymaganei-doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub inni=go elementu konstrukcyjnego.

5.2. Zasypka, zageszczenie gruntu

Do zsypania fundamentéw-scian fundamentowych obiektow kubaturowych nalezy wykorzystas grunty
zwirowe 1 piaszczysie Oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzace z wykopoéw n&-odktad lub
dowiezione spozashot z wylaczeniem gruntow pylastych, pylowych i lessowych.

Zasypke nalezy “wwykona¢ warstwami metoda podtuzna, boczna lub czolowa ‘2 jednoczesnym
zageszezeniemio Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych'@naszyn i $srodkow
transportewych 1 winna wynosi¢ 25-35 cm. Wskaznik zageszczenia winien wynosié Is = 1,02.



Zastosowany sposob zageszczania zasypki nie powinien oddzialywaé ujemnie na statecznogd
budynkéw i innych budowli araz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkcay
odpowiada¢ bedzie Wykonaxzca.

6. KONTROLA JAKGSTI ROBOT
Ogolne zasady kontraisjakosci robot podano w ST-B 1.0.0.
Po wykonaniu wi.opu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczeriz odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji pedenych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- Swykonanie wykopu i podtoza,

=" zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykepu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,
wykonanie zasypu,
— zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania robot
ziemnych. Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktore
moga mie¢ wplyw na koszt wykonania.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: m* ;m®

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne odbioru robot podano w ST-B 1.0.0.

Odbidr robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosé
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczaltowe.

9.1. Cena i szczegolowy zakres robot wykczania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygosiowawcze,
- oznakowanie robot,
- wycinkg drzew,
- rozbiorke nawierzchnii‘e.ementow budowlanych,
- wykonanie wykopéw. z transportem urobku na nasyp i lub odktad obejmujacy: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania (jezeli zachodzi taka potrzeba),
- zabezpieczenie budynkdw sasiadujacych,
- profilowanie dna wykopu,
- zageszczenie powierzchni wykopu.
- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkiaazie,
- wykonanie zasypek, nasypsw,
- wywoz i utylizacja mateitaiow rozbiorkowych oraz nadmiaru ziemi,
- rekultywacje terenu.
W cenie ryczattowej nalezy uja¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajace z projektu oraz weaystkie
roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY Z*¥VAZANE

PN-68/B-06050_itcboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-86/B-£7130 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grunt&w

BN-70/2931-05 Oznaczenia wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.



