Szczipo0lowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiey-a robot
S.1 - Roboty budowlane — podbudowy i nawie<zchnie

S.1.18. podbudowy i nawierzchnie



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszei SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbiori podbudowy z
kruszywa stabilizowsiiego mechanicznie oraz nawierzchni z kostki granitowej dla zadania pt. Rozbudowa i
przebudowa siedzihy gtdéwnej Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej£idrze.

1.2. Zakres stossowania SST

Specyfikac a techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Specytikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanegc. opracowanego przez Pracownie
Piojektowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroctawn. i opisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem:

— jezdni i zatok postojowych

1.5. Ogéle wymagania dotyczace robét

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonaw<y placu budowy. Przekazanie placu
budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy ' projektu budowlanego, pozwolenia na
budowe, szczegdlowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwest 2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgednie z dokumentacja projektowa, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzo=iriwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robét wykonawea powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢
teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica infnimiacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot @wwigzanych z wykonaniem jezdnia i zatok postojowych.

2. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonaaia robot wg Dokumentacji Projektowe;j

Jako$¢ materiatow, elementéw 1 'wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okre§lonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elemenidw 1 wyrobow zaréwno krajowych jak 1 z importu, przy czym
materiaty importowane musza posiada¢ swianectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji nrejektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementaw 1 wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje sie “ch
zamiany na inne niz okre$lono v projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich uzgodwien z
projektantem i Inspektorem nadzc:ru oraz dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowiazany)zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania._.rdzradunku i
transportu na budowie wszystkich materiatlow, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganizimi-okre§lonymi
w  "Warunkach teciinicznych wykonania robot budowlano-montazowych" oraz. 'szczegétowymi
wymaganiami okreé!¢nymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem
wyrobu akceptaci¢'nspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje inaterialow
-kostka gianitowa
-kostka'betonowa gr. 8 cm



-podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm wg PN-B-06712: 1986
-podbudowa: 25 cm kruszywe-tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
-warstwa stabilizacji: 15 sma,

-warstwa pospotki: 10 <3 ¢m zageszczana,

-kraweznik granitowy typu ulicznego 30x15;

2.2. Wymagari. dla materialow

2.2.1. Wiadcr=osci kostka granitowa

Stosowane veda nastgpujace kostki granitowe klasy 1 jasnoszara o grubo$ci-d cm i1 boku od 8 do 12 cm,
Zastoscwany rozmiar kostki musi zosta¢ zatwierdzony, przed wbudowaniei, przez inwestora

Surcwcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaty granitowe

Kiostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt sze$cianu.

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku !~vowinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate
krawedzie kostki moga mie¢ uszkodzenie dhlugosci nie wigkszej niz pdt wymiaru wysokosci kostki,
natomiast taczna ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki.

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 sa niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub glebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

2.2.2. Wiadciwosci kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowe: w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.
Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ betonowa kostke brnizorva o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe kostek wynosza:
— na dlugosci = 3 mm,
— na szerokos$ci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.
Ksztalt i kolor kostek oraz desen chodnika powiriny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub uzgodnione
1 zaakceptowane przez Inwestora.

2.2.3. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno by¢ jednorodne wez zanieczyszczen obeych i1 bez domieszek gliny.
Kruszywa powinny spetnia¢ wyni2gania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

2.3. Woc»



Woda uzyta przy wykonywaniw zageszczania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagan.

2.4. Podbudowa z kruvszywa lamanego

Materiatem do wykonania podbudow z kruszyw lramanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane; ‘uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kotaieni narzutowych i
otoczakow albai ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorcane, bez zanieczyszczen
obcych i bez-Jdomieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykonaé¢ w zalezuoséci od typu konstrukcji
nawierzchit z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu cigg‘ym.

Kruszyvo winno spetnia¢ nastgpujace wymagania norm: Niesort 0-63 PN-3-11112:1996 I odm. 1.

Kortrole no$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plyta o $rednicy 30 cm, wg PN-
St2205: 1998. Wartos¢ wtornego modutu odksztalcenia powinna vzynosi¢ dla KR2 E,>=140MPa,
Zageszczenie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtornege imodutu odksztatcenia E, do pierwotnego
modutu odksztatcenia E, spelnia warunek:

E
2 =<22
1
Modut pierwotny E; 1 wtérny E,nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:
3
El, E2 = ﬁ xD
4As
gdzie: D $rednica ptyty w mm
Ap - r6znica naciskow kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskow &2 w mm

2.5. Nawierzchnia z kostki

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektovanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozerivi kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastgpnie
zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy “Zyciu szczotek recznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzenieni® i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznych ksztattek. Do zaggszczania
nawierzchni z betonowych kostei srukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy" uzupeli¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig¢. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa -wymagania.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami, w zalezno$ci od rodzaju nawierzchni. Stosunek
cementu do pisku powinien wynosi¢ 1:4.

Podsypka powinna by¢ zageszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspotczynniku wodno-
cementowym 0,25-0,35.

Wytrzymatosé na Sciskanie powinna v ynosi¢ co najmniej: R,=10 MPa, Ryx=14 MPa.

Cement uzyty na podsypke cerrontowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim mark®:25 i
odpowiada¢ PN-88/B-3000.

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej 1 zasypki powinien odpowiada¢ PN-86/5=(6712.
Woda stosowana do podsi/pki cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiad4& wymaganiom
PN-88/B-32250.

2.7. Krawezniki.cranitowe — wymagania

Do wykonaniz.1obot nalezy uzy¢ kraweznik uliczny jednowarstwowy, gatunku [CPowierzchnie kraweznikow
powinny by¢ bez rys , peknig¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementdow powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, siruktura zwarta. Dopuszczalne



odchytki wymiarow:

dla wysoko$ci + 3 mm,

dla szerokosci 1 dhugosci. & & mm.

Sprawdzenie wygladu e wne¢trznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementt poprzez pomiar i
policzenie uszkodzei® wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach elementu: <Pomiaréw nalezy
dokonywa¢ zgodrie'z PN-B-10021.

3.SPRZET

Rodzais, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacii b6t budowlanych 1 montazowych
oraz, instrukcja techniczna montazu dla poszczegolnych robot lub ich czesci montowanych z gotowych
siementodw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozerz¢ technicznym musi posiada¢ aktualne
dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$no$¢, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.1. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kerniennego powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

-rowniarek lub uktadarek do rozkladania kruszywa,

-walcow statycznych gladkich do zaggszczania kruszyw2 prubego,

-walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarel: piytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

-szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiarukruszywa,

-walcoOw ogumionych lub stalowych gtadkich.dé koncowego doggszczenia,

-przewoznych zbiornikow do wody zaopatizonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace tranizportu podano w czgéci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach pubiicznych powinny spetlnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materialy, elementy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie lub zmiang whasciwosci technicznych,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wszystkie roboty budowlano-montazowe‘musza by¢ prowadzone zgodnie z:
— Umowa
— Projektem organizacji robct
- Harmonogramem
— Projektem Budowldnym
— Poleceniami orga:dw kontrolujacych i nadzorujacych
—  Warunkami, Fechnicznymi Wykonania rob6t
— Obowiazuiacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczgcie robot
Przed rozeoczeciem prac Kierownik robot powinien stwierdzié¢, ze teren odpowiada warunkom zgodnym z
przepisaini bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot drogowych



5.3. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opaaewych z terenu drog 1 parkingdw przewidziano do projektowanyych wpustow
drogowych, a nastepni® (0 projektowanej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wdd ojadowych z terenu
chodnikow niezaleznych zaprojektowano na przylegte tereny zielone.

5.4. Roboty ziciane.
Zageszczenie-gruntu w nasypach powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minizialnej wartosci wskaznika
zageszezea Is:

-gorna.varstwa o grubosci 20 cm - Is = 1,00 dla drog

-na. gigbokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony rob6t ziemnych.- i's = 1,00 dla drog

1.2 glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnyeh'- Is = 0,97 dla chodnikow.

Modut odksztatcenia po wykonaniu korony robot ziemnych powinien posiada¢ nastepujaca charakterystyke
na powierzchni korony robot ziemnych:

-wtérny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa dla KR2 z obciazenia ptyta VSS, O 30 cm,
Jezeli grunty rodzime nie maja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem warstwy
konstrukcji nawierzchni nalezy je doge$ci¢c do wymaganej wartoSci Is. Jezeli warto$ci wskaznika
zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntéw.rodzimych, to nalezy podjaé
srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszezenia. Jedna z metod moze byc¢ stabilizacja cementem zgodnie z PNtS-96012.
Nalezy stosowaé¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkansi tub hutniczy wg PN-B-19701. W
przypadkach koniecznych nalezy stosowaé nastgpujace dodatki: chlorck ' wapniowy PN-C-84127, wapno PN-
B-30020, popioty lotne PN-S-96035. Maksymalna zawarto$¢ ceraentu, % w stosunku do masy suchego
gruntu lub kruszywa nie moze przekraczac¢ 8%.

Uzyskanie normowych parametréw no$nosci na koronie rebdt'ziemnych warunkuje podjecie dalszych robot
nawierzchniowych. Jako§¢ wykonawstwa robot ziemnyen niusi w pelni odpowiada¢ wymogom normowym:
PN-S-02205.

5.5. Wykonanie law betonowych pod krawezniii'i obrzeza

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinzow prostych i tukéw wykonaé¢ na podstawie dokumentacji
projektowej. W przygotowanym wykopie wy'kona¢ szalowanie tawy. Przed przystapieniem do betonowania
wykonawca powinien dostarczy¢ receptui¢ na beton B15.

Wykonanie tawy betonowej z oporeta polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz
odpowiednim jego zaggszczeniu.,\Wykonana tawa wraz z oporem (lub bez oporu) po zaggszczeniu betonu
powinna odpowiada¢ wymiararnivoraz ksztaltem rysunkom konstrukcyjnym zataczonym do dokumentacji
projektowe;.

5.6. Wbudowanie kraweznikow drogowych i obrzezy
Na przygotowanych tawach betonowych uktada¢ krawezniki drogowe na podsypce cementowo - piaskowej
1:3, oraz obrzeza zgodnie z dokumentacja proiektowa, bez wypetniania spoin.

5.7. Wykonanie podbudéw

- zaggszczenie i ostateczne wyprerilowanie warstwy mrozoodpornej sprzetem do rob6t ziemnych,

- reczne wykonanie szalunkow: 2 desek,

- zwilzenie wykonanego ketyta woda,

- rozlozenie 1 wyroéwnanie dostarczonego kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
cementem za pomoug sprzgtu mechanicznego,

- zaggszczenie stibilizacji walcami stalowo - gumowymi,

- rozebranie szaiunkow.

- podbudow?) z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mecinicznie lub thucznia
kamientiego

- dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,

- rermieszczenie materiatu na drodze sprzgtem mechanicznym,



- dostosowanie do wymagarych projektem rzednych za pomoca rowniarek,

5.8. Wykonanie nawierzcuni

Nawierzchnie z kostki‘granitowej wykonywaé¢ zgodnie PN-74/S-98017. Kostka betonow¢ ¢ grubosci do 18
cm uktadana na 5 cmapodsypce piaskowej. Spoiny wypetniane piaskiem drobnym. Zages..czanie nawierzchni
wibratorami o sileyodsrodkowej 16 — 20 kN, powierzchni ptyty 0,35 — 0,50 m i czestorliwosei 75 — 100 Hz.
Nieréwnosci_ndawierzchni nie moga przekracza¢ 6 mm, ilo§¢ miejsc wykazujacven odchylenia nie moze
przekraczaé 15 na 1 km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze, natomiast tolerancje niwelety = 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady ogélne kontroli

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania programu ‘zavewnienia jakosci robot budowlano -
montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow:

jako$¢ materiatdow, wyrobow, elementow okresla si¢ na podstawie dokumentow zataczonych do dostawy,
ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajéw robdt w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" i szczegdtowych-specyfikacji technicznych,
Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatdw i robdt dokonuje si¢ Komisyjnie.

Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzajacych jako$¢ materiat¢w i robdt zapisuje si¢ w odpowiednich
protokotach Iub w dzienniku budowy. Do protokotdéw zalacza gi¢ odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o
jako$ci, raporty 1 wyniki badan, wyniki pomiaroéw, .Certyfikaty, deklaracje zgodnosSci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ de“cabioru koncowego, a

nastepnie dolacza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materialty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akcepiacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jakosci robdt polega na kentroli zgodnosci wykonania robot z:
- Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Techniczna
- Polskimi lub branzowymi normami
- Warunkami technicznymi wykonania i montazu
- Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
- Poleceniami Inwestora Zastepczego

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan psaano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwo$¢ oraz zakics badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan

Maks;1alna po-
wicrzchnia
pocbudowy na jedno
badanie (m?)

Lp. Wy szczegolnienie badan Mmlrmalne .110501.
badan na dzienne;j
dzialce roboczej

1 Uziarnienie kruszyw |

2 Tawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
\ ror . . .

3 i Zawartos¢ ziaren nieforemnych w kruszywie




4 Scieralno$¢ kruszywa 6000

5 Nasigkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrodta pobiciania
6 Odpornos$¢ kruszirwva na dziatanie mrozu materialow

7

Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych

6.4.2. Badania wlazciwosci kruszywa

Probki nalezv povieraé w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zages.czeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pcine kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslenych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonvwane przez Wykonawceg z czestotliwos$cia gwarantujaca zachaivanie jakoSci robdt 1 zawsze w
przyvadku zmiany zrodta pobierania materialdow oraz na polecenie, ltizyniera. Probki do badan petlnych
nawinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy, w obecircsci Inzyniera.

6.5. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.5.1. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikoéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.5.2. Ro6wnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub(pianografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [11].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnos$ci podbudowy nie moga przekraczaé: - 12 mm dla podbiaowy zasadniczej.

6.5.3. Grubo$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektovranej o wigeej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 2 cm.

6.5.4. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodrnie'z BN-64/8931-02 [10].

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia Mg

do pierwotnego modutu odksztatcenia MIE jestnie wigkszy od 2,2.

i,

M

2,2

7 9
E

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.6.1. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastapi ponowny poraar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.7. Odbidr techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny py¢ dostarczone nastepujace dokumenty
— dokumenty odbiorow czgsciowych
— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
— rozliczenie ilo$eicwe materialow
— certyfikaty i<ekiaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materiatow
— projekt poviykonawczy
Przy odbiorze kaxcowym nalezy sprawdzi¢:
— zgoaurs¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnyin. zapisami w Dzienniku
Britiowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe:!
— _(protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigeia usterek



— aktualno$¢ Dokumentacii-Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wyikonania podbudow i
nawierzchni zgodute z przedstawiong dokumentacja projektowa. Przy wycenie robdtmalezy zwroci¢ uwage
na wszelkie wyinagania, w tym ogoélne, ktdére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania

7.1. Jednsitka obmiarowa
JednostXq obmiarowa jest: m2, m3, mb.

2. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ggélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbioér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustaloaym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w midrg postepu robdt, kontrolujac ich
jako$¢ w sposdb podany w punkcie 5 1 6. Odbiory czesciowe 1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonaw'ca jest zobowiazany doprowadzié¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczaltowe.

W cenie ryczaltowej nalezy uja¢ wszelkic roboty zasadnicze wynikajace z projektu oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Cena wykonania 1 m* podbudowy. {ti.czniowej oraz nawierzchni obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygstowawcze, obstuge geodezyjna,

—oznakowanie robdt, wykonanie i utrzymanie drog objazdowych,

—przygotowanie podtoza,

—zakup 1 dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

—roztozenie kruszywa,

—zageszcezenie warstw z zaklinowaniem,

—przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
—utrzymanie podbudowy w czasie robot:

—ultozenie nawierzchni kostki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych
2. PN-3-00714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadi ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
4, YN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nariakliwosci
5 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczani< inrozoodpornos$ci metoda



6. PN-B-06714-26
7. PN-B-06714-42
8. PN-B-113.:2
9. PN-S-65023
10. BN-04/8931-02
11. 3N-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

berposrednia

iKruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszzzen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w t€vtiie Los
Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo tfamane do nawierzchsi drogowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ziticznia kamiennego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztat<enia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawcrzchni planografem i tata.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych



