Szczegfitowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiorvorsbot
S.1 - Roboty budowlane — roboty murowe

S.1.04. Roboty murowe

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa  Muzeum
Karkonoskiegsow Jeleniej Gorze

Inwestor: Muzeum: Karkonoskie w Jeleniej Gorze

Adres: Jelcnia Gora, ul. Matejki 28



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

murowania $cian. Przednimtem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wyKonania i
odbioru robot w zakresic robot murowych dla zadania pt. Rozbudowa i przebudowa siedziby glownej
Muzeum Karkonosikiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Gorze

1.2. Zakres stevowania SST

Specyfikecia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraliowy przy zlecaniu i
realizacii robot wymienionych w punkciel.1.

Specviikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opricowanego przez Pracownie
Praicktowa "ARCH-E” z ul. Malarskiej 19-24/7 we Wroclawiu 1 .Gpisuje rozwiazania techniczno
materiatowe okre§lone w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru rob6t w zakresie murowania
$cian

1.4. ZaKres robot:
a) Roboty murowe.
- wykonanie $cian zewngtrznych i wewngtrznych gr. 24 cm z bloczk4w silikatowych klasy 15 na
cienkowarstwowej zaprawie klejowej
- wykonanie $cianek dzialowych grubosci 12 cm z bloczkow sitikatowych na cienkowarstwowej
zaprawie klejowej
- wykonanie $cianek dzialowych grubosci 8 cm z bloczké&w silikatowych na cienkowarstwowej
zaprawie klejowej
- wykonanie zabudowy szachtow instalacyjnych $ciankami grubosci 6,5 cm z cegiet dziurawek na
zaprawie cementowo-wapiennej
- zamurowanie otworow cegtami na zaprawie zcmentowo-wapiennej
- wykonanie przewodow wentylacyjnych z pastakéw o wymiarach 24x24x19 cm
- wilozenie prefabrykowanych nadprozy. [-19
- wykonanie obudowy komindéw z cegty-klinkierowej
Zakres rzeczowy robot nalezy wykonaé¢ Zgodnie z Projektem budowlanym.

1.5. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cz¢4er pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

1.6. Ogéle wymagania dotyczace robot

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie
placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegdélowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego,
podziemnego i nadziemnego terenu budevy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny zas wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami tectnicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23.1 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do reaiizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowwc i
zabezpieczy¢ teren budowsy vraz oznaczy¢ budowe tablica informacyjna.

Roboty murowe powint.v’by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w zakrevie ochrony
srodowiska w czasic¢, wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z Zapewnieniem
ochrony wlasnoséci‘publicznej i prywatne;.

Ksztalt i wymiary konstrukcji murowych powinny spelnia¢ nastgpujace warunii zgodne z norma
PN-68/B-10629;

Scianki azzalowe powinny by¢ laczone z istniejacymi $cianami za pomesa strzepi zazebionych
krytychi: Nadproza w murach ceglanych wykona¢ z belek prefabrykowary<h typu L lub stalowych —



zgodnie z projektem wykonawczyi« — konstrukcja i omurowanych. Mur podtrzymujacy konce belek

powinien by¢ wykonany na zaviawie cementowej co najmniej 50.

Mury ceglane powinny by¢~vykonywane na niepetne spoiny — niezapelnione zaprawa na gleboxosé

10-15 mm

1.6.1 Obrys muréw -<acpuszczalne odchyltki od projektowanych wymiarow w rzucie pezicinym oraz

od projektowanych wysoko$ci nie powinny przekraczac;

+ 20 mm w winniarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i1 wysokosci. poszczegdlnych

kondygnacji

+ 50 mm v wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

1.6.2. Crubo$¢ murow w stanie surowym jest okre§lona projektem, «ptzy czym dopuszczalne

odchviki grubosci od wymagan w dokumentacji nalezy przyjmowac w zaisznosci od grubosci murdw,

liczcnej w ceglach wg nastepujacych zasad;

~ dla muréow pelnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %, 2 cegly wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielko$ci odchytek odpowiedaich wymiarow samej cegly uzytej do
danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi Gla tej cegly
- gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly tj. gdy grubos$ci muru wlicza si¢ grubos$¢ co

najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubos$ci muréw petnych wynosi + 10
mm.

1.6.3 Wymiary otworéw — dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiarow otworow

nalezy przyjmowac wg tabl.

Wymiary otworéw mm

+15

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot~wg Dokumentacji Projektowej Jako$¢ materiatow,
elementow 1 wyrobow dostarczanych nid-budowe powinna byé zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypad“:r braku norm - z wymaganiami okre§lonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolow#i.a na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materialy, ktore nie posiadaja odpewviednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technizzaych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza si¢ stosowanie maierialow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych jak i z importu, przy
czym materialy importowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami
technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materialow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje
si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inspektorem sadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budoivie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow zgodnie 'z
wymaganiami okres§lonymi w "3 arunkach technicznych wykonania robdt budowlano-montazowyzh"
oraz szczegdtowymi wymeganiami okreSlonymi przez producentow lub dostawcow. Wykanawca
uzyska przed wbudowarnic wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

Cegta i bloczki winna byc¢ skladowana na paletach i zabezpieczona przed niekorzystnyni*warunkami
atmosferycznymi /deszcz, $nieg/

Cement i wapne hydratyzowane zaprawy winny by¢ workowane i sktadowane w nomieszczeniach
suchych.

Zaprawy uzyte do taczenia cegiet i bloczkéw powinna spetnia¢ wymagania oki=<lone norma.
Nadproza prefabrykowane winny by¢ tak sktadowane by miaty przynajmnie; trzy punkty podparcia




2.1. Podstawowe materialy

- bloczki silikatowe-gn:bos¢ 24 cm klasy 15,

- bloczki silikatowe grubosci 12 cm,

- bloczki silikavarve grubosci 8 cm,

- cienkowarsthvvowa zaprawa klejowa do bloczkow silikatowych,
- cegla dzivrawka,

- zapravza cementowo-wapienna,

- pustaki przewodow wentylacyjnych o wymiarach 24x24x19 cm,
- orefabrykowane nadproza typu L-19,

= cegla klinkierowej,

~ zaprawa do murowania i spoinowania cegiet klinkierowych.

3.SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzgtu okre$la projekt organizacji robot budowlanych i
montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robdt lub ich czesci
montowanych z gotowych elementow. Sprze¢t zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego ekspleataciji.

Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, no$nosc, ciSnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego.(iprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zar6wrow miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transporis, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do robot murowych wykonawca powinien posiadaé. skrzynie do zapraw, kielnie murarskie,
poziomice, czerpaki blaszane, taty kierujace i murarskie; bewoniarke elektryczna.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu pedino w czgsci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego.

W czasie transportu materialy, elemetity i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie Iub zmiang wtasciwesci technicznych.

Cement i wapno winny by¢ traticportowane takimi Srodkami , ktore zabezpiecza je przed dzialaniem
zewngtrznych warunkdw atiiesferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne:

a) Bloczki i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

b) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
Spoiny w murach:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy ¢zym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm.-« minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadiie wypetnione zaprawa.
W $cianach przewidziatvzh do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewrngtrznych
licach na glebokosci 2-10 mm.
Wszystkie roboty “udowlano-montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z:

-  Umowg

- Proickiem organizacji robot

- Hermonogramem

- o~rrojektem Budowlanym.



- Poleceniami organdéw kontizlujacych i nadzorujacych
- Warunkami Technicznyzaii Wykonania robét , czesé 7, rozdziat 5
- Obowiazujacymi prz2pisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczecieniraontazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze obiekt odpoviaca warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét murowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Z»sady ogélne kontroli

Waxllonawca jest zobowiazany do opracowania programu zapewnieiia jakosci robdot budowlano -

montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawieraé:

- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow:

jako$¢ materiatow, wyrobow, elementow okresla si¢ na podstaie

dokumentoéw zataczonych do dostawy,

ogledzin zewngtrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegolnych rodzajéw robot w oparciu o wymagania orreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" 1 szczegdlowych
specyfikacji technicznych,

-  kontroli wymiaréw wykonanych $cian,

Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatdéw i1 robot dokonvi< si¢ komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jakos$¢..materiatdw 1 robot zapisuje si¢ w

odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. ¢ protokotéw zatacza si¢ odpowiednie

dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wynila badan, wyniki pomiarow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i iane. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru
koncowego, a nastgpnie dotacza si¢ je do protokohr ¢dbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskas axceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakosci robdt polega na<ontroli zgodno$ci wykonania robot z:
— Dokumentacja Projektowa
- Specyfikacja Techniczna
- Polskimi Iub branzowymi normami
- Warunkami technicznymi wykonania i montazu
- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow
- Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.4. Odbior czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinnw uy¢ dostarczone nastgpujace dokumenty
— rozliczenie iloSciowe macerialow
- certyfikaty i deklarac;< zgodnos$ci wydane przez dostawcoOw materiatow
- projekt powykonawezy

6.5. Odbidr technicziy koncowy
Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
- dokumeuty odbioréw cze$ciowych
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
— rozliczenie iloSciowe materiatow
- ozertyfikaty i deklaracje zgodnos$ci wydane przez dostawcoOw matericidOw



- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy. sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania » Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzietiniku
Budowy dotyczac 7ni zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
- protokoty z odbiordow czeSciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigci? usterek
- aktualno$é. Dckumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i xupetnienia

7. OBMIAR KOBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do.prawidtowego wykonania
Scian: nadprozy, $cianek dziatowych, 1 wlasciwego potaczenia nowo murdwanych $cian. Przy wycenie
robst nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne,

ktore moga mie¢ wptyw na koszt wykonania

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

Murowanie $cian -m2

UtozZenie nadprozy -mb

Murowanie otworoéw na okna i drzwi - szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogolrié niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianegs-wv dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwizjacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacyei zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot,
kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w-punkcie 5 i 6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzié¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno<tadanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm ‘i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodiiasci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Rozliczenie ryczaltowe.

9.1. Cena i szczegotowy zakres robot vy konania robot obejmuje:

- wykonanie $cian zewngtrznych [ wewngtrznych gr. 24 cm z bloczkéw silikatowych klasy 15 na
cienkowarstwowej zaprawig wlcjowej

- wykonanie $cianek dziatoyrych grubosci 12 cm z bloczkéw silikatowych na cienkowarstwows)
zaprawie klejowej

- wykonanie $cianek gzialowych grubosci 8 cm z bloczkow silikatowych na cienkowarstwowej
zaprawie klejowe;

- wykonanie zebudowy szachtow instalacyjnych $ciankami grubosci 6,5 cm z cegi<t viziurawek na
zaprawie cerientowo-wapiennej

- zamurowaale otworow cegtami na zaprawie cementowo-wapiennej

- wykomanie przewodow wentylacyjnych z pustakéw o wymiarach 24x24x12 cm

- wlozenie prefabrykowanych nadprozy L-19

- _wykonanie obudowy kominow z cegly klinkierowe;j



W cenie ryczaltowej nalezy wiaé wszelkie roboty zasadnicze wynikajace projektu oraz wszysikie
roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWI3.ZANE

10.1. Normy

PN-68/B-1002Roboty murowe z cegly wymagania i badania przy odbiorze

PN-64/B-17001 Cegly budowlane petne wypalane z gliny

PN-64/B-12002 Cegly z dziurawki wypalane z gliny

PN-56/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowaré, 2z cegly. Warunki i badania
tecimiczne przy odbiorze

FN-65/B-14503 Zaprawy cementowo - wapienne

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét, czes$¢ 7, rozdziat 5
Wytyczne producenta bloczkow ,,silikatowych”



